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sorigue

Sobre nosotros

Sorigué

Innovacin La historia de Sorigué esta
ligada a la produccion,

Sostenibilidad ° ° ° o
tratamiento, distribucion

Sisternas de gestion e instalacion de materiales
para todo el ciclo de la

Medios propios construccion. Ademas

_ de estar especializada

Pavimentos en prefabricados de

o hormigon de gran formato,

Urbanizacién la compania fabrica y
comercializa pavimentos

Saneamiento y prefabricados para

urbanizacion, que combinan
diseno y sostenibilidad.

Mapa Directorio
de empresas

Cast a @
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Sorigué

Innovacion

Innovacién

Sorigué apuesta por un modelo de innovacion
Sostenibilidad sostenible, que desarrolle y a la vez proteja el
conocimiento que existe en la empresa.

Sistemas de gestion

Sorigué trabaja en el crecimiento de una cultura
innovadora que se traduce en la valorizacion

y fomento de nuevas ideas para productos y

— servicios, el andlisis permanente de tendencias,
Pavimentos el desarrollo de tecnologia, y la gestion de
proyectos de [+D+i.

Medios propios

Urbanizacion

Saneamiento

Directorio
de empresas

Cat @
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Medios propios

Pavimentos
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Directorio
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Cat

Sostenibilidad

La compania cree firmemente que el crecimiento
y el valor de un negocio solo se consiguen

con una gestion responsable que garantice la
sostenibilidad econdmica, social y ambiental.

Sorigué mantiene un compromiso de mejora
continua e innovacion en la calidad de

sus productos y servicios con el objetivo

de garantizar la plena satisfaccion de

sus clientes y el cuidado medio ambiental.

El grupo integra en su gestion y en el
desarrollo de sus procesos los principios de
calidad, proteccion del medio ambiente,
seguridad y salud a través del cumplimiento
de los estdndares de las normas de referencia
aplicables en toda la cadena de valor.

Pavimento hibrido fabricado con aridos
siderdrgicos reciclados.

El laboratorio de Sorigué realiza
el control de calidad de los nuevos
productos del drea de Materiales.
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Sistemas de gestion

AENOR

ER

Empresa
Registrada

UNE-EN 1SO 9001

AENOR

ER

Seguridad
y Salud
en el Trabajo

1SO 45001

AENOR

@

Gestion
Ambiental

UNE-EN 1SO 14001

AENOR

ER

Gestion
1+D+i

UNE 166002

ISO 9001 | Sistema de Gestién de la Calidad

Las empresas de Sorigué (1) disponen de un sistema de gestion de
calidad que engloba todas las fases de sus proyectos, desde la
adquisicion de materiales y servicios, la ejecucion de las obras, la

gestion de los acabados, el cierre de incidencias y el servicio postventa.

ISO 45001 | Sistema de Gestién de la Salud y Seguridad
del Trabajo

Las empresas de Sorigué (2) mantienen un compromiso activo de
prevencion, mdas alla de las obligaciones legales en materia de
seguridad y salud que permite disminuir los riesgos laborales y
fomentar una cultura preventiva.

ISO 14001 | Sistema de Gestidn Medioambiental

Las empresas de Sorigué (3) cumplen con el estandar internacional
de gestion ambiental que certifica el compromiso con la prevencion
y reduccion de los impactos medioambientales de sus actividades,
y la comunicacion, sensibilizacion y formacion respecto a todos los
aspectos relacionados.

UNE 166002 | Sistema de Gestidn de [+D+i

Las empresas Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U., Sorigué, SAU. y
Firtec, S.A. y Vialex Constructora Aragonesa S.L. tienen implantado un
sistema de gestion de actividades y proyectos de [+D+i orientado a
la mejora de los procedimientos y al desarrollo de nuevos productos,
en especial en materia de asfaltos, y en innovacion asociada all
tratamiento de las aguas.

U

Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U., Auxiliar de Firmes

y Carreteras, SA.U. (Aficsa), Ambitec, Servicios Ambientales, S.A.U,

Arids Catalunya, SA., Auxiliar de Servicios y Asistencia, S.L.U. (Axer),
Constraula, Enginyeria i Obres, S.A.U., Corp. CLD SUTR S.L.,

Corp. CLD SUTR UTE, Coutex, Equipos y Proyectos, S.A.U., Cuarcitas del
Mediterraneo, S.A.U. (Cumesa), Ditransco, S.L.U., Firtec, S.A., Industrias del
Cemento Aglomerado, S.L.U. (ICA), Nordvert, S.L.U., Prefabricats la Noguera,
S.L., Sorigué, S.A.U., Sorigué-Acsa Conservacion de Infraestructuras, SA.U,,
Vialex Constructora Aragonesa, S.L.

Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U., Ambitec, Servicios Ambientales, S.A.U.,
Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA.U. (Aficsa), Axer S.L., Constraula, Enginyeria
i Obres, S.A.U., Corp. CLD SUTR S.L., Corp. CLD SUTR UTE, Coutex, Equipos

y Proyectos, SA.U, Firtec, SA,, Nordvert, S.L.U., Sorigué, S.A.U., Sorigué-Acsa
Conservacion de Infraestructuras, S.A.U., Vialex Constructora Aragonesa, S.L.

Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U., Auxiliar de Firmes

y Carreteras, SA.U. (Aficsa), Ambitec, Servicios Ambientales,

SAU., Arids Catalunya, S.A., Auxiliar de Servicios y Asistencia,

S.L.U. (Axer), Constraula, Enginyeria i Obres, S.A.U., Corp. CLD SUTR S.L.,
Corp. CLD SUTR UTE, Coutex, Equipos y Proyectos, S.A.U., Cuarcitas

del Mediterraneo, S.A.U. (Cumesa), Firtec, S.A., Industrias

del Cemento Aglomerado, S.L.U. (ICA), Nordvert, S.L.U., Prefabricats la
Noguera, S.L., Sorigué, S.A.U., Sorigué-Acsa Conservacion de Infraestructuras,
S.A., Vialex Constructora Aragonesa, S.L.

O,
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Sorigus Sistemas de gestion

Innovacién

AENOR ISO 50001 | Sistema de Gestidn de Energia

Sostenibilidad GD y Eficiencia Energética
Gontion Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U., Corp. CLD SUTR S.L. y Sorigué-
Energética Acsa Conservacion de Infraestructuras, S.A.U. mejoran de forma
Sistemas de gestion E— continua la eficiencia energética de los procesos, optimizando

el aprovechamiento de la energia. Ademas, Acsa, Obras e
Infraestructuras, S.A.U. ha implantado un Sistema de Gestion de la
Medios propios Energia, aplicado al ciclo del agua, la gestion y el mantenimiento de
edificios, el mantenimiento de infraestructuras urbanas y viarias, y el
mantenimiento de redes de distribucion de agua.

Pavimentos
ISO 39001 | Sistema de Gestién de la Seguridad Vial

— SECURIBAOVIAL La empresa Sorigué- Acsa Conservacion de Infraestructuras,

Urbanizacion

S.A.U. dispone de un sistema de gestion de la seguridad vial que
engloba su actividad de conservacion y mantenimiento de redes
urbanas, infraestructuras urbanas y viarias, edificios, jardines y

- espacios verdes, carreteras, pistas, autopistas, autovias y calzadas.
Saneamiento Comprometiéndose asi con la movilidad segura tanto para el personal

interno como para la ciudadania usuaria de la via.

aENoR | UNE-EN 1176-7 | Mantenimiento de Jardines Infantiles
N Ambitec, Servicios Ambientales, S.A. cumple con los requisitos de

seguridad y los métodos de ensayo en las dreas de juego y superficie
Servicio . . . PN . .
Certificado de parques infantiles para garantizar su 6ptimo funcionamiento y

Mantenimiento érea juego

proteger la seguridad de los usuarios.

Directorio
de empresas

o ©
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Sorigus Sistemas de gestion

IQNet SR10
Social responsibility

Innovacién

Sostenibilidad AENOR

conform /

Sistemas de gestidon

Medios propios

iuriscert
COMPLIANCE PENAL
UNE 19601

AENOR

conform [/

Pavimentos

Urbanizacion

~ «f

Saneamiento EMAS

GESTION AMBIENTAL
VERIFICADA
rea. no. ES-AR-00027

A

Arplus®

IS0 22000

Directorio
de empresas

cat OR

IQONet SR10 | Sistema de Gestidn de
la Responsabilidad Social

Las empresas de Sorigué (4) han acreditado la correcta integracién de
la gestion de la responsabilidad social en todos sus procesos. Este sello
reafirma la importancia que el grupo empresarial otorga al crecimiento
sostenible.

UNE 19601 | Sistema de Gestién de Compliance Penal

Las empresas Sorigué (5) han acreditado que poseen y aplican un
conjunto de herramientas de cardcter preventivo que garantizan que la
actividad de Sorigué se desarrolla en apego a las normas legales.

Esquema Europeo de Ecogestidn y Ecoauditoria (EMAS).
Declaracién Ambiental

El alcance de esta certificacion EMAS se centra en la explotacion y
mantenimiento de siete estaciones depuradoras de aguas residuales
y estaciones de bombeo en Aragdn y gestionadas por Acsa, Obras e
Infraestructuras.

UNE-EN ISO 22000 | Sistema de Gestidn de la Inocuidad
de los Alimentos

Las empresas Acsa, Obras e Infraestructuras y Coutex, en su dmbito de
accion en el Grea de Tecnologia Hidraulica, han acreditado un sistema
de inocuidad alimentaria que garantiza la calidad y la seguridad

de la prestacion de los servicios relacionados con las redes de
abastecimiento de agua potable.

()

Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U., Ambitec, Servicios
Ambientales, SA.U., Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA.U.,
Constraula Enginyeria i Obres, SA.U., Corp. CLD SUTR S.L.,
Firtec, SA., Sorigué, S.A.U, Vialex Constructora Aragonesa, S.L.

Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U., Ambitec, Servicios Ambientales,
SAU., Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA.U. (Aficsa), Arids Catalunya, SA.,
Auxiliar de Servicios y Asistencia, S.L.U. (Axer), Cimexco S.A., Corporacién
CLD, Constraula, Enginyeria i Obres, S.A.U., Coutex, Equipos y Proyectos,
S.A.U., Cuarcitas del Mediterréneo, S.A.U. (Cumesa), Ditransco, S.L.U.,
Finycar, S.L., Industrias del Cemento Aglomerado, S.L.U. (ICA), Nordvert,

S.L.U,, Sorigué, S.A.U., Sorigué-Acsa Conservacion de Infraestructuras, SA.U,

Vialex Constructora Aragonesa, S.L.

O,
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Medios propios

Una de las principales fortalezas del grupo es
la gran capacidad de sus medios propios, que
garantiza su presencia y actuacion en toda la
cadena de valor.

Su crecimiento constante a lo largo de estas seis
décadas se ha traducido en que Sorigué cuenta
actualmente con centros de produccidén con
plantas, fabricas y maquinaria de alta ventaja
competitiva y especializacion.

La empresa cuenta con tres fabricas de
prefabricados de hormigdn: una fabrica de
dovelas para revestimientos de tlneles; otra

de marcos y tubos de saneamiento; y una de
pavimentos y prefabricados para urbanizacion.
Las dos primeras se ubican en el complejo
industrial del grupo La Plana del Corb (Balaguer,
Lleida), mientras que la Gltima se emplaza en
Barcelona.

Planta de aridos. La Plana del Corb.

Maquinaria para sistema
de produccion de pavimentos.
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Sobre nosotros

Pavimentos

Losa Connecta
Serie Top Urban
Adoquin Via Verde
Adoquin Via Indalo
Adoquin Via Aldana
Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones
sostenibles

Recomendaciones
de colocacion

Urbanizacion

Saneamiento

Pavimentos

Con més de seis décadas de experiencia en el

desarrollo de pavimentos innovadores, Sorigué
ofrece productos a medida adaptados a cada
cliente.

Entre sus pavimentos destacan las losas, los
peldanos, los bordillos, pero especialmente
una gran tipologia de adoquines, que se
ofrecen en una amplia gama de colores y con
diversas soluciones sostenibles para cada
necesidad.

Esta linea de negocio es desarrollada por la empresa
Industrias del Cemento Aglomerado, S.L. (ICA).

Mapa Directorio

de empresas Pavimentos Via Indalo

en el exterior de Fira Barcelona.

Cast a
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Sobre nosotros

Losa Connecta

Pavimentos

Pavimentacion exterior. Parc Empresarial Sabadell.

Losa Connecta
Serie Top Urban
Adoquin Via Verde
Adoquin Via Indalo
Adoquin Via Aldana
Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones
sostenibles

Recomendaciones
de colocacion

Urbanizacion

Saneamiento

Mapa Directorio
de empresas

Cast ﬁ
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Sobre nosotros

Pavimentos

Losa Connecta
Serie Top Urban
Adoquin Via Verde
Adoquin Via Indalo
Adoquin Via Aldana
Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones
sostenibles

Recomendaciones
de colocacion

Urbanizacion

Saneamiento

Losa Connecta

Descripcidn

La Losa Connecta incorpora
todas las nuevas tecnologias en
el diseno y fabricacion de piezas
para pavimentos de exterior, asi
como los Gltimos avances en

la elaboracion y composicion

de materias primas naturales
destinadas a crear y mejorar los
nuevos espacios urbanos.

Las losas Connecta se presentan
con el mayor nimero de formatos
que se pueden encontrar en

el mercado, asi como con una
amplia gama de colores y
texturas, capas de acabado
de muy alta resistencia al
desgaste, monocapas con
mezclas de colores Gnicas o
texturas especiales granalladas,
que le dardn al espacio un
cardcter muy especial y unas
prestaciones antideslizantes
muy por encima del resto de
pavimentos.

Mapa Directorio

de empresas
Urbanizaciéon y pavimentacion edificio Consorci Zona Franca, Barcelona.

Cast @




sorl ue Va2 % < G4 L T g / ' Losa Connecta cuadrada
s o P 4 T A e : R Cantos biselados

20x20x7cm -
40 x 40 x 7 cm Tigheo
50 x50 x7cm

Sobre nosotros

Cantos vivos

50 x 50 x 5,5 cm paatoo
4O x40 x7cm

50 x 50 x 7 cm CE

Pavimentos

Losa Connecta rectangular

Cantos biselados
Losa Connecta

4O x20x7cm
] 50x30x7cm
rie T rban
Serie OpUbCI 60x 40 x7cm
Adoquin Via Verde Cantos vivos
. 60 x 40 x 5,5 cm
Adoquin Via Indalo 40 x 20 x 7 em
60 x 40 x 7/8/10 cm
Adoquin Via Aldana 80 x 60 x 12cm

Losa Sensitive
cuadrada / rectangular
Sensitive cuadrada, Cantos vivos

Adoquin Betulo

al

Adoquines Serie Max

o q 40 x 40 x 7cm
Adoquines Serie
Geométrica Sk HES ek 5 \

: & : R : 5 A Sensitive rectangular, cantos vivos
Adoquines Serie Basics : e : ; o _
: : ; : : - 40 x 60 x 7cm

Peldanos
Bordillo + Voravia
Opciones Serie Mix
SOStenlbles Tormenta Playa Nilo Camel Terracota Montafia Segur

Recomendaciones
de colocacion

Serie Basica

UrbanlzaCIOn % - o E o ~ - o : sy S Blanco Basalto Green Teja Terra Siena Salmén Orange

Saneamlento = e : i g ‘. E; R e s R =3 Texturas Pétreas

Antracita Granito Pardo  Granito Siena  Granito Cream  Granito Pirineos Pérfido Nakkar

Mapa Directorio
de empresas

Exteriores Parc Taull, Sabadell, Barcelona.

Cast a
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Losa Connecta
Serie Top Urban
Adoquin Via Verde
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Adoquines Serie Max
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Cast a

Pavimentacion de exteriores de oficinas en Mercabarna, Zona Franca, Barcelona.

Serie Top Urban

Descripcidn

La serie Top Urban estd
especialmente disefiada para
soportar todo tipo de trénsito
rodado.

Sus elevadas prestaciones
resistentes, su alta gama de
colores y sus acabados lo
convierten en el complemento
perfecto al resto de los
pavimentos de la compafia para
la combinacion y delimitacion
de pasos rodados. Iniciado para
prevenir posibles desperfectos

del pavimento en zonas anexas
a un vehiculo de servicio. Los
separadores verticales facilitan
su colocacion y el relleno de
juntas, imprescindible para su
6ptima funcionalidad.

Su mayor ventaja es su alta
resistencia al tréfico, aunque su
esbelto diseno permite un nuevo
concepto de pavimentacion
urbana.
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sorl ue Adoquin Top Urban
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Sobre nosotros
Pavimentos
Adoquin Top Urban

Losa Connecta Cantos vivos

. 30 x 20 x 10cm
Serie Top Urban

Adoquin Via Verde

Adoquin Via Indalo

Adoquin Via Aldana

Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

.
1on YT
opc o .es Serie Mix
SOStenlbIes Tormenta Playa Nilo Camel Terracota Montafa Segur Nature Etna
.
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Q oy - ] 4 v ¢ 7 4
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Saneamiento onel g 2 ' : ; J} . o 1= Texturas Pétreas
{ . 4 ; . ¢ ! f i Antracita Granito Pardo  Granito Siena  Granito Cream  Granito Pirineos Pérfido Nakkar

Mapa Directorio
de empresas

Pavimentacién avenida principal del Parc Empresarial Sabadell.
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Interior Edificios Eixample de Mar. Vilanova i la Geltra.

Adoquin Via Verde

Descripcidn

El Adoquin Via Verde estd
especialmente concebido

para obtener un pavimento de
césped natural y, a su vez, poder
evitar humedades excesivas,
altos costes de mantenimiento,
posibilidad de roderas,
levantamientos y deterioros.

Su concepcion permite la
filtracion del agua de lluvia

al subsuelo y mantener los
acuiferos y reservas de agua de
forma natural, lo que hace del Via
Verde el pavimento de exteriores
mas valorado para conservar y

mantener el medio ambiente. El
agua filtrada puede ser utilizada
para el riego de arboles y zonas
ajardinadas adjuntas.

Su geometria permite una facil
colocacién y soportar cargas de
trafico ligero, ademads de evitar
desplazamientos entre piezas. Se
recomienda llenar la totalidad de
la junta con tierra arenosa con
presencia de materia orgénica
para favorecer el crecimiento del
césped.



Adoquin Via Verde

rectangular

sorigué

28 x14 x 8cm Trafico
ligero

Sobre nosotros

Trafico
peatonal

g

Pavimentos

Adoquin Via Verde

Losa Connecta cuadrado

Serie Top Urban 20x20 x8cm
Adoquin Via Verde

Adoquin Via Indalo

Adoquin Via Aldana

Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones

g Serie Mix
sostenibles

Tormenta Playa Nilo Camel Terracota Montafia Nature Etna

Recomendaciones
de colocacion

Urbanizacion

Serie Basica

Blanco Basalto Green Teja Terra

Texturas Pétreas

Antracita Granito Pardo  Granito Siena  Granito Cream  Granito

Salmén Orange

Pérfido Nakkar

Saneamiento

Mapa Directorio
de empresas

Urbanizacién y pavimentacion del Parc de la Foneria, Sant Viceng dels Horts.

Cast a
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Adoquin Via Indalo

Pavimentos

Pavimentos Via Indalo en el exterior de Fira Barcelona.

Losa Connecta

Serie Top Urban

Adoquin Via Verde A - B e el - Pl T A g
e S e : : _ Tl e
- . . ; i — s G = T, T e . S g T m
Adoquin Via Indalo ! . e, e - L Y == = B A Tl o
. : Ry . TR » ® == I o > g 3 - -. = " i i
Adoquin Via Aldana = > Iy . 1 - . = 5 . | .- L
2 . - 4 fiz | ’ = = T = Bl L
- o = B 1 "
Adoquin Betulo iy : - = ; - e o M m

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones
sostenibles

Recomendaciones
de colocacion

Urbanizacion
Saneamiento
M_apq %ctorio

de empresas
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Pavimentos

Losa Connecta
Serie Top Urban
Adoquin Via Verde
Adoquin Via Indalo
Adoquin Via Aldana

Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics

Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones
sostenibles

Recomendaciones
de colocacion

Urbanizacion

Saneamiento

Adoquin Via Indalo

Descripcidn

El Adoquin Via Indalo consiste
en una innovadora gama

de pavimentos con una
combinacién de geometrias
y colores diferentes a las
tradicionales, cantos muy
cuidados, disefios elegantes,
limpieza de juntas y una

excepcional comodidad al paso.

Combinado a rompejuntas con
una pieza entera o media pieza
y con colores mezclados, este
adoquin crea una textura muy
singular. Por sus dimensiones

y caracteristicas resistentes,
estd especialmente indicado
para soportar cargas de tréfico
ligero, y tiene un muy facil
mantenimiento y una muy baja
sonoridad.

Sus dimensiones, se inspiran en
las proporciones que guardan
las construcciones tradicionales
que se pueden encontrar al sur
de la peninsula ibérica, de ahisu
nombre Indalo.

Este adoquin se presenta en
una gran cantidad de formatos y
acabados, tanto en un solo color
como en mezclas de colores.

Mapa Directorio
de empresas
Pavimentacion nicleo urbano Palau-solitd i Plegamans.

Cast @




sorigué

Sobre nosotros

Pavimentos

Losa Connecta
Serie Top Urban
Adoquin Via Verde
Adoquin Via Indalo
Adoquin Via Aldana
Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones
sostenibles

Recomendaciones
de colocacion

Urbanizacion

Saneamiento

Mapa Directorio
de empresas

Cast ﬁ

Detalle Via Indalo Basalto.

Serie Mix

Tormenta Playa

Serie Basica

Blanco Basalto Green

Texturas Pétreas

Antracita Granito Pardo  Granito Siena

Terracota

Teja

Granito Cream Granito

Montafa

Pirineos

Adoquin Via Indalo
cuadrado

16 x16 x 8 cm Tréfico
ligero

Tréafico
peatonal

g

Adoquin Via Indalo

rectangular

20x10x6cm

30 x 20 x 6 cm (biselada)
20,8 x17,3x7cm
12x16x8cm

20x10 x 8 cm

24 x16 x8cm

Salmén

Pérfido Nakkar




sorigué

Sobre nosotros

Pavimentos

Losa Connect

Serie Top Urban
Adoquin Via Verde
Adoquin Via Indalo
Adoquin Via Aldana
Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones
sostenibles

Recomendaciones
de colocacion

Urbanizacion

Saneamiento

Mapa Directorio
de empresas

Cast ﬁ




sorigué

Sobre nosotros

Pavimentos

Losa Connecta
Serie Top Urban
Adoquin Via Verde
Adoquin Via Indalo
Adoquin Via Aldana
Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones
sostenibles

Recomendaciones
de colocacion

Urbanizacion

Saneamiento

Mapa Directorio
de empresas

Cast @

Pavimentacion nicleo urbano, Castellbisbal.

Adoquin Via Aldana

Descripcion

Esta combinacién de piezas

de distintos formatos con un
acabado envejecido y colores
mezclados estd inspirada en las
antiguas vias romanas. Tanto la
geometria de la serie Via Aldana
como sus componentes han sido
expresamente desarrollados
para soportar cargas de trafico
ligero.

Presentan una composicion

de alta calidad y tienen unas
propiedades antideslizantes
imprescindibles en condiciones
de alta humedad.

Este adoquin es adecuado
para aportar un aspecto calido
y acogedor, a similitud de los
pavimentos rlsticos y rurales.

Combinando distintos formatos
del Via Aldana se pueden
delimitar las zonas de paso

de tal forma que queden
completamente integradas con
las zonas verdes de alrededor.



rectangular

SOI‘igLIé (- . Adoquin Via Aldana

20x10x6cm Trafico
20,8 x17,3x7cm 9ere

20x10 x 8 cm
12x16 x 8cm
24 x16x8cm

Sobre nosotros

Tréafico
peatonal

Pavimentos

Adoquin Via Aldana
cuadrado

Losa Connecta

Serie Top Urban

10x10x 8 cm
16 x16 x 8 cm

Adoquin Via Verde

Adoquin Via Indalo
Adoquin Via Aldana

Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones
sostenibles

Recomendaciones
de colocacion

- e Sy : B S o ; = Serie Mix

Urba nizacian ; : i A St : : By ; Vit } ; b - s Tormenta Playa Nilo Camel Terracota Montafa Segur Nature Etna

Saneamiento SO RN NG R, SerieBasica

Blanco Basalto Green Teja Terra Siena Salmén Orange
Mapa Directorio

i
de empresas

Urbanizacién y pavimentacion. Barri El Raval, Gallifa. @
Cast Cat




sorigué

Sobre nosotros

Adoquin Betulo

Pavimentos

Pavimentacion exterior. Restaurante Pans & Company, Parc Empresarial Sabadell.

Losa Connecta
Serie Top Urban
Adoquin Via Verde
Adoquin Via Indalo
Adoquin Via Aldana
Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones
sostenibles

Recomendaciones
de colocacion

Urbanizacion

Saneamiento

Mapa Directorio
de empresas

Cast ﬁ




sorigué

Sobre nosotros

Pavimentos

Losa Connecta
Serie Top Urban
Adoquin Via Verde
Adoquin Via Indalo
Adoquin Via Aldana
Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones
sostenibles

Recomendaciones
de colocacion

Urbanizacion

Saneamiento

Adoquin Betulo

Descripcion

El Adoquin Betulo fue uno de los
primeros en comercializarse, y
actualmente es considerado el
adoquin por excelencia gracias
a su versatilidad y facilidad de

colocacion.

La nueva generacion del Adoquin
Betulo incorpora los Gltimos avances
en materia de pavimentos de
pequeno formato: dobles capas
ultrarresistentes con propiedades
antideslizantes y antidesgaste
comprobadas y contrastadas.

Por su formato, es adecuado para
combinar con todo tipo de piezas de
nuestra gama, y permite crear una
gran diversidad de geometrias.

Este adoquin es conveniente para
zonas peatonales o con tréfico
ligero, y se puede presentar en una
gran variedad de colores, tanto

en la serie mix como bdsica y con
textura pétrea.

Mapa Directorio

de empresas
Pavimento de exteriores. Restaurante Viena, Parc Empresarial Sabadell.

Cast @




SoriQUé = = " . 2 ; = : 3 = == ' Adoquin Betulo
e === === === 20 %10 x 6 cm
20x10x8cm

Trafico
ligero

Sobre nosotros

Tréafico
peatonal

g

Pavimentos

Adoquin Betulo Punta
Losa Connecta

10x10x 8 cm
Serie Top Urban

Adoquin Via Verde

Adoquin Via Indalo

Adoquin Via Aldana

Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones

g Serie Mix
sostenibles

Tormenta Playa Nilo Camel Terracota Montafa Segur Nature Etna

Serie Basica

Recomendaciones
de colocacion

" e B : : = e
Urba nIZGCIOn - : - A = 5 Blanco Basalto Green Teja Terra Salmén Orange
. = ¥
Saneamiento i : o Ll Texturas Pétreas
: ' Pérfido Nakkar

Antracita Granito Pardo  Granito Siena  Granito Cream Granito

Mapa Directorio o : - ; . S . : 4 . . . . .
de empresas

Urbanizacion y pavimentacion. Plaza Eucaliptos, Barcelona. @
Cast Cat




sorigué

Sobre nosotros

Pavimentos

Losa Connecta
Serie Top Urban
Adoquin Via Verde
Adoquin Via Indalo
Adoquin Via Aldana
Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones
sostenibles

Recomendaciones
de colocacion

Urbanizacion

Saneamiento

Mapa Directorio
de empresas

Cast a




sorigué

Sobre nosotros

Pavimentos

Losa Connecta
Serie Top Urban
Adoquin Via Verde
Adoquin Via Indalo
Adoquin Via Aldana
Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones
sostenibles

Recomendaciones
de colocacion

Urbanizacion

Saneamiento

Adoquines Serie Max

Descripcidn

Dentro de la Serie Max se presenta
la gama de pavimentos para
exterior més completa, creada para
soportar cargas importantes de
tréfico.

Estd especialmente indicada para
aparcamientos plblicos y privados,
zonas logisticas, aeropuertos,
aceras Yy pasos en poligonos
industriales y en zonas donde se
prevén esfuerzos tangenciales

importantes, como giros de ruedas
a baja velocidad. El objetivo de este
pavimento es aumentar al méximo
el nimero de caras en contacto
entre piezas, para asegurar una
maxima unién y disminuir las
deformaciones una vez el pavimento
esté completamente colocado.

Se presenta en una gran variedad
de formatos, colores y espesores.

Mapa Directorio
de empresas

@ Pavimento exterior. Club de Golf Barcelona - Masia Bach. Sant Esteve Sesrovires.

Cast @




Adoquin Max

sorigué

22,5 x11,2x6cm
22,5 x11,2x8cm Trafico
22,5 x 11,2 x10cm pesado

Cce

APARCAMENT P2

Sobre nosotros

Pavimentos

Adoquin Optimax
Losa Connecta
Sk g 26 x 26 x 8 cm

Serie Top Urban

Adoquin Via Verde

Adoquin Via Indalo

Adoquin Via Aldana

)

Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones

g Serie Mix
sostenibles

Tormenta Playa Nilo Camel Terracota Montafia Segur

Recomendaciones
de colocacion

Urbanizacion

Serie Basica

Blanco Basalto Green Teja Terra Siena Salmén Orange

Saneamiento

Texturas Pétreas

Antracita Granito Pardo  Granito Siena  Granito Cream  Granito Pirineos Pérfido Nakkar

Mapa Directorio
de empresas

Pavimento de aparcamiento de edificios de oficinas en Mercabana, Zona Franca, Barcelona.

Cast a




sorigué

Sobre nosotros

—__ Adoquines Serie Geométrica

AT

Pavimentos

Pavimento exterior. Distrito Nou Barris, Barcelona

Losa Connecta
Serie Top Urban
Adoquin Via Verde
Adoquin Via Indalo
Adoquin Via Aldana
Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones
sostenibles

Recomendaciones
de colocacion

Urbanizacion

Saneamiento

Mapa Directorio
de empresas

Cast a




sorigué

Sobre nosotros

Pavimentos

Losa Connecta
Serie Top Urban
Adoquin Via Verde
Adoquin Via Indalo
Adoquin Via Aldana
Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones
sostenibles

Recomendaciones
de colocacion

Urbanizacion

Saneamiento

Adoquines Serie Geométrica

Descripcidn

La Serie Geométrica abarca un
conjunto de pavimentos de formas
geométricas no convencionales que
han sido desarrolladas por el el drea
de [+D+i de Sorigué conjuntamente
con un gran ndmero de arquitectos
y disefiadores de exteriores y
espacios plblicos urbanos.

Su mayor particularidad es que
permite, por su forma geométrica,
ser colocado de formas muy
diversas y facilita el crecimiento de
césped entre piezas.

Se presenta en una amplia gama

de colores y acabados, y ofrece la
posibilidad de colorear y desarrollar
nuevos formatos exclusivos.

Mapa Directorio

de empresas
Pavimento exterior. Marina, Port de Badalona.

Cast ﬁ




(] - :
Sorlgue Adoquin Trapezoidal

35/ 18 x8cm

Trafico
peatonal

Sobre nosotros

Pavimentos

Adoquin Hexagonal

Losa Connecta ' - 3 :-_ - : L=11x8cm
Serie Top Urban

Adoquin Via Verde

Adoquin Via Indalo

Adoquin Via Aldana

Adoquin Betulo ] : "‘ B.a rge l O n a : | Adoquin Triangular
el . i A | ACt]Vi | 60 x 41,6 /42,5 x 7 cm

1
|
Adoquines Serie Max :

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

0pc|o|?es . s i Pt - S Cemnes 52 = Sl A S _" : = Serie Mix
sostenlbles - - =i ) e x - e o it o i Tormenta Playa Nilo Camel Terracota Montaiia

Etna

Recomendaciones
de colocacion

Serie Basica

U rba niquién : o . Blanco Basalto Green Teja Terra

Saneamiento - . : ! °,“-'-." Texturas Pétreas

Salmén Orange

Antracita Granito Pardo  Granito Siena  Granito Cream Granito Pirineos Porfido Nakkar

Map Dire .‘ 2 I : ‘ J‘% % - . | .
Mapa Directorio B G 7 ] ¥ 2 Nl T : A % i :

de empresas

Pavimento exterior. Parc Tecnoldgic Barcelona Activa.

Cast a



sorigué

Sobre nosotros

Pavimentos

Losa Connecta

Serie Top Urban

Adoquin Via Verde
Adoquin Via Indalo
Adoquin Via Aldana
Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones
sostenibles

Recomendaciones
de colocacion

P Seam s e

Urbanizacion

Saneamiento

Mapa Directorio
de empresas

Cast a




sorigué

Sobre nosotros

Pavimentos

Losa Connecta
Serie Top Urban
Adoquin Via Verde
Adoquin Via Indalo
Adoquin Via Aldana
Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones
sostenibles

Recomendaciones
de colocacion

Urbanizacion

Saneamiento

Adoquines Serie Basics

Descripcidn

Serie Basics presenta importantes
mejoras respecto a la loseta
hidrdulica o panot, el pavimento
mads comin. Mediante la innovacion
en el proceso de fabricacion, se
conserva la estética de la loseta
pero con mayores prestaciones y
propiedades mds resistentes.

La serie se puede presentar con
espesores hasta 100% superior a los
habituales, hecho que permite a los
estudios de disefio, arquitectura y/o
ingenieria aumentar la resistencia a
las cargas, manteniendo todas las
ventajas del clasico panot.

El adoquin de la Serie Basics

tiene 8 cm de espesor, y estd
especialmente indicado para
cargas de trafico importantes en
zonas de paso, zonas industriales,

y accesos a garajes en aceras
pavimentadas con la loseta clasica.

También estd indicado, por su
relieve, para la sefalizacion de
pasos y recorridos para personas
invidentes. Se desarrollan
pavimentos de la Serie Basics con
relieves exclusivos para municipios.

Mapa Directorio
de empresas
Pavimento aceras Via Augusta. Barcelona.

Cast ﬁ




SoriQUé Serie Basic 9 pastillas

20x20x4/8cm

Trafico
ligero

a

Sobre nosotros

Tréafico
peatonal

g

Pavimentos

Serie Basic & pastillas
Losa Connecta

20x20x4/8cm
Serie Top Urban
Adoquin Via Verde

Adoquin Via Indalo

Adoquin Via Aldana

Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones
sostenibles

Recomendaciones
de colocacion

Urbanizacion

Saneamiento L I SRR BN Serie Basica

Basalto Teja

Exteriores Ermita Santa Madrona del Palau, Sant Andreu de la Barca. @

-

. e
- - , e - : M
Mapa Directorio ' - -
de empresas

Cast @




sorigué

Sobre nosotros

Pavimentos

Accesos Estacién de Ferrocarriles, Rubi.

Losa Connecta
Serie Top Urban

Adoquin Via Verde

Adoquin Via Indalo
Adoquin Via Aldana
Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics

Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones
sostenibles

Recomendaciones
de colocacion

Urbanizacion

Saneamiento

Mapa Directorio
de empresas

Cast a




sorigué

Sobre nosotros

Pavimentos

Losa Connecta
Serie Top Urban
Adoquin Via Verde
Adoquin Via Indalo
Adoquin Via Aldana
Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones
sostenibles

Recomendaciones
de colocacion

Urbanizacion

Saneamiento

Peldanos

Descripcidn

Los peldafos de Sorigué son un
elemento perfecto para incorporar
en las zonas verdes con una gran
variedad de formas y acabados que
permiten un toque de calidad en los
espacios urbanos y jardines donde

se colocan.

Disponible en una amplia gama de
colores, estos peldanos combinan
perfectamente con toda la gama
de pavimentos Sorigué, dando
una continuidad cromdatica y
exclusividad a cualquier espacio.

Mapa Directorio

de empresas
Plaza Mil-lenari, Viladecans.

Cast a




Sobre nosotros

Pavimentos

Peldafo Atrium

Losa Connecta
Serie Top Urban
Adoquin Via Verde
Adoquin Via Indalo
Adoquin Via Aldana

Adoquin Betulo e ' : : : Peldafio Atrium

g q 100 x 40 = 15
Adoquines Serie Max x 40 x 15 cm

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones
sostenibles

Recomendaciones
de colocacion

: ; : ' ¢ Serie Mix
. = : 2 ¥ ' - i T PI Nil | T 7
U rbq n Izq c I on : s L. } oy ; ¢ ! ormenta aya ilo Camel erracota Montaia . Nutur

Saneamiento Serie Basica

Blanco Basalto Green Teja Terra Siena Salmén Orange

Mapa Directorio : . Sk : | ' - o E . . . . . .

de empresas
Urbanizaciéon Can Filud, Santa Perpétua de Mogoda.

Cast @

Trafico
peatonal

ce




Bordillo + Voravia




sorigué

Sobre nosotros

Pavimentos
|

Losa Connecta : I\ S "G A 4 I | Bordillo +Voravia

Serie Top Urban

Descripcidn

Adoquin Via Verde
. . Con un disefo elegante y actual, el perfectamente en las zonas urbanas

Adoquin Via Indalo G i | Nt A y g v 9 :_ & ‘ LA o ; ; 4! b bordillo +Voravia permite separar mds exclusivas de las ciudades.

; q } los espacios de paso de vehiculos
Adoquin Via Aldana o E : ‘_ 5 \ ‘ , : 4 P RN : g " _ de las zonas peatonales, evitando La versatilidad del hormigdn

: ' - ; el impacto visual vertical de las permite ajustar su acabado ala de
Adoquin Betulo pilonas habituales. los pavimentos prefabricados ya
existentes consiguiendo al mismo
Adoquines Serie Max Esta pieza combina el acabado de tiempo continuidad en las zonas
- hormigén de alta calidad con el peatonales.

Adoquines Serie d S— acero corten. +Voravia se integra

Geométrica

Adoquines Serie Basics
Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones
sostenibles

Recomendaciones
de colocacion

Urbanizacion

Saneamiento

Mapa Directorio

de empresas
Passeig del Carme. Vilanova i la Geltrd.

Cast a




Bordillo +Voravia

sorigué

100 x 40 x 20 cm

Sobre nosotros

Pavimentos

Losa Connecta

Serie Top Urban
Adoquin Via Verde
Adoquin Via Indalo
Adoquin Via Aldana
Adoquin Betulo

Adoquines Serie Max

Adoquines Serie
Geométrica

Adoquines Serie Basics

Peldanos

Bordillo + Voravia

Opciones
sostenibles

Recomendaciones
de colocacion

Urbanizacion

Saneamiento a0 Bt AL - Texturas Pétreas

Antracita Granito Pardo  Granito Siena  Granito Cream Granito Pérfido Nakkar

Mapa Directorio
de empresas

Passeig del Carme. Vilanova i la Geltrd.

Cast ﬁ




Opciones
sostenibles

Opciones
- sostenibles




sorigué

Sobre nosotros

Pavimentos

Opciones
sostenibles

Pavimentos
fotocataliticos

Pavimentos hibridos

Protect & Clean

Recomendaciones
de colocacion

Urbanizacion

Saneamiento

Directorio
de empresas

Cat

Opciones
sostenibles

Sorigué ofrece para todas sus series de
pavimentos prefabricados, caracteristicas
extras que hacen de sus productos alternativas
sostenibles y respetuosas del medio ambiente.
Cada una de estas tres propiedades
-fotocataliticos, hibridos y Protect&Clean- se
pueden aplicar de manera conjunta o separada
en el mismo producto, de acuerdo a las
necesidades de cada cliente.

Detalle Via Indalo
Terracota.




sorigué

Sobre nosotros
]

Pavimentos PCIVi me ntOS
fotocataliticos

Opciones
sostenibles

Pavimentos -
fotocataliticos La fotoquimica desempena un papel de gran importancia en los procesos

biolégicos y en el fragil equilibrio medioambiental.

Pavimentos hibridos

La necesidad de cuidar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida en las
ciudades hacen que resulte indispensable un replanteamiento del uso de la

Protect & Clean |luz con fines medioambientales.

Recomendaciones

e Por ello, los pavimentos fotocataliticos identifican el principio activo basado
de colocacion

en la accidn de los fotocatalizadores que se activan con la luz del sol o con luz
artificial.

Urbanizacion , , , S
Gracias a ello, estos pavimentos mantienen las superficies limpias, reducen

considerablemente las sustancias contaminantes y contribuyen de forma
eficaz a mejorar la calidad del aire.

Saneamiento
Gracias a su propiedad biocida ayudan a eliminar facilmente los elementos

orgdnicos (hongos, algas, etc...) depositados en la superficie.

Son recomendados para zonas de alta densidad de trafico en ciudades y para
espacios alejados de parques y jardines, zonas industriales, aparcamientos,
cruces y plazas, gasolineras y carreteras de pedje.

Directorio

de empresas Detalle Top Urban

Tormenta.

Cat




sorigué

Sobre nosotros
Nuestros pavimentos fotocataliticos provocan una reaccion fotoquimica
que involucra la absorcion de luz ultravioleta por parte de un catalizador o
— sustrato, consistente en un material semiconductor que acelera la velocidad
Pavimentos de descomposicion de un compuesto determinado. Durante el proceso tienen
lugar reacciones tanto de oxidacion como de reduccion. De esta forma,
se promueve la eliminaciéon de la mayor parte de los contaminantes en

Opcml?es las ciudades.

sostenibles

Pavimentos \ 1/ Activacién catalizador
fotocataliticos por rayos UV

~

Pavimentos hibridos \\ $

Protect & Clean

Destruccién NOx

. | @20 |
Recomendaciones

de colocacion L/ Fotocatalizador TIO:
2 O Eliminacion por aguas pluviales

Urbanizacion
Autolimpieza/Degradacidn de NOx y VOC’s
- |
. M/,
Saneamiento
Lluvia /
Oxigeno / / /
activo
Didxido Diéxido Diéxido
de titanio de titanio de titanio
Adoquin Nitrato
Mapa Directorio

Detalle Via Indalo

de empresas
P Nilo.

Cast a




sorigué

Sobre nosotros
]

Pavimentos Pavimentos hibridos

Opciones
sostenibles La empresa Industrias del Cemento Aglomerado, S.L. (ICA) del grupo Sorigué

c es la primera empresa del sector certificada con la Ecoetiqueta.
Pavimentos

fotocataliticos ~ o B o
En el aifo 2008 se inicia un proyecto de colaboraacion entre la Universitat

e e s el Politécnica de C‘otolungo, C'}estoro de R‘unes, ZI.CLA y Sorigué, para estudiar

los efectos de la incorporacion de los aridos reciclados en los productos

prefabricados.

Protect & Clean

El objetivo del proyecto ha sido el desarrollo de una linea de pavimentos

Recomendaciones hibridos con éridos reciclados que compiten en calidad y precio en el mercado
.z 9 P yp

de colocacion con los productos convencionales. Con el desarrollo de este proyecto,

Sorigué ha sido merecedor del Distintivo de Garantia de Calidad Ambiental

Urbanizacidn otorgado por la Direccion General de Calidad Ambiental de la Generalitat de

Catalunya.

Este distintivo permite garantizar una total fiabilidad y favorece la produccion,

. |la comercializacién, el uso y el consumo de productos y de servicios que
Saneamiento J P J q

superen determinados aspectos de calidad ambiental més alld de los
establecidos como obligatorios por la normativa vigente.

Esta Ecoetiqueta es una indicacion o distintivo que identifica aquellos
productos o servicios que cumplen unos criterios de “bondad ambiental” en el
proceso de fabricacion, uso, comercializacion o finalizacion de su vida Gtil. Es
en este sentido, Sorigué aporta su experiencia y conocimiento en el desarrollo
de esta nueva linea ecolbgica.

En la actualidad, estos aridos reciclados se clasifican en dos grupos segin su
procedencia: aridos siderdrgicos y dridos procedentes de la construccion.

Directorio

de em presas Detalle corte trasversal

pavimento hibrido.

Cat
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Pavimentos PrOteCt 8' CleCIn

Opciones
sostenibles Protect & Clean no es un producto, es la solucidn a la necesidad de proteccion

Pavimentos y la limpieza de los pavimentos de hormigon.

fotocataliticos ~ ) o )
Alo largo de los anos los pavimentos de hormigdn han sido un producto

Eavliremies Hisdlee muy ut|||zctdo., pero también han Conlle/vo‘do una ser|‘e'de problemas h/osto

el momento sin resolver: unas caracteristicas superficiales que lo hacian

resistente a la suciedad.

Protect & Clean
Mediante varios procesos de innovacion y de tecnologia, se han conseguido

RecomendC.’?'ones introducir avances importantes en la calidad de los pavimentos de hormigén.

de colocacion Este sistema protege al pavimento desde el interior, haciendo que la suciedad

y la humedad dejen de ser un problema.

Urbanizacion Las caracteristicas principales de mejora de Protect & Clean son:

Ofrece un excepcional resistencia a la intemperie y al impacto.

. Presenta un elevado poder impermeabilizante.
Saneamiento

ActlGa como sellador y anti polvo.

Proporciona una mayor facilidad de limpieza y una proteccion antimanchas.
Consigue un excelente acabado superficial.

Evita la aparicion de eflorescencias secundarias.

Realza el aspecto natural del pavimento.

Tiene bajos costes de limpieza y mantenimiento.

Es un sistema respetuoso con el medioambiente (menor necesidad de

limpieza y solo agual).

Mapa Directorio

de empresas Detalle povmiwento
textura pétrea.

Cast a
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Sobre nosotros

Por su versatilidad es la solucién ideal para zonas peatonales, zonas de tréfico
ligero, terrazas, jardines, y para aquellos proyectos en que deba conyugarse
— resistencia, elegancia, durabilidad y bajo mantenimiento.

Pavimentos

Las soluciones Protect & Clean pueden aplicarse durante de fabricacion del

prefabricado, pero también una vez instalado, mediante impregnacion, que se
OPCIOI‘)eS aplica in situ.
sostenibles

Pavimentos
fotocataliticos Protect & Clean para obras ejecutadas

Pavimentos hibridos La aplicacion de medidas Protect & Clean en obras ya realizadas permite
proteger el pavimento de agua y manchas, a través de un répido proceso.
Protect & Clean Para ello es necesario que el pavimento esté debidamente limpio y seco (se

. puede limpiar con agua a presién y posteriormente esperar al secado).
Recomendaciones

de colocacion o ) ) )
La aplicacion se debe hacer con rodillo, pulverizador o pincel en una sola

- fase encima del pavimento hasta que se observe que se llega a un punto de
Urbanizacién saturacidn. Se recomienda un rendimiento de 5 m2/litro.

Sin Protec&Clean Con Protec&Clean

Saneamiento

Directorio

de empresas Detalle pavimento

color Tormenta.

Cat
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Recomendaciones
de colocacion

Recomendaciones para la colocacion de
adoquines

Preparacidon de la base del pavimento

Una buena eleccion y célculo del firme son la base para
conseguir una adecuada funcionalidad del pavimento. La
categoria del tréfico, la calidad de la explanada (indice
CBR) y la tipologia del terreno natural determinaran los
espesores 6ptimos de las capas granulares, y en definitiva
el modelo de adoquin que cubre mejor las necesidades.
De esta manera se evitan deformaciones y deterioros, y se
garantiza una mejor durabilidad.

Cadlculo del firme

a. El firme es la estructura constituida por un conjunto
de capas superpuestas, de distinto espesor y distintos
materiales adecuadamente compactados. Estas
estructuras son las que soportan las cargas. La calidad
de un firme se mide en funcién de su capacidad portante
(indice CBR) y su compactacién durante la ejecucion.

Representacion grafica del firme

1. Adoquin (min. 7cm)

2. Arena (3cm)

3. Base de asiento pavimento - zahorra artificial (98%PM)
L. Suelo de aportacién - sub base granular (98%PM)

5. Explanada - terreno natural - (98%PM)

b. Una vez calculado el firme se deben extender y

compactar las distintas capas granulares cumpliendo
con los espesores y los valores de compactacion de la
normativa. Usualmente el 98% del proctor modificado.

c. Antes de la colocacion del adoquin, se debe extender
la base del asiento del pavimento que, conjuntamente
con el material utilizado para el sellado de las juntas, es
el encargado de recibir las cargas directas del adoquin.
Esta base consiste en una mezcla de material granular
de arena 0/5 con un porcentaje de tamafio superior 5/10.
También existe la posibilidad que la base sea de mortero
de consistencia plastica.

Tabla para el célculo de secciones de firme
Espesores de la base y sub-base granular en funcion del trafico
y la calidad del material (CBR)

Explanada
S1 S2 S3
Categoria del trafico 5<CBR<10 10<CBR<20 20<CBR
Cl4 (0-4 veh.pesado/dia) 20cm 15em 15cm
C3 (5-14 veh.pesado/dia) 30em 15cm 15em
C2 (15-24 veh.pesado/dia) 35cm 25cm 15cm
C1(25-49 veh.pesado/dia) 40cm 30em 20cm

(2 capas) (2 capas)

Colocacidon del adoquin

Puede practicarse mecdnica o manualmente y dependerd
de los factores econdmicos, del tiempo disponible para
completar el trabajo, y del tamafio y disposicion del lugar
de trabajo.

Colocacién manual. Si el adoquin carece de muescas
distanciadoras (espaciador o separador), éstos deberan
ser colocados con un orden y con un interespaciado
aproximado de 2 a 3 mm, no forzando nunca la colocacion
de un adoquin, entre los ya colocados.

Pavimentacion de exteriores de oficinas
en Mercabarna, Zona Franca, Barcelona.

iy

e ) ey
"’*:"“kﬁ*;
Baie
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No se debe someter a carga el pavimento antes de su
compactacion y el sellado completo de las juntas.

Colocacion mecanizada. Los adoquines deben ser
preparados en el momento de su manufactura para el
modelo de disposicion solicitado en planta. Cada adoquin
es fabricado con separadores en cada una de sus caras
laterales, para asegurar que durante la colocacion
mecdnica del pavimento sea posible mantener un espesor
de juntas adecuado (3mm].

Vibrado del pavimento y sellado de juntas con arena
fina

Después de la colocacion es necesario llevar a cabo

la compactacion de la superficie construida, que
normalmente se desarrolla en dos ciclos. El primero
compacta el adoquin en la capa de arena con las juntas
entre ellos medio rellenas. Posteriormente, cuando las
juntas son selladas completamente con arena, se aplica
un nuevo ciclo de compactacion hasta llevar el pavimento
a su estado final.

En la compactacion de superficies con inclinacion se
recomienda que ésta se realice en sentido transversal de
la pendiente y en sentido ascendente.

El completo sellado de las juntas es indispensable y
requiere extender sobre la superficie una arena fina y
seca en el momento de la colocacion. Idealmente esta
arena debe ser barrida dentro de las juntas, a la vez que
se hace un vibrado final que garantice la compactacion
de las juntas. La arena sobrante de la superficie debe
retirarse mediante un barrido sin utilizar agua.

1. Borde de confinamiento. Contiene el pavimento
ademds evita la dispersion de la arena. Se debe
colocar previamente al adoquin.

2. Base granular / Sub-base granular.
3. Terreno natural / Suelo de aportacién.

L. Base de asiento del adoquin. Arena o gracilla
(en algunos casos mortero).

5. Relleno de juntas. Arena fina.

Disposicion de las piezas y acabados

Para una mejor transmision de cargas entre adoquines,
la mejor opcidn es la colocacion en diagonal de las piezas
ya que las cargas son repartidas por las cuatro caras

del pavimento y no solo en la direccion perpendicular al
tréfico.

Acabados, remates y cortes de la pieza

Es importante mantener una uniformidad y un criterio

en los cortes del adoquin para los remates con otros
elementos y los acabados en general, tal y como se indica
en la figura siguiente.

Curva

Solucidén correcta Solucién Incorrecta

Diagonal

Solucién correcta Solucién Incorrecta

NOTA IMPORTANTE:

Pavimentos color mix

Con la finalidad de mejorar el aspecto cromatico y distribucion

de los colores mix, tanto para adoquines como para losas, se
recomienda ejecutar la colocacién con productos procedentes de al
menos de 3 paquetes distintos. De esta manera se consigue obtener
gamas de diferentes colores (evitando acumulacién del mismo
color en una misma zona) asf como una distribucién aleatoria de
tonalidades.

Pavimentos colores basicos

Debido a la fabricacion con materias primas naturales, se puede
dar el caso que la tonalidad sea diferente. En el caso de pavimentos
monocolor también se evitan diferencias de tonalidad si la
colocacién del pavimento procede de al menos 3 paquetes distintos.
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Preparacion de la base del pavimento

a. Después del célculo del firme, y segln lo dispuesto en el
apartado de recomendaciones, para la colocacion

de adoquines, se extienden y se compactan las capas
granulares segln los mismos criterios anteriores.

b. Base de asiento de hormigén. Antes de la colocacion
de las losas se elabora una base de hormigén (HM-20)
de unos 20 cm de espesor convenientemente nivelada.
Posteriormente se ejecuta una capa de mortero resistente
de 3-bcm, capa donde va a quedar adherida la losa. Se
recomienda que este mortero sea de consistencia blanda
y no seca. Las piezas deberdn apoyarse completamente
con esta capa, por lo que ésta tiene que estar
perfectamente nivelada para que no hubieran roturas en
las placas una vez entren en carga.

Para el relleno y sellado de las juntas entre losas se utiliza
arena fina 0/2 mm

c. Base con arena. Solo se utilizard esta metodologia para
zonas ajardinadas sin trafico, ejecutando una capa de
zahorra artificial de unos 20 cm, y una base posterior de
arena/gravilla. Para el relleno de las juntas se utilizard una
arena fina como en el caso anterior.

Colocacion de las losas

Las piezas se colocan posteriormente a la ejecucion

y nivelacion de la base de hormigdn y mortero. Para

el relleno de las juntas no se utilizardn lechadas de
cemento ya que modifican la textura y el acabado de la
losa (deformaciones) perdiendo la estética inicial y su
funcién.

Es de la suma importancia no abrir el paso ni a peatones
antes del tiempo estipulado de fraguado del mortero y
de la base de hormigén (estimado en 3 semanas)

Es necesario evacuar el agua con pendientes minimas
de un 2% a fin de que no se forme agua estancada y
perjudique la durabilidad del pavimento produciendo
desplazamiento de la pieza y en Gltima instancia,

roturas.

1. Losa.

2. Junta entre piezas 3-6 mm (Arena fina).
3. Base de mortero 3-6 cm.

L. Base de hormigon 20 cm.

5. Explanada

Disposicion de las piezas y acabados

Recomendamos planificar el trabajo de disposicion

de piezas para evitar cortes innecesarios y replantear
correctamente las placas para integrar elementos como
tapas de registro, farolas y lineas de divisién (bordillos, etc).

Es importante lavar las placas antes y después de los
cortes.

Directorio

de em presas Pavimentacién nicleo urbano

Palau-solita i Plegamans.

Cat
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Urbanizacion

Como empresa referente en el sector desde
1966, Sorigué ha desarrollado prefabricados

de hormigdn que forman parte de las
urbanizaciones mds emblematicas del territorio.
Sorigué dispone de una amplia gama en
bordillos, vados y piezas especiales y su trabajo
es sindbnimo de calidad, servicio y soluciones
adaptadas.

Rotonda Passeig maritim.
Castelldefels.
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Bordillos Serie T

Descripcidn

Los bordillos Serie T son los mas
utilizados en las urbanizaciones y
reformas urbanas que se realizan
en la actualidad. Su proceso de
fabricacion permite combinar

la gran resistencia de la capa
principal con el fino acabado de
su parte vista.

Elaborados con hormigén de
doble capa de alta calidad, los
bordillos Serie T presentan una

resistencia a la flexion de 3.5
MPa (clase 1S). Pueden alcanzar
resistencia a flexion de 5 MPa
bajo pedido y una absorcion

de agua del 6% (clase 2B). Su
longitud nominalesde 1.0 my
su resistencia al desgaste por
abrasién, de 23 mm (clase 3H).

Bordillos Serie T

Long. 1.000 mm

Modelos y dimensiones (en mm)

T T-1 Autopista T-2 T-3 T-5
Peso (Kg/ml) 53 35 77 100 150
Altura total (A) 200 140 250 280 300
Altura superior (B) 90 90 120 140 190
Altura inferior (C) 120 120 150 170 220
Plinto (D) 110 50 100 130 150
Altura (E) 90 90 150 150 150

Normativa UNE - EN 1340 PRODUCTO CE

Acabados, colocacién y colores (bajo pedido)

Colores Serie Mix y Bésica
Acabados Liso
Granitico
Lavado al éceido
Colocacion Sobre mortero, encastado al pavimento

g
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Bordillos Tipo Americano

Descripcidn

Los bordillos Tipo Americano
han sido disefiados para su
utilizaciéon como elementos
de regulacion del trafico en
carreteras, glorietas, cruces

o zonas de aparcamiento. Su
forma ayuda a los vehiculos a
detenerse y a volver a su linea
de circulacion.

Fabricados en hormigon doble
capa de alta calidad con
longitud nominal de 50 cm,

ofrecen una resistencia a la
flexion de 3.5 MPa (clase 1S).
Pueden alcanzar resistencia a
flexion de 5 MPa bajo pedido

y una absorcion de agua del
6% (clase 2B). Su resistencia al
desgaste por abrasion es de 23
mm (clase 3H).

ICA Americano liso

Peso 75 Kg/ml

ICA Americano

Peso 72 Kg/ml

|70

Normativa UNE - EN 1340 PRODUCTO CE

Acabados, colocacién y colores (bajo pedido)

Escuadra Tipo T

Peso 30 Kg/ud

370

Colores Serie Mix y Béasica
Acabados Liso solo bordillo
Estriado
Colocacién Directamente sobre el pavimento

q

Escuadra Tipo

Peso 28 Kg/ud
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Pieza A

Curvaradio0,5m
Peso 13 Kg/ud

Pieza B

Peso 13 Kg/ud

Pieza C

Curvaradio1,0m
Peso 24 Kg/ud

Qoo ¢

Pieza D

Curvaradio2,0m
Peso 26 Kg/ud
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Bordillos Remontables

Descripcion

La serie “Remontables”
abarca una amplia gama de
bordillos disefados por varias
administraciones pUblicas con
el fin de crear un elemento que
pueda servir como peldafio,
grada o bordillo propiamente
dicho. Aqui se incluyen el BR-1
o “Bordillo Renfe” y el ICS o
“Institut Catala del Sol”.

Su material de fabricacion es
hormigén doble capa de alta
calidad con resistencia a la
flexion de 3.5 MPa (clase 1S).
Pueden alcanzar resistencia a
flexién de 5 MPa bajo pedido) y
una resistencia al desgaste por
abrasién de 23 mm (clase 3H).
Presenta una absorcion de agua
del 6% (clase 2B).

BR-1“Renfe”

Peso 140 Kg/ml

250

ICS

Peso 144 Kg/ml
80

|70

Normativa UNE - EN 1340 PRODUCTO CE

ICS Nuevo

Peso 169 Kg/ml
100

/90

Acabados, colocacién y colores (bajo pedido)

Colores Serie Mix y Bésica

Acabados Liso

Lavado al acido

Colocacidn Sobre mortero, encastado al pavimento

\eed

G-2

Peso 89 Kg/ud

200

q

Vado pequeiio

Peso 30 Kg/ud

50
=150

|80
|70

150

200
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Bordillos Jardin y Alcorque

Descripcidn

Como su nombre indica,

los bordillos Jardin estan
especialmente disefiados para
separar las zonas verdes de las
sendas peatonales en parques y
jardines. Fabricados en hormigén
doble capa de alta calidad, no
tienen que soportar esfuerzos tan
importantes como otros bordillos
y por ello sus dimensiones son
mds reducidas y presentan un
disefo mas estilizado.

Los bordillos Jardin ofrecen una
resistencia a la flexion de 3.5
MPa (clase 1S). Pueden alcanzar
resistencia a flexion de 5 MPa
bajo pedido y una resistencia al
desgaste por abrasion de 23 mm
(clase 3H). Ademés, presentan
una absorcidn de agua del 6%
(close 2B).

Fiol
Longitud 1000 mm
Peso 38 Kg/ml
W0
\
200 165
\
80
P-1
Longitud 1000 mm
Peso 38 Kg/ml
60 20
_ 60 20
Los bordillos Alcorque son )&
elementos de hormigén
utilizados en la delimitacion y
200 185
consolidacion de los espacios
de contacto entre el pavimento y
las zonas destinadas a ubicar los
arboles del paisaje urbano. 80
Estan fabricados en hormigén P-2
doble capa de alta calidad, .

. Sal Longitud 1000 mm
presentan una resistencia ala Peso 34 Kg/ml
flexion de 3.5 MPa (clase 1S).

Pueden alcanzar resistencia a
flexion de 5 MPa bajo pedido y
una resistencia al desgaste por -
abrasién de 23 mm (clase 3H). 200
Su absorcidon de agua es del 6%
(clase 2B).
80
P-3
Longitud 1000 mm
c € Peso 34 Kg/ml
200

80
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Longitud 910 mm (interior)
Peso 34 Kg/ud

. . Plinto 16,5
Bordillos Serie T

Alcorque Fiol 120
Bordillos Tipo Americano
Longitud 1110 mm (interior)

. Peso 41 Kg/ud
Bordillos Remontables Plinto 16,3

Bordillos Jardin y
Alcorque

Bordillos Especiales

" 91010

Rigola

Complementos especiales
para urbanizacién

Vados

Barreras
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de colocacion

Saneamiento

Directorio
de empresas

Cat
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Passeig maritim. Castelldefels.

L4

Urbanizacion

Bordillos Serie T
Bordillos Tipo Americano =,

Bordillos Remontables

Bordillos Jardin y
Alcorque

Bordillos Especiales

Rigola

Complementos especiales
para urbanizacién

Vados

Barreras

Recomendaciones
de colocacion

Saneamiento

Directorio
de empresas

Cat
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Sobre nosotros

Pavimentos

Urbanizacion

Bordillos Serie T
Bordillos Tipo Americano

Bordillos Remontables

Bordillos Jardin y
Alcorque

Bordillos Especiales

Rigola

Complementos especiales
para urbanizacién

Vados

Barreras

Recomendaciones
de colocacion

Saneamiento

Directorio
de empresas

Cat

Bordillos Especiales

Descripcidn

Los bordillos Especiales Sorigué
son piezas disenadas en
colaboracion con arquitectos

e ingenieros de prestigio
internacional para su instalacion
en espacios especificos como
la urbanizaciéon de la zona del
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), la Vila Olimpica o el
Auditori (IMPU - Auditori) de
Barcelona. Segln cada modelo,
para su fabricacion se utiliza
hormigén monocapa o doble
capa de alta calidad.

Ofrecen una resistencia a la
flexion de 3.5 MPa (clase 1S).
Pueden alcanzar resistencia a
flexion de 5 MPa bajo pedido y
una resistencia al desgaste por
abrasién de 23 mm (clase 3H).
Ademés, cuentan con un 6% de
absorcién de agua (clase 2B).

J-1Vila Olimpica

Longitud 1000 mm
Peso 103 Kg/ml

150

Z-2 Vila Olimpica

Longitud 1000 mm
Peso 105 Kg/ml

100

300 270

150

q

Rigola 200x200

Longitud 1000 mm
Peso 96 Kg/ml

200

200

Rigola 250x150

Longitud 1000 mm
Peso 94 Kg/ml

250

150
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Rigola

Pavimentos

Terminal. Aeropuerto del Prat.

Urbanizacion

Bordillos Serie T
Bordillos Tipo Americano

Bordillos Remontables

Bordillos Jardin y
Alcorque

Bordillos Especiales

Rigola

Complementos especiales
para urbanizacién

Vados

Barreras

Recomendaciones
de colocacion

Saneamiento

Mapa Directorio
de empresas

Cast a
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Pavimentos

Urbanizacion

Bordillos Serie T
Bordillos Tipo Americano

Bordillos Remontables

Bordillos Jardin y
Alcorque

Bordillos Especiales

Rigola

Complementos especiales
para urbanizacién

Vados

Barreras

Recomendaciones
de colocacion

Saneamiento

Directorio
de empresas

Cat

Rigola

Descripcidn

La rigola es una pieza tipo

placa que sirve para delimitar

el pavimento aglomerado y los
bordillos. Fabricada en hormigén
monocapa o doble capa de alta
calidad, su funcién consiste en
dar salida al agua de lluvia hacia
los imbornales, asi como mejorar
y definir con claridad la unién
entre el bordillo y la calzada.

Esta rigola cuenta con una
resistencia a la flexion de 3.5
MPa (clase 1S). Pueden alcanzar
resistencia a flexion de 5 MPa
bajo pedido, una absorcion de
agua del 6% (clase 2B) y una
resistencia al desgaste por
abrasién de 23 mm (clase 3H).

q

Rigola 300x300x80

Peso 186 Kg/m?
11,3 Piezas m2

300

300

Rigola 200x200x80

Peso 186 Kg/m?
25 Piezas m2

200
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Sobre nosotros

Complementos especiales
para urbanizacion

Pavimentos

Calles Area Metropolitana. Barcelona.

Urbanizacion

Bordillos Serie T
Bordillos Tipo Americano

Bordillos Remontables

Bordillos Jardin y
Alcorque

Bordillos Especiales

Rigola

Complementos especiales
para urbanizaciéon

Vados

Barreras

Recomendaciones
de colocacion

Saneamiento

Mapa Directorio
de empresas

Cast G
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Pavimentos

Urbanizacion

Bordillos Serie T
Bordillos Tipo Americano

Bordillos Remontables

Bordillos Jardin y
Alcorque

Bordillos Especiales

Rigola

Complementos especiales
para urbanizaciéon

Vados

Barreras

Recomendaciones
de colocacion

Saneamiento

Directorio
de empresas

Cat

Complementos especiales para urbanizacién

Descripcidn

Destinados a completar las
urbanizaciones, estas piezas
en hormigdn de alta calidad

se fabrican como elementos
singulares para cada serie de
bordillos. Algunos de ellos son
elimbornal incorporado, el
bordillo para hacer curvas o las
escuadras, entre otros.

q

Imbornal T-2

Longitud 1000 mm
Peso 78 Kg/ml

Imbornal T-3

Longitud 1000 mm
Peso 86 Kg/ml

Imbornal T-5

Longitud 1000 mm
Peso 94 Kg/ml




Escuadra P-1

sorigué

Interior
Sobre nosotros ‘

Pavimentos

Peso 35 Kg/ud

Exterior

Urbanizacion

Bordillos Serie T

Bordillos Tipo Americano

Bordillos Remontables

: w7

Exterior

Interior

Escuadra Bordillo T-2

Peso 54 Kg/ud

/o
150

Bordillos Jardin y

Alcorq ue Escuadra P-2

Interior

Bordillos Especiales Peso35 Kg/ud

Rigola

Complementos especiales
para urbanizaciéon

Vados

170

Barreras 250

Recomendaciones Exterior
de colocacion

Saneamiento

Directorio
de empresas

Cat

Interior

Ko

Exterior

Escuadra Bordillo T-3

Peso 86 Kg/ud
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Sobre nosotros

Pavimentos

Urbanizacion

Bordillos Serie T
Bordillos Tipo Americano

Bordillos Remontables

Bordillos Jardin y
Alcorque

Bordillos Especiales

Rigola

Complementos especiales

para urbanizacion

Vados

Barreras

Recomendaciones
de colocacion

Saneamiento

Directorio
de empresas

Cat

Interior

K

Exterior I

Escuadra Bordillo T-5

Peso 98 Kg/ud

r250

Curvas P-1

Peso 22 Kg/ud

Piezas

Radios

Curvas interiores y exteriores
Para bordillos “T”

T-1, T-2: Radios de 0,5 a 9,5 mt (L= 76 cm)
En fracciones de 0,5 mt

T-3, T-5: Radios de 0,76 a 95 mt (L= 76 cm)
En fracciones de 0,5 mt

Curvas interiores

T-1-52 Kg/ml

T-2-83 Kg/ml
T-3-106 Kg/ml
T-5-151Kg/ml

Curvas P-1

0,35 mt (L=50cm)

0,50 mt (L=75cm)

1/2/3mt(L=75cm)

' =

Curvas exteriores

T-1-52Kg/ml

T-2-83Kg/ml
T-3-106 Kg/ml
T-5-151Kg/ml

©
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Pavimentos

Passeig maritim. Gava.

Urbanizacion

Bordillos Serie T
Bordillos Tipo Americano

Bordillos Remontables

Bordillos Jardin y
Alcorque

Bordillos Especiales

Rigola

Complementos especiales
para urbanizacién

Vados

Barreras

Recomendaciones
de colocacion

Saneamiento

Directorio
de empresas

Cat
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Sobre nosotros

Pavimentos

Urbanizacion

Bordillos Serie T
Bordillos Tipo Americano

Bordillos Remontables

Bordillos Jardin y
Alcorque

Bordillos Especiales

Rigola

Complementos especiales
para urbanizacion

Vados

Barreras

Recomendaciones
de colocacion

Saneamiento

Directorio
de empresas

Cat

Vados

Descripcidn

Los vados son elementos
imprescindibles en las ciudades
al ofrecer soluciones de
accesibilidad para las personas
con movilidad reducida.
Fabricados en hormigén de alta
calidad, los disefios especificos

que la empresa ha elaborado
para algunos municipios
catalanes, ya se han convertido
en piezas clasicas que se utilizan
en todo el territorio estatal.

q

Pieza central

Pieza lateral
(derecha e izquierda)

Vado ICS

Combina con bordillos
T-1,T-2,T-3yT-5

Peso pieza central=
75 Kg/ud

Peso T-1= 45 Kg/ud

Peso T-2= 52 Kg/ud
Peso T-3= 67 Kg/ud

Peso T-5= 70 Kg/ud

80

Cotas (en mm)

Bordillo con el (A) (B)
que conecta Ancho superior Ancho inferior
™ 90 120
T2 120 150
T3 140 170
T5 190 220
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Pavimentos

Urbanizacion

Bordillos Serie T
Bordillos Tipo Americano

Bordillos Remontables

Bordillos Jardin y
Alcorque

Bordillos Especiales

Rigola

Complementos especiales
para urbanizacién

Vados

Barreras

Recomendaciones
de colocacion

Saneamiento

Directorio
de empresas

Cat

Pieza central

Pieza lateral
(derecha e izquierda)

Vado ICS Esténdar (vehiculos)

Combina con bordillos
T-2,T-3yT-5

Pieza central: Peso 56Kg/ud
Pieza lateral: Peso 143 Kg/ud

Pieza central 1a fila

Pieza lateral 1a fila (derecha e izquierda)

Pieza lateral 2a fila (derecha e izquierda)

Pieza central 2a fila

Vado ICS Esténdar (peatonal)

Combina con bordillos
T-2,T-3yT-5

Pieza central 1a fila:
Peso 56Kg/ud

Pieza lateral 1a fila:
Peso 143 Kg/ud

Pieza lateral 2a fila:
Peso 112 Kg/ud

Pieza central 2a fila:
Peso 56Kg/ud
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Sobre nosotros

Pavimentos

Pieza lateral

Urbanizacion

Bordillos Serie T
Bordillos Tipo Americano

Bordillos Remontables

Bordillos Jardin y
Alcorque

Bordillos Especiales

Rigola

Complementos especiales
para urbanizacién

Vados

Barreras

Recomendaciones
de colocacion

Saneamiento

Directorio
de empresas

Cat

(derecha e izquierda)

Vado ICS Nuevo (vehiculos)

Combina con bordillos
T-2,T-3yT-5

Pieza central: Peso 90 Kg/ud
Pieza lateral: Peso 67 Kg/ud

Vado Sabadell
(vehiculos y peatonal)

Pieza central

Combina con bordillo T-5

Pieza central: Peso 152 Kg/ud
Pieza lateral: Peso 120 Kg/ud

Pieza lateral
(derecha e izquierda)

Cotas (en mm)

Bordillo con el (A) (B)
que conecta Ancho superior Ancho inferior
T5 190 220
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Pavimentos

Urbanizacion

Bordillos Serie T
Bordillos Tipo Americano

Bordillos Remontables

Bordillos Jardin y
Alcorque

Bordillos Especiales

Rigola

Complementos especiales
para urbanizacién

Vados

Barreras

Recomendaciones
de colocacion

Saneamiento

Directorio
de empresas

Cat

Pieza central

®

Pieza lateral
(derecha e izquierda)

Vado Manresa
Combina con bordillo T-2

Pieza central: Peso 62 Kg/ud
Pieza lateral: Peso 71 Kg/ud

350

Pieza central

Pieza lateral

(derecha e izquierda)

Vado Barcelona
Combina con bordillo T-5

Pieza central: Peso 144 Kg/ud
Pieza lateral: Peso 108 Kg/ud
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Pavimentos

Urbanizacion

Bordillos Serie T
Bordillos Tipo Americano

Bordillos Remontables

Bordillos Jardin y
Alcorque

Bordillos Especiales

Rigola

Complementos especiales
para urbanizacién

Vados

Barreras

Recomendaciones
de colocacion

Saneamiento

Directorio
de empresas

Cat

Vado Serie H (vehiculos)
Pieza central
Combina con bordillos
T-3yT-5

Pieza central:
Serie T-3 H Peso 77 Kg/ud
Serie T-5 H Peso 100 Kg/ud

Pieza lateral:
Sabadell Serie H
Peso 77 Kg/ud
Martorell Serie H
Peso 61Kg/ud

Pieza lateral
(derecha e izquierda)

Pieza izquierda

Modelos y dimensiones (en mm)

Modelo Dimensiones pieza central

(B) Anchurainterior  (C) Altura total (D) Plinto E

Serie T-3H 170 280 140 15

Serie T-5H 220 300 160 30
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Barreras

Pavimentos

Acopio ICA Sorigué. Sant Andreu de la Barca.

Urbanizacion

Bordillos Serie T
Bordillos Tipo Americano

Bordillos Remontables

Bordillos Jardin y
Alcorque

Bordillos Especiales

Rigola

Complementos especiales
para urbanizacion '

Vados

Barreras

Recomendaciones
de colocacion

Saneamiento

Mapa Directorio
de empresas

Cast a




([ J -
sorlgue New Jersey Simple New Jersey Doble
Peso 1140 Kg/ud Peso 1230 Kg/ud
Sobre nosotros
qui me ntos Seccidén A-A Seccion A-A
B0 A 2000 200 A 2000
Bt - . — =
° ° 780 780
Urbanizacion & i A i
A 80 A 80
465 400 ‘ 250 ‘ 700 400 574 400 ‘ 250 ‘ 700
Bordillos Serie T
Bordillos Tipo Americano Dimensiones (en mm) Dimensiones (en mm)
Longitud Anchura Altura Longitud Anchura Altura
g g

Bordillos Remontables

Nominal 2000 465 800 Nominal 2000 574 800
Bordillos Jardin y Real 2000 465 780 Real 2000 574 780
Alcorque

Tolerancia +20 5 5 Tolerancia +20 +5 +5

Bordillos Especiales

Rigola

Complementos especiales
para urbanizacion

Vados

Barreras

Recomendaciones
de colocacion

Saneamiento

Directorio
de empresas

o= ©
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Pavimentos

Urbanizacion

Bordillos Serie T
Bordillos Tipo Americano

Bordillos Remontables

Bordillos Jardin y
Alcorque

Bordillos Especiales

Rigola

Complementos especiales
para urbanizacion

Vados

Barreras

Recomendaciones
de colocacion

Saneamiento

Directorio
de empresas

Cat

Recomendaciones
de colocacion

Recomendaciones para la colocacion de
bordillos prefabricados de hormigén.

1. Planificacion del trabajo

Normalmente, la colocacion de los bordillos es previa a
la ejecucion de los pavimentos que delimitan, en especial
en firmes flexibles o adoquinados. En el caso de que el
paso de la maquinaria pudiera deteriorar la obra ya
ejecutada o la estabilidad del bordillo, se dispondrén
cunas o contrafuertes de hormigon en el trasdés para
garantizar su buen estado o se acotard la zona para
evitar estos deterioros. Antes de proceder a la ejecucion,
es preciso analizar cuidadosamente la localizacion de
los diferentes servicios urbanos para asegurar que las
operaciones constructivas no dafien las conducciones
bajo tierra.

2. Preparacion de la explanada

La preparacion de la explanada comienza asegurando
que se mantenga seca y bien drenada. Para conseguirlo,
conviene que el nivel fredtico permanezca al menos 30
cm por debajo de la base de cimentacion del bordillo.

El siguiente paso en la preparacion de la explanada
supone retirar todas las raices y materia orgénica y/o
anadir material necesario hasta obtener la cota de
proyecto definida en los estudios previos.

El comportamiento del terreno natural debera ser lo
md&s uniforme posible, por lo que es conveniente retirar
las zonas blandas, sustituirlas por terreno adecuado y
compactarlas si asi se requiere. En todos los casos el
terreno donde se colocard la solera del bordillo debe
estar compactado segln las especificaciones del
proyecto, habitualmente entre el 98% y el 100% Proctor
modificado.

©

3. Realizacién del hormigén de la cama o solera

Todo bordillo ha de recibirse en una cama o solera de
hormigdn hidraulico (H-125 o H-150), clave para su
funcionamiento general. Es imprescindible su realizacion
en todos los casos, independientemente del tipo de
firmes que delimiten. El espesor minimo de la solera serd
de 15 cm y, en caso de soportar tréficos importantes,
puede llegar hasta los 20 cm. La anchura de la base serd
la del bordillo més 10 cm a cada lado. Cuando uno de
los firmes laterales sea flexible (terrizo, zahorra, etc.), se
ejecutard un refuerzo en forma de tacon o contrafuerte
detrds del bordillo de unos 10 cm de fondo.

En ocasiones, por facilidad constructiva, el espesor

de la solera se aumenta hasta enrasar con la base del
firme. En caso de adoquinado sobre base flexible, debe
limitarse la anchura de la solera para evitar el apoyo del
adoquin de borde sobre la misma.

1. Retacado de hormigdn
2. Solerade 15 a 20 cm.

3. Anchura de bordillo més 10 cm. a cada lado

L. Extension del mortero y colocacién de los bordillos
El bordillo se recibird en la cama o solera mediante
una capa de mortero de cemento y arena de rio en

la proporcion de 1a 3. Este mortero debe ser duro, de
consistencia seca y cono de Abrams inferior a 5 cm.
Aveces, el bordillo se coloca directamente encima de

la solera cuando estd fresca pero este procedimiento
presenta inconvenientes cuando debe demolerse por
rehabilitaciones. El bordillo se colocard manualmente a
nivel y, para conseguirlo, el equipo operario mantendrd
una leve presion sobre el mismo para fijar la situacion
correcta en el lugar correspondiente. Los rendimientos
suelen oscilar entre los 150 y 280 metros lineales

de bordillo por jornada de trabajo de 8 horas. Para

la junta entre bordillos debe dejarse un espacio de
aproximadamente 5 mm.

5. Tratamiento de juntas

La junta entre piezas serd de 5 mm como méximo y se
rellenard con el mismo tipo de mortero que se usa para
colocar el bordillo. Para conseguir una apertura uniforme
en las juntas es conveniente el uso de separadores o
distanciadores.

El acabado de las juntas es opcional segin la estética

y la exigencia del proyecto y su ejecucion se lleva a cabo
30 minutos después de la colocacion de los bordillos en su
lugar. Este acabado puede ser en forma de V, de U, “con
escaldn” o, simplemente, continuando el nivel de la cara
superior.

6. Limpieza del bordillo

Se puede proceder a la limpieza de los bordillos tras la
ejecucion de los pavimentos, tras el barrido de la lechada
de cierre de juntas de la capa de rodadura de las aceras
y, muy especialmente, tras la extension de mezclas
bituminosas. Esta operacion es necesaria para eliminar
las manchas que hayan provocado las otras unidades
de obra y conseguir una linea de bordillo de aspecto
agradable y uniforme.
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Pavimentos Sd I‘Iedmiento

Urbanizacion En el complejo industrial La Plana del Corb que
Sorigué posee en Balaguer, Lleida, se ubica
una fabrica especifica de prefabricados de

Saneamiento saneamiento equipada con la mejor maquinaria
del sector para ofrecer las mejores soluciones

Malees en marcos, tuberias campana, tuberias

ulses Campee cilindricas, tubos hinca y complementos.

Tubos armados de
gran didmetro

Tubos de Hinca

Pozos de registro
de hormigén armado

Bajantes y cunetas

Arquetas, imbornales
y embocaduras

Recomendaciones
de colocacion
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Pavimentos

Acopio. Pol. El Corb. Balaguer.
Urbanizacion
Saneamiento
Marcos
Tubos Campana

Tubos armados de
gran didmetro

Tubos de Hinca

Pozos de registro
de hormigén armado

Bajantes y cunetas

Arquetas, imbornales
y embocaduras

Recomendaciones
de colocacion

Mapa Directorio
de empresas

Cast a @
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Pavimentos

Urbanizacion

Saneamiento

Marcos

Tubos Campana

Tubos armados de
gran didmetro

Tubos de Hinca

Pozos de registro

de hormigén armado

Bajantes y cunetas

Arquetas, imbornales

y embocaduras

Recomendaciones
de colocacion

Directorio
de empresas

Cat

Marcos

Descripcion

Con la Gltima tecnologia en
magquinaria, la empresa ofrece la
mds completa oferta en tuberias,
marcos y complementos

para saneamiento con el
compromiso de calidad y respeto
al medioambiente que las
normativas actuales exigen.

De unidon machihembrada, los
marcos o cajones de hormigdén
armado son utilizados en la
construccion de grandes obras
de drenaje como pasos de cruce
en autovias o zonas ferroviarias,

asi como en las redes principales
de colectores pluviales. Su
seccién rectangular los hace
especialmente adecuados
cuando es necesario el acceso de
personal para realizar trabajos
de mantenimiento o limpieza.

El cemento usado en la
fabricacién de marcos es de
tipo CEM I-62,5-R. Bajo pedido,
también se pueden fabricar
con cemento CEM |-62,5-SR
(resistente a sulfatos).

Marco prefabricado de
hormigdén armado

Modelos, dimensiones y pesos (en mm y kg)

Seccidn interior

Espesor Hastial

Espesor Dintel

Longitud Peso Unidad

Normativa UNE - EN 14844 PRODUCTO CE

g

1000x1000 140 140 1465 2420

1200x1200 160 160 1465 3270
1300x1500 150 150 2200 5230
1500x1300 150 150 2200 5230
2000x1000 160 180 2000 5800
1000x2000 180 160 2000 5800
1500x2000 200 200 2000 7900
2000x1500 200 200 2000 7900
2000x2500 200 200 1650 8170
2500x2000 200 200 1650 8170
2000%2000 200 200 2000 8900
4000=x2300 250 250 1400 12180
2300x4000 250 250 1400 12180
3000x3000 250 250 1500 12350
2000x4000 250 250 1500 12490
4000=x2000 250 250 1500 12490
2500=4000 250 250 1400 12530
4000x2500 250 250 1400 12530
2000x3000 200 250 2000 12680
3000x2000 250 200 2000 12680
2200x4000 250 250 1500 12860
4000=2200 250 250 1500 12860
2500x3000 200 250 1900 13011
3000x2500 250 200 1900 13011
2500%2500 250 250 2000 13850




Marco prefabricado Cuna marco prefabricada
articulado de hormigdén de hormigdén armado
armado

sorigué

Medidas a consultar

Sobre nosotros

Pavimentos

Urbanizacion Modelos (en mm)

Base Altura méx.  Alturamin. EspesorHastial EspesorDintel Longitud

— 1000 4360 500 180 180 2000
Saneamiento 1300 3300 500 150 150 2200

1500 4400 500 200 200 2000
Marcos 1500 6500 500 250 250 2000

2000 4400 500 200 200 2000
Tubos Campana 2000 5400 500 200 200 1650
Tubos g’rmados de 2000 8500 500 250 250 2000
gran diametro 2500 5500 500 250 250 2000
Tubos de Hinca 3000 4500 500 200 200 2000
Pozos de registro 4000 5500 500 250 250 1500

de hormigén armado
Bajantes y cunetas

Arquetas, imbornales
y embocaduras

Recomendaciones
de colocacion

Directorio
de empresas
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soriQUé Tubos hormigdn armado

Sobre nosotros

Pavimentos
]

- Tubos Campana
Urbanizacion

Descripcidn Clases resistentes al aplastamiento segtin UNE-EN 1916 y UNE 127916
— Cargas de fisuracidn (Ff) y rotura (Fn) minimas de ensayo en KN/ml por cada didmetro

Saneamiento Los tubos Campana, tanto minimiza el riesgo de roturas por (**) Clasificacién resistente tipo A
armados como en masa, tienen asientos diferenciales del terreno,
iz " -2 DN Clasel Clasell Claselll Clase IV ClaseV
d tros de entre 30 y 120 cm. | tir la total ab d
iametros ae entre ooy lewem < permitiria totatabsoreion ae Ff=UOKN/m2 Ff=BOKN/m2 Ff=65KN/m? Ff=100KN/m2 Ff=140 KN/m?
Marcos El sistema de compresion hace dilataciones o contracciones que Fn=60 KN/m2 Fn=75KN/m2 En=100KN/m? Fn=150KN/m2? FEn=175 KN/m?
que para estos didmetros se toda conduccion experimenta.
. Ff Fn Ff Fn Ff Fn Ff Fn Ff Fn
Tubos C pueda alcanzar la estanqueidad
uos L-ampana que exige la normativa actual y Para su fabricacion se utiliza 300 o o 1% 225 195 30 30 45 42 52,5
Tubos c_:rmodos de conseguir un acabado interior cemento CEM [62.5 R peroen 400 o o 20 30 26 40 40 60 56 70
gran didmetro impecable, factor fundamental caso de ser necesario, se fabrica 500 . . o5 375 325 50 50 75 70 875
Tubos de Hi para el buen funcionamiento bajo pedido con cemento CEM |
*K *K
HOOS GE FHRCA hidraulico en conducciones de 52.5 SR (resistente a sulfatos). 600 S0 0 89 60 60 70 8 105
Pozos de registro di@metro reducido. 800 o o 40 60 52 80 80 120 12 140
de hormigdn armado 1000 40 60 50 756 65 100 100 150 M0 175
La unién machihembrada con
quqntes y cunetas 1200 48 72 60 90 78 120 120 180 168 210

junta elastica mantiene estable

Arquetas, imbornales la perfecta estanqueidad y

y embocaduras

Recomendaciones
de colocacién Normativa UNE - EN 1916 y UNE 127916 PRODUCTO CE

g

Directorio
de empresas

Cat




soriQUé Tubos hormigdn en masa

Sobre nosotros
-
Diametro
nominal
Pavimentos = :
} Longitud nominal
L] [
r NIZ ion . . P
Urbanizacio Clases resistentes al aplastamiento segtin UNE-EN 1916 y UNE 127916 Detalle unién macho-hembra con junta el@stica

Cargas de rotura (Fn) minimas de ensayo en KN/ml por cada di@metro de tubo
(medidas en mm.) Posicién inicial

= DN Clase N ClaseR
Saneamiento Fn=80 KN/ml Fn=135 KN/ml e

300 27 37
Marcos 400 36 36

500 45 45 Posicion final
Tubos Campana

600 B Bl

Tubos armados de

0z Para la obtencion del tipo de clase resistente en funcién de las cargas consultar la pagina web de
gran didmetro P 9 pag
ICA Sorigué (www.icasorigue.com) o bien con el departamento técnico de ICA Sorigué.

Tubos de Hinca

Pozos de registro Diémetros y valores (en mm y Kg/ML)
de hormigdén armado
9 Didmetro nominal Longitud atil Espesor (E) Peso
Bajantes y cunetas 300 3000 50 154
Arquetas, imbornales 400 3000 60 238
y embocaduras
500 3000 68 332
Recomendqfnones 600 3000 75 433
de colocacion
800 3000 93 722
1000 3000 110 1048
1200 3000 125 1471

Directorio
de empresas

= ©




Tubos armados
de gran diametro

Tubos armados de
gran digmetro




Tubos armados
de gran diGmetro

sorigué

Sobre nosotros

Diadmetro
nominal

Pavimentos
| - 4 le
oo Longitud atil ‘
- Tubos armados de gran diametro ’
Urbanizacion
— Di&dmetros y valores (en mm y Kg/ML)
Descripcién Didmetro nominal Longitud atil Espesor (E) Peso
ST Ee e Los tubos de gran diédmetro Los tubos armados de gran 1500 2430 180 2358
presentan dimensiones diédmetro ICA se fabrican con 2130 200 105
superiores a 1500 mm. De cemento CEM | 62.56 R. También 1800
M unién machihembrada con se puede usar cemento CEM | 2000 2430 220 3750
I . P .. .
Arcos junta elastica, se utilizan en la 52.5 SR (resistente a sulfatos) en 2400 2430 240 4915
Tufses Camseis Construcc'non de grandes obras fabricaciones por pedido. 2500 2430 50 5330
de drenaje como pasos de cruce
Tubos armados de en autovias o zonas ferroviarias, 2600 200 2o +ok8
gran didmetro asicomo en las redes principales 2800 3000 255 6000
de colectores pluviales. 3000 2400 280 7300

Tubos de Hinca

Pozos de registro

de hormigén armado Normativa UNE - EN 1916 y UNE 127916 PRODUCTO CE Clases resistentes al aplastamiento seglin UNE-EN 1916 y UNE 127916
Cargas de fisuracidn (Ff) y rotura (Fn) minimas de ensayo en KN/ml por cada digmetro

(**) Clasificacién resistente tipo A

Bajantes y cunetas

c € DN Clase | Clase ll Clase lll Clase IV Clase V
Ff=4O KN/m2 Ff=50KN/m2 Ff=65KN/m2 Ff=100 KN/m2 Ff=140 KN/m?
Fn=60KN/m2 Fn=75KN/m? Fn=100KN/m? Fn=150KN/m2 Fn=175 KN/m?

Recomendgglones Ff Fn Ff Fn Ff Fn Ff Fn Ff Fn

de colocacion

Arquetas, imbornales
y embocaduras

1500 60 90 75 12,6 975 150 150 225 210 262,56
1800 72 108 80 135 117 180 180 270 2562 315
2000 80 120 100 150 130 200 200 300 o o
2400 96 14kt 120 180 156 240 240 360 o o
2600 100 150 126 1875 162,56 250 250 370 o o
2600 104 166 130 195 169 260 260 390 o o
2800 12 168 140 210 182 280 280 420 o o
3000 120 180 150 225 195 300 300 4560 o o

Para la obtencion del tipo de clase resistente en funcion de las cargas consultar la pagina web de
E— ICA Sorigué (www.icasorigue.com) o bien con el departamento técnico de ICA Sorigué.
Directorio

de empresas

o O




Posicion inicial

] — Detalle unidn macho-hembra con junta elastica
Sorl ue Tubos de campana
g i conrecrecido

Sobre nosotros - - —

Dr Er

— o7
~ 1 \_/

Urbanizacion

— Posicién final

Pavimentos |-

Dimensiones (en mm)

SCI neamiento Tubos armados curvos Di Er or
de gran diGmetro Tubos de campana 1000 120 1000
Medidas a consultar con recrecido 1200 160 1200

Marcos

Tubos Campana Tubos gran digmetro

conrecrecido
Tubos armados de

gran didmetro

Tubos de Hinca

Pozos de registro
de hormigén armado

Dr Er

Bajantes y cunetas - Embocadura prefabricada - 160
; i articulada de hormigdn
Arquetas, imbornales armado o

y embocaduras
Medidas a consultar

Recomendaciones
de colocacion

Dimensiones (en mm)

Di Er Dr

Tubos de 1500 160 1200

gran didmetro 1800 160 1200
con recrecido

2000 160 1200

2400 160 1200

2500 160 1200

2600 160 1200

Directorio
de empresas

= © O,
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Tubos de Hinca

Descripcidn

Los tubos de Hinca son una
tipologia cada vez més utilizada
en grandes aglomeraciones
urbanas porque su colocacion
no requiere apertura de zanja. El
tubo es empujado por unos gatos
hidraulicos al mismo tiempo que
se excava el tlnel, pero al estar
sometido a grandes esfuerzos,
requiere una cuidadosa
fabricacion.

La empresa fabrica tubos

de Hinca con uniodn eldstica
mediante junta de goma y virola
de acero. La virola se ubica

al lado hembra del tubo con

la correspondiente sufridera

de aglomerado de madera

para evitar desportillones del
hormigén. Ademds, en el centro
de cada tubo se sitlan tres
agujeros pasantes para realizar
las inyecciones de bentonita
necesarias. El dngulo que separa
dos de los agujeros es de 120°.

El cemento usado enla
fabricacion de estas tuberias
es CEM 162.5 R. Bajo pedido, se
puede utilizar cemento CEM |
52.5 SR (resistente a sulfatos).

g

Tubos de Hinca

Diametro
nominal

Longitud il
Di&dmetros y valores (en mm y Kg/ML)

Didmetro nominal Longitud atil Espesor (E) Peso

1200 2430 150 3670

1500 2430 169 5350

1800 2430 195 6950

2000 2430 210 8550

2500 2430 250 12200

Clases resistentes al aplastamiento segin UNE-EN 1916 y UNE 127916

Cargas de fisuracidn (Ff) y rotura (Fn) minimas de ensayo en KN/ml por cada didmetro

(**) Clasificacién resistente tipo A

DN Clase lll Clase IV ClaseV
Ff=65 KN/m? Ff=100 KN/m? Ff=140 KN/m?
Fn=100 KN/m? Fn=150 KN/m? Fn=175 KN/m?
Ff Fn Ff Fn Ff Fn
1200 78 120 120 180 168 210
1500 975 150 150 225 210 262,5
1800 117 180 180 270 250 315
2000 130 200 200 300 o x
2500 162,565 250 *x o *x o

Para la obtencion del tipo de clase resistente en funcion de las cargas consultar la pagina web de

ICA Sorigué (www.icasorigue.com) o bien con el departamento técnico de ICA Sorigué.

Detalle unién macho-hembra con Virola y junta elastica

Posicion inicial Posicion final

D —_—
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Pozos de registro de hormigén armado

Descripcidn

Los elementos de hormigdn
armado son necesarios en los
casos que requieren pozos

de gran diédmetro o registros
sometidos a grandes esfuerzos.
ICA dispone de forma estandar

de pozos de didmetro 120,150 y
200 cm.

Para su fabricacion se emplea

cemento CEM IIA/V42.5 R o CEM

152.5 Ry, bajo pedido, se usa
el CEM 152.5 SR (resistente a
sulfatos).

El pozo de registro requiere una
base para conectar los tubos
principales de la red. Sobre

esa base se colocan tantos
anillos como sea necesario para
dejar la cota superior del cono
de reduccién a la altura del
pavimento exterior, jugando con
las tres alturas disponibles de 30,
60 y120 cm.

g

Bases de pozo 1200 = 1200
hormigdén armado

Peso 2930Kg

1200 800

1200
1200

200/ |

1838 —|

1500

Bases de pozo 1500 x 2000
y 1500 x 2400
hormigdén armado

1500%2000
Peso Kg L=2000

1500%2400
Peso Kg L= 2400

== Pates ==

180




[ ] -
sorl ue Bases de pozo 1900 = 2000 Conos de reduccibn para pozos
hormigén armado i de registro de hormigén armado
Peso 8160 Kg Peso 1134 Kg
160 700
169 ‘
Sobre nosotros = - :
[ °
Pates—% O
2020 |+ H 800
— . | [ ]
Pavimentos Detss : H .
200 °
1900
— 1200
L] L
Urbanizacion Didmetros de taladros para pozos (en mm)
Anillos para pozos de registro
Material tubo Diametro nominal del tubo Diametro del taladro de hormigdén armado
o Hormigon 300 445
Saneamiento
400 565
500 683 E, b
| Il
Marcos 600 795 1
800 1035
Tubos Campana Longitud
1000 1267 L
Tubos armados de N
gran didmetro Ve 200 203
‘ 200 229
Tubos de Hinca
300 305 Dimensiones @)
. imensiones (en mm
Pozos de registro 400 407 9
de hormigdén armado > - Tipo Diémetro Espesor Longitud Pates Peso
Baiant - Otros diGmetros de anillo interior (D) pared (E) atil
ajantes y cunetas de taladro que se 508
. pueden fabricar 1200x300 1200 160 300 1 480
Arquetas, imbornales 610
y embocaduras b 1200%600 1200 160 600 2 951
Recomendaciones o 1200x1200 1200 160 1200 4 4936
de colocacion 1900x2000 1900 169 2070 6 7500

Directorio
de empresas

Cat
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Tapas para pozos
de hormigdén armado
salida 700

Tipo “P” 1200 = 700
Peso 834 Kg/ud

Tipo “P” 1500 x 700
(salida circular)
Peso 1190 Kg/ud

#1560 /1838

»700

Tapas para pozos
de hormigdén armado
salida 700

Tipo “G” 1900 = 700
(salida circular)
Peso 2173 Kg/ud

02238

»700

Tapas para pozos
de hormigdn armado
salida 1200

Tipo “G” 1500 x 1200
Peso 1285 Kg/ud

Tipo “G” 1900 x 1200
(salida circular)
Peso 1800 Kg/ud

21838 /2238

21200




sorigué

Sobre nosotros

Pavimentos

Urbanizacion

Saneamiento

Marcos

Tubos Campana

Tubos armados de
gran didmetro

Tubos de Hinca

Pozos de registro
de hormigén armado

Bajantes y cunetas

Arquetas, imbornales
y embocaduras

Recomendaciones
de colocacion

Mapa Directorio
de empresas

Cast a




sorigué

Sobre nosotros

Pavimentos

Urbanizacion

Saneamiento

Marcos

Tubos Campana

Tubos armados de
gran didmetro

Tubos de Hinca

Pozos de registro
de hormigén armado

Bajantes y cunetas

Arquetas, imbornales
y embocaduras

Recomendaciones
de colocacion

Directorio

de empresas

Cat

Bajantes y cunetas

Descripcidn

Para la recogida y canalizacion
del agua hasta el punto de
captacion, la empresa dispone
de diversos modelos de bajantes
que se ajustan a las necesidades
de cada proyecto.

Los bajantes se sitGan en zonas
pendientes como los taludes de
autopista o de vias de tren para
que el agua recogida llegue
hasta los canales o directamente
a los puntos de captacion
(imbornales).

g

Bajantes C-1

Peso 192 Kg/ud

Bajantes C-2

Peso 76Kg/ud

Bajante C-3

Peso 33 Kg/ml
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con fondo y sin fondo

soriQUé Arqueta 400 = 400, 600 x 600

400 x 400 con fondo
Peso=55Kg

Sobre nosotros

600 x 600 con fondo
Peso= 265 Kg

400-600

Pavimentos “
400-600 |
| \

- Arquetas, imbornales y embocaduras

Urbanizacion
Descripcidn 400 = 400 sin fondo

— . Peso= 46 Kg

Scmeamiento Para su serie de arquetas, la ofrecen en dos alturas: modular,
empresa dispone de una amplia para jugar con las piezas 600 x 600 sin fondo
gama de elementos de recrecido  disponibles de la misma forma Peso=220Kg

M que ofrecen la posibilidad de que con los pozos, y fija 0600

I . .z - :
Arcos ajuste en altura y di@metros (arqueta F), utilizada en los

de salida en su utilizacion y puntos de recogida de las calles.
Tubos Campana o .
colocacion. Los imbornales, por

Tubos armados de su parte, estan fabricados en
gran didmetro cemento CEMIIA/V-42.6Ryse

400-600

Tubos de Hinca

Pozos de registro
de hormigén armado c €

Arqueta 700 = 700 = 500

Bajantes y cunetas sin fondo

Arquetas, imbornales
y embocaduras

Peso 435 Kg

Recomendaciones
de colocacion

500/

Directorio
de empresas

Cat
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Imbornal 700 = 300 = 700
con ysin fondo

Imbornal con fondo
Peso 42 Kg

300

700 | @

700

Imbornal sin fondo
Peso 425 Kg

300

700 |

700

Embocadura prefabricada
de hormigén armado

Medidas a consultar
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Recomendaciones
de colocacion

Recomendaciones para la colocacion de
tuberia en zanja

1. Recomendaciones para manipulacién y
almacenamiento en obra

La instalacion de las conducciones se hard conforme a lo
especificado en la norma UNE-EN 1610.

Los tubos se descargardn cerca del lugar donde deban
ser colocados en la zanja. Se pueden acopiar en forma de
pilas o, preferiblemente, en acopio longitudinal a lo largo
de la traza de la zanja en el lado opuesto al sitio donde se
esté agrupando la tierra de excavacion.

Eltiempo de almacenamiento deberd restringirse al
minimo posible y se procurard la adecuada proteccion
frente a danos y agentes externos, evitando en particular
que los tubos sufran resequedad excesiva o frios intensos.

2. Acondicionamiento de la zanja

Se deberdn respetar las dimensiones y taludes de

zanja necesarios y determinados en el estudio de

la canalizacion. lgualmente, la zanja ha de ser lo
suficientemente ancha para poder realizar correctamente
las compactaciones laterales sin sobrepasar nunca los
valores obtenidos del célculo.

El estudio de clase resistente necesaria de tuberia, en
funcion de cargas y situaciones previstas de puesta en
obra, determinard los materiales y espesores adecuados
de la solera asi como los materiales y alturas de relleno de
zanja. Por supuesto, siempre cumplirédn con los minimos
establecidos en la norma UNE-EN 1916.

En el caso de que el apoyo se vaya a realizar con
hormigon, es muy importante que el tubo quede abrazado
en toda la longitud de su fuste y en el dngulo de apoyo
considerado en el estudio (909, 120°, 180°, etc.).

En el caso de la utilizacion de tuberia de campana, nunca
se debe olvidar la realizacion de nichos en la solera para
su alojamiento y para conseguir que el tubo se apoye
sobre la misma a lo largo de toda la longitud de su fuste.
De esta forma, se asegura un correcto reparto uniforme de
cargas a lo largo del tubo (fig. 1] y se evitan pérdidas de
estanqueidad porque no se hace trabajar ala junta como
ocurriria en un mal apoyo de la campana.

Fig.1

3. Colocacion de la conduccion

Eltendido de la tuberia comenzard en el extremo aguas
abajo y, normalmente., colocando las embocaduras hacia
aguas arriba. En general, no se instalardn mas de 100 metros
de tuberia sin proceder al relleno parcial de la zanja con el
objetivo de evitar la posible flotacion de la conduccion.

Los pasos a seguir para el correcto emboquillado de los
tubos son:

1. Se limpiardn cuidadosamente las dos boquillas
(extremos macho y hembral).

2. Se colocard la junta en la boquilla del extremo macho
en su posicion correcta. Para facilitar la penetracion

en el extremo hembra, se puede dejar sin hacer tope en
el resalte donde quedard ubicada definitivamente. De
esta forma, se deslizard y acabard desplazdndose hasta
su correcta posicion final evitando, en gran parte, el
problema del “pellizcado de juntas” (fig. 2).

Fig.2
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3. La parte superior de la junta y el interior del extremo
hembra se lubricardn generosamente con el producto
adecuado.

L. Se alineardin concéntricamente la campana y el
enchufe de los tubos que van a ser unidos. Para proceder
al equilibrado es necesario comprobar que la junta de
goma hace contacto con la zona interior del extremo
hembra alo largo de toda la circunferencia.

Para el correcto empalme y estanqueidad de la unién se
precisa que el tubo entrante se encuentre suspendido y
concéntrico con el tubo ya instalado, nunca debe estar
apoyado en zanja durante el enchufe. Cada tubo deberd
centrarse perfectamente con los adyacentes, con una

desviacion méxima respecto al trazado en planta y alzado

del proyecto de +/-10 mm. Una vez enchufados los tubos,
se depositard el que estd suspendido sobre el fondo de
la zanja y se suprimird la fuerza de empuije. Dicha fuerza
debe aplicarse mediante un mecanismo que permita
controlar tanto la fuerza ejercida como la no desviacion
o impedimento para mantener el tubo concéntrico y
alineado con el resto de la canalizacién (figs. 3 y 4).

. Relleno de la zanja
El relleno de la zanja debe hacerse con el material
adecuado y definido en el estudio de canalizacion.

La compactacion no debe producir ni movimientos ni
danos en la tuberia, acotando de forma correcta los
espesores de las tongadas de compactacion, asi como
el tipo y carga de compactador a usar. La norma UNE-EN
1916 establece un cuadro en el que se define el tipo de

compactador requerido en funcién de la altura de tierras.

El uso de maquinaria no adecuada durante el proceso de
compactacion o un incorrecto proceso de compactado
pueden causar danos y fisuras en la tuberia instalada.

Los equipos de vibracién para la compactacion no se
usardn hasta que hayan sido colocados, al menos, a una
altura de relleno minima de 1 metro.
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Recomendaciones para la colocacion de
tuberia de Hinca

Alternativamente a las instalaciones convencionales
enterradas, las conducciones pueden colocarse mediante
tecnologias sin apertura de zanja en casos como cruces
bajo carretera, ferrocarril y, en general, pasos de dificil
ejecucion en los que no sea posible la realizacion de una
zanja sin causar grandes afecciones o en casos en los
que, por la profundidad de la zanja o la dificultad de
ejecucion, resulte econdmicamente ventajosa la adopcion
de estas tecnologias.

En la fase de proyecto de una hinca debe realizarse
un estudio geotécnico que incluya, al menos, un perfil
geoldgico-geotécnico de la traza de la tuberia a hincar.

Previo al comienzo de las obras se deberd someter

a la aprobacién técnica de la Direccion de obra el
procedimiento de hinca, los equipos a utilizar y los
correspondientes cdlculos mecdnicos referentes a las
solicitaciones a las que estard sometida la conduccion
durante la instalacion, la fuerza de empuje y longitud de
empuje méximas permitidas, sin utilizacion de estacion
intermedia.

Las hincas por empuje podrdn ser en escudo abierto o en
escudo cerrado. En la realizacion de hincas a escudo abierto
pueden producirse problemas de danos en la tuberia sila
excavacion realizada es insuficiente en alguna zona. Es
posible que esta insuficiencia no se haya apreciado antes del
hincado de los tubos pero, como consecuencia, se producird
un impacto o colision entre terreno y tuberia cuya magnitud
puede deteriorar puntualmente el elemento debido a la
concentracion de tensiones en dicho punto.

©

Ejecucion del proceso de hincado
La ejecucion de la hinca se realizaré desde el pozo de ataque

o de hinca en sentido ascendente de la conduccion. El
trazado de la tuberia a hincar deberd ser preferentemente
recto, tanto en planta como en alzado.

La tuberia deberd ser empujada a medida que la excavacion
avance de forma que ésta no podrd progresar en ningdn
momento por delante de la seccion de ataque. En ningdn
caso se permitir& que la sobrexcavacion perimetral sea mayor
que la seccidn del escudo de corte en su punto de contacto
con el frente de ataque.

Sobre todo en trazados no perfectamente rectilineos,
se debe evitar que se produzca un espacio entre la
virola metdlica de la estacion intermedia y el tubo en el
sentido de la hinca, con el fin de evitar la introduccion
de elementos extranos que puedan producir la rotura
localizada de la tuberia.

Deberd procurarse que la operacion de hinca sea
continua, evitando las interrupciones en la medida de
lo posible. Ademas, se dispondrd de un sistema para la
recogida del material de la excavacion.

La longitud méxima a hincar estard condicionada por la
mdxima presion que puedan aplicar los gatos de empuje
d la tuberia en funcién de su propia resistencia y de la
que ofrezca el terreno. No deberd superarse la longitud
maxima de empuije sin la utilizacién de una estacion
intermedia calculada para cada hinca en concreto.

Para evitar la aparicién de puntos de concentracion de
tensiones al no asegurarse una correcta distribucion
uniforme de presiones sobre los elementos de la

hinca, se han establecido las siguientes desviaciones
mdximas admisibles de la tuberia hincada respecto a las
alineaciones de proyecto:

En alzado 30 mm. para DN 1500 mm.
50 mm. para DN>1500 mm.
En planta 100 mm. para DN 1500 mm.

200 mm. para DN>1500 mm.
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Sorigué, S.A.U.

Sede
Alcalde Pujol, & - 256006 Lleida.
T +34 973 706 100 - F +34 973 263 811

Complejo industrial La Plana del Corb
Ctra. Lleida a Balaguer (C-12), km 162
25600 Balaguer (Lleida).

T +34 973 457 000 - F +34 973 457 001
Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U.

Acsa Barcelona Sede

Ronda del Guinard, 99 - 08041 Barcelona.

T +34 934 463 850 - F +34 934 462 402

Acsa Barcelona Tecnologia y Servicios
Feixa Llarga, 55-61

08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonal).

T +34 934 131 600 - F +34 934 161 640

Carrer Progrés, 280-288
08918 Badalona (Barcelona).
T +34 934 608 787

Acsa Madrid Sede

General Perdn, 38, 4a Planta

Edificio Master 1- 28020 Madrid.

T +34 915 798 450 - F +34 915 560 341

Acsa Madrid Tecnologia y Servicios
Pirotecnia, 10, 28052 Vicalvaro (Madrid).
T +34 913 235 068 - F +34 913 233 173

Acsa Lleida
Alcalde Pujol, 4 - 25006 Lleida.
T +34 973 706 100 - F +34 973 263 811

Acsa Sevilla Construccidén
Astronomia, 1, Torre b, Planta 11
Mbédulos de 7 a 12 - 41015 Sevilla.

T +34% 954 367 850 - F +34 954 360 294

Acsa Granada Tecnologia y Servicios

Parque Empresarial. Cortijo del Conde.
Acequia del Cordn, 3 - 18015 Granada.
T +34 958 6535 380 - F +3L4 958 260 647

Acsa Mallorca Construccién

Avda. Argentina, 4 Bajos

07011 Palma de Mallorca.

T +34 971 764 344 - F +34 971 208 327

Acsa Tarragona Tecnologia y Servicios
Poligono Industrial Riu Clar, ¢/ Granit, 36
43006 Tarragona.

T +34 977 555 133 - F +34 977199 440

Acsa Malaga Tecnologia y Servicios
Pasaje Antonio Alcaide Sanchez, 6
29620 Torremolinos (Malagal).

T +34 673 174 34b

Acsa Valencia Construccion
Alcalde José Luis Lassaletta, 17 - 03008 Alicante.
T +34% 606 904 430

Sorigué-Acsa Conservacion de Infraestructuras, S.A.U.
Alcalde Pujol, 4 - 25006 Lleida.
T +34 973 706 100 - F +34 973 263 811

Vialex Constructora Aragonesa, S.L.
Enrique Val, 4.

Entrada Camino del Pilon - 50011 Zaragoza.
T +34 976 530 262 - F +34 976 226 392

Ricardo del Arco, 14, entreplanta - 22004 Huesca.
T +34 974 210 924

Auxiliar de Firmes y Carreteras, S.A.U. (Aficsa)
Ctra. N-340, km 1.1495

43480 Vilaseca (Tarragonal).

T +34 977 394 295 - F +34 977 394 297

Firtec, S.A.

Ctra. B-140, km 1.50

08210 Barbera del Vallgs (Barcelona).
T +34 937 462 200 - F +34 937 122 212

Industrias del Cemento Aglomerado, S.L.U. (ICA)
Torre Bovera, 44

08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelonal).

T +34 936 828 630 - F +34 936 532 129

Sorigué France EURL

70 Avenue Alfred Kastler, Tecnosud 1,
66100 Perpignan (Francia).
T+33469983040-F + 334689830 41

Arids Catalunya, S.A.

Paratge Torre Cendrera s/n

08290 Cerdanyola del Vallgs (Barcelona).
T +34 935 894 219 - F +34 935 890 146

Cuarcitas del Mediterraneo, S.A.U (Cumesa)
Cantera

Ctra. Comarcal 242, km. 57,5

43365 Alforja (Tarragona).

T +34 977 816 076 - F +34 977 816 536

Vertedero
Ctra. Comarcal 242z Paratge Mas d’en Giol - 43772
Botarell (Tarragona). T +34 977 817 485

Conexis Transportes Terrestres S.L.U.
Ctra. Lleida a Balaguer (C-12), km 162
25600 Balaguer (Lleida).

T +34 973 597 021

CLD

Pablo Iglesias, 61-63

08908 LHospitalet de Liobregat (Barcelona).
T +34 934 450 215

Constraula Enginyeria i Obres S.A.U
Caracas, 11- 08030 Barcelona.
T: +34 93225 05 06 F: +34 93 225 48 58

Ditransco, S.L.U.
Alcalde Pujol, 4 - 25006 Lleida.
T +34 973 279 880 - F +34 973 279 881

Ambitec, Servicios Ambientales, S.A.U.
José Agustin Goytisolo, 36

08908 ’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
T +34 931938 069

Pirotecnia, 10, 28052 Vicalvaro (Madrid).
T +34 913 235 068 - F +34 913 233 173

Parque Empresarial. Cortijo del Conde.
Acequia del Cordn, 3, - 18015 Granada.
T +34 958 535 380 - F +34 958 260 647

Nordvert, S.L.U.
Motors 19, Zona Franca - 08040 Barcelona
T +34 932238180 - F +34 932 231 L+11

Olmo, 20. Poligono Malpica - Alfindén
50171 La Puebla de Alfindén (Zaragoza).
T +34 976186 330 - F +34 976186 331

Partida de Rufea, s/n - 25194 Lleida.
T+34 973 278 000 - F +34 973 279 853

Partida Coll de Creus. Cami de I’ Arbussara, s/n
43830 Torredembarra (Tarragonal).
T +34 977 393 b4kt - F +34 977 393 178

Coutex, Equipos y Proyectos, S.A.U.
Feixa Llarga, 55-61

08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
T +34 934 131 600 - F +34 934 131 653

Auxiliar de Servicios

y Asistencia, S.L.U. (Axer)

Poligono Industrial Cami dels Frares,
Calle H, Parcela 56 - 25190 Lleida.

T +34% 973 211 200 - F +34 973 213 251

Agro-sorigué, S.A.U.
Ctra. C-12 km 162 - 25600 Balaguer.
T +34 973 457 000 - F +34 973 457 001

Alcalde Pujol, 4 - 25006 Lleida.
T +34 973 706 100 - F +34 973 263 811

Ecotelia Servicios Energéticos, S.L.
C/Valsalado, 6 Nave J

Poligono Industrial Portalada lll - 26006 Logrofio
T: +34 941 585 550 F: +34 941 585 551
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La historia de Sorigué esta
lligada a la produccio,
tractament, distribucio

i instal-lacio de materials
per a tot el cicle de

la construccio. A més
d’estar especialitzada en

prefabricats de formigo de
gran format, la companyia
fabrica i comercialitza
paviments i prefabricats
per a urbanitzacio, que
combinen disseny

i sostenibilitat.
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Sorigué

Innovacio

Innovacidé

Sorigué aposta per un model d’innovacid
Sostenibilitat sostenible, que desenvolupiialhora protegeixi el
coneixement que existeix en I'empresa.

Sistemes de gestid

Sorigué treballa en el creixement de la cultura
Mitjans propis innovadora que es tradueix en la valoritzacid

i el foment de noves idees per a productes i

— serveis, I'andlisi permanent de tendéncies, el
Paviments desenvolupament de tecnologia i la gestid de
projectes d’R+D+i.

Urbanitzacid

Sanejament
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Sostenibilitat

La companyia creux fermament que el
creixement i el valor d’'un negoci només
s’aconsegueixen amb una gestid responsable
que garanteixi la sostenibilitat econdmica, social
i ambiental.

Sorigué manté un compromis de millora
continua i d’innovacid en la qualitat dels seus
productes i serveis, amb I'objectiu de garantir la
plena satisfaccid dels clientsila cura del medi
ambient.

El grup integra en la seva gestidien el
desenvolupament dels processos els principis de
qualitat, proteccid del medi ambient, seguretati
salut mitjangant el compliment dels estandards
de les normes de referéncia aplicables a tota la
cadena de valor.

Paviment hibrid fabricat amb
arids siderdrgics reciclats.

El laboratori de Sorigué duu a terme
el control de qualitat dels nous
productes de I'area de Materials.
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Sistemes de gestio

AENOR

ER

Empresa
Registrada

UNE-EN 1SO 9001

AENOR

ER

Seguridad
y Salud
en el Trabajo

1SO 45001

AENOR

@

Gestion
Ambienta

UNE-EN ISO 140

AENOR

ER

Gestion
1+D+i

UNE 166002

ISO 9001 | Sistema de Gestié de la Qualitat

Les empreses de Sorigué (1) disposen d’un sistema de gestié de qualitat
que engloba totes les fases dels projectes, des de 'adquisicid de
materials i serveis i 'execucio de les obres, fins a la gestié dels acabats,
el tancament d’incidéncies i el servei postvenda.

ISO 45001 | Sistema de Gestid de la Salut i Seguretat
del Treball

Les empreses de Sorigué (2) mantenen un compromis actiu de
prevencid, més enlld de les obligacions legals en matéria de seguretat
i salut que permet disminuir els riscos laborals i fomentar una cultura
preventiva.

ISO 14001 | Sistema de Gestid Mediambiental

Les empreses de Sorigué (3) compleixen amb I'estandard internacional
de gestié ambiental que certifica el compromis amb la prevenci6 i la
reduccid dels impactes mediambientals de les seves activitats, i la
comunicacid, la sensibilitzacié i la formacio respecte a tots els aspectes
relacionats.

UNE 166002 | Sistema de Gestid d’R+D+i

Les empreses Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U., Sorigué, S.A.U.

i Firtec, S.A. y Vialex Constructora Aragonesa S.L. tenen implantat
un sistema de gestid d’activitats i projectes d’R+D+l orientat a la
millora dels procediments i al desenvolupament de productes nous,
especialment en matéria d‘asfalts, i en innovacid associada al
tractament de les aiglies.

U

Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U., Auxiliar de Firmes

y Carreteras, SA.U. (Aficsa), Ambitec, Servicios Ambientales, S.A.U,

Arids Catalunya, SA., Auxiliar de Servicios y Asistencia, S.L.U. (Axer),
Constraula, Enginyeria i Obres, S.A.U., Corp. CLD SUTR S.L.,

Corp. CLD SUTR UTE, Coutex, Equipos y Proyectos, S.A.U., Cuarcitas del
Mediterraneo, S.A.U. (Cumesa), Ditransco, S.L.U., Firtec, S.A., Industrias del
Cemento Aglomerado, S.L.U. (ICA), Nordvert, S.L.U., Prefabricats la Noguera,
S.L., Sorigué, S.A.U., Sorigué-Acsa Conservacion de Infraestructuras, SA.U,,
Vialex Constructora Aragonesa, S.L.

Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U., Ambitec, Servicios Ambientales, S.A.U.,
Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA.U. (Aficsa), Axer S.L., Constraula, Enginyeria
i Obres, S.A.U., Corp. CLD SUTR S.L., Corp. CLD SUTR UTE, Coutex, Equipos

y Proyectos, SA.U, Firtec, SA,, Nordvert, S.L.U., Sorigué, S.A.U., Sorigué-Acsa
Conservacion de Infraestructuras, S.A.U., Vialex Constructora Aragonesa, S.L.

Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U., Auxiliar de Firmes

y Carreteras, SA.U. (Aficsa), Ambitec, Servicios Ambientales,

SAU., Arids Catalunya, S.A., Auxiliar de Servicios y Asistencia,

S.L.U. (Axer), Constraula, Enginyeria i Obres, S.A.U., Corp. CLD SUTR S.L.,
Corp. CLD SUTR UTE, Coutex, Equipos y Proyectos, S.A.U., Cuarcitas

del Mediterraneo, S.A.U. (Cumesa), Firtec, S.A., Industrias

del Cemento Aglomerado, S.L.U. (ICA), Nordvert, S.L.U., Prefabricats la
Noguera, S.L., Sorigué, S.A.U., Sorigué-Acsa Conservacion de Infraestructuras,
S.A., Vialex Constructora Aragonesa, S.L.

Directori
d’empreses

Cat @
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Sorigué Sistemes de gestio

Innovacidé

aENor | 1SO 50001 | Sistema de Gestid d’Energia i Eficiéncia

Sostenibilitat GD Energética
Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U., Corp. CLD SUTR S.L. i Sorigué-Acsa

Gestion
Energética Conservacion de Infraestructuras, S.A.U milloren de manera continua

UNE-EN 1SO 500

Sistemes de gestid Ieficiéncia energética dels processos, optimitzant I'aprofitament de
I'energia. A més, Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U. ha implantat un
Sistema de Gestid de I'Energia, aplicat al cicle de I'aigua, la gestid i el
Mitjans propis manteniment d’edificis, el manteniment d’infraestructures urbanes i

vidries, i el manteniment de xarxes de distribucié d’aigua.

Paviments ) y .
ISO 39001 | Sistema de Gestid de la Seguretat Viaria
SEGURIDAD VIAL LCempresa Sorigué- Acsa Conservacion de Infraestructuras, S.A.U.
= Goceucs disposa d’un sistema de gesti6 de la seguretat vidria que engloba
Urbanitzacioé la seva activitat de conservacid i manteniment de xarxes urbanes,

infraestructures urbanes i vidries, edificis, jardins i espais verds,
carreteres, pistes, autopistes, autovies i calgades. Comprometent-se
- aixi amb la mobilitat segura tant per al personal intern com pera la
Sanejament ciutadania usudria de la via.

aEnor | UNE-EN 1176-7 | Manteniment de Jardins Infantils

N Ambitec, Servicios Ambientales, S.A.U., compleix amb els requisits de

seguretat i els métodes d’assaig a les drees de joc i la superficie de
Servicio . . . . N g e .
Certificado parcs infantils per garantir-ne el funcionament dptim i protegir la

Mantenimiento érea juego

seguretat dels usuaris.

Directori
d’empreses

Cat @
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Sistemes de gestio

IQNet SR10
Social responsibility

AENOR

conform (/

iuriscert
COMPLIANCE PENAL
UNE 19601

AENOR

conform [/

«f

GESTION AMBIENTAL
VERIFICADA
rea. no. ES-AR-00027

A

Arplus®

IS0 22000

IONet SR10 | Sistema de Gestid de la Responsabilitat
Social

Les empreses de Sorigué (4) han acreditat la integracid apropiada

de la gestid de la responsabilitat social en tots els seus processos.
Lobtencid d’aquest segell reafirma la importancia que Sorigué atorga
al creixement sostenible.

UNE 19601 | Sistema de Gestié de Compliance Penal

Les empreses Sorigué (5) han acreditat que posseeixen i apliquen un
conjunt d’eines de cardcter preventiu que garanteixen que I'activitat de
Sorigué es desenvolupa d’acord amb les normes legals.

Esquema Europeu de Ecogestid i Ecoauditoria (EMAS).
Declaracié Ambiental

Labast d’aquesta certificacido EMAS se centra en I'explotacid i el
manteniment de set estacions depuradores d’aiglies residuals i
estacions de bombament a Aragd i gestionades per Acsa, Obras e
Infraestructuras.

UNE-EN ISO 22000 | Sistema de Gestid de la Innocuitat
dels Aliments

Les empreses Acsa, Obras e Infraestructuras i Coutex, en el seu ambit
d’accié a I'area de Tecnologia Hidraulica, han acreditat un sistema
d’innocuitat alimentdria que garanteix la qualitat i la seguretat de la
prestacid dels serveis relacionats amb les xarxes de proveiment d’aigua
potable.

[|+] Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U., Ambitec, Servicios

Ambientales, S.A., Auxiliar de Firmes y Carreteras, S.A. (Aficsa),
Constraula Enginyeria i Obres, S.A.U., Corp. CLD SUTR S.L.,
Firtec, SA.U., Sorigué, SA.U., Vialex Constructora Aragonesa, S.L.

Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U., Ambitec, Servicios Ambientales,
SAU., Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA.U. (Aficsa), Arids Catalunya, SA.,
Auxiliar de Servicios y Asistencia, S.L.U. (Axer), Cimexco S.A., Corporacion
CLD, Constraula, Enginyeria i Obres, S.A.U., Coutex, Equipos y Proyectos,
S.A.U., Cuarcitas del Mediterréneo, S.A.U. (Cumesa), Ditransco, S.L.U.,
Finycar, S.L., Industrias del Cemento Aglomerado, S.L.U. (ICA), Nordvert,

S.L.U,, Sorigué, S.A.U., Sorigué-Acsa Conservacion de Infraestructuras, SA.U,

Vialex Constructora Aragonesa, S.L.

O,
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Mitjans propis

Una de les principals fortaleses del grup és la
gran capacitat dels seus mitjans propis, que
garanteix la seva preséncia i actuacid en tota la
cadena de valor.

El seu creixement constant al llarg d’aquestes
sis décades es tradueix en que Sorigué compta
actualment amb centres de produccid amb
plantes, fabriques i maquindria d’alt avantatge
competitiu i especialitzacio.

'empresa compta amb tres fabriques de
prefabricats de formigd: una fabrica de dovelles
per a revestiments de tlnels, una de marcs i
tubs de sanejaments i una altra de paviments

i prefabricats per a la urbanitzacid. Les dues
primers es troben al complex industrial del grup
La Plana del Corb (Balaguer, Lleida), mentre que
I"Gltima es troba a Barcelona.

Planta d’arids. La Plana del Corb.

Maquindria per a sistema de
produccid de paviments.




Paviments

~ Paviments
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Paviments

Amb més de sis décades d’experiéncia en el
desenvolupament de paviments innovadors,
Sorigué ofereix productes a mesura adaptats a
cada client.

Entre els seus paviments destaquen les lloses,
els esglaons, les vorades, perd especialment una
gran tipologia de llambordes, que s’ofereixen

en una amplia gamma de colors i amb diverses
solucions sostenibles per a cada necessitat.

Aquesta linia de negoci és desenvolupada per 'empresa
Industrias del Cemento Aglomerado, S.L. (ICA).

Paviments Via Indalo
a I’exterior de Fira Barcelona.
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Pavimentacid exterior. Parc Empresarial Sabadell.
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Paviments

Llosa Connecta

Série Top Urban
Llamborda Via Verda
Llamborda Via Indalo
Llamborda Via Aldana
Llamborda Betulo

Llambordes Série Max

Llambordes Série
Geomeétrica

Llambordes Série Basics
Esglaons

Vorada +Voravia

Opcion
sostenibles

Recomanacions
de col-locacid

Urbanitzacid

Sanejament

Mapa Directori
d’empreses

Cast Cat

Urbanitzacié i pavimentacid edifici Consorci Zona Franca, Barcelona.

Llosa Connecta

Descripcid

La llosa Connecta incorpora
totes les noves tecnologies en
disseny i fabricacié de peces
per a paviments d’exterior i els
Gltims avengos en elaboracio i
composicié de matéries primeres
naturals, destinades a crear i
millorar els nous espais urbans.

Les lloses Connecta es presenten
amb el nombre més gran de
formats que es poden trobar

al mercat, aixi com amb una
amplissima gamma de colors

i textures: capes d’acabat de
molt alta resisténcia al desgast,
monocapes amb barreges

de colors Gniques o textures
especials granallades que
donaran a I’espai un cardcter
molt especial. A més, tenen unes
prestacions antilliscants molt per
sobre de la resta de paviments.
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Paviments

Llosa Connecta

Série Top Urban
Llamborda Via Verda
Llamborda Via Indalo
Llamborda Via Aldana
Llamborda Betulo

Llambordes Série Max

Llambordes Série
Geométrica

Llambordes Série Basics
Esglaons

Vorada +Voravia

Opcions
sostenibles

Recomanacions
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Urbanitzacid

Sanejament
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Llosa Connecta quadrada
Cantells bisellats

20x20x7cm
4O x40 x 7cm
50 x50 x7cm

Cantells vius
50 x50 x 5,5 cm

4O x40 x 7cm
50x50x7cm

Llosa Connecta rectangular
Cantells bisellats

40 x 20 x 7cm
50x30x7cm
60 x40 x7cm

Cantells vius

60 x40 x5,5¢cm
40 x 20 x 7cm

60 x 40 x 7/8/10 cm
80x60x12cm

Exteriors Parc Tauli, Sabadell, Barcelona

Llosa Sensitive
quadrada/rectangular
Sensitive quadrada, cantells vius

4O x40 x 7cm

Sensitive quadrada, cantells vius

40 x 60 x 7cm

Série Mix

Tempesta Platja Nil Camel Terracota Muntanya Segur Nature Etna

Série Basica

Blanc Basalt Green Teula Terra Siena Salmé Orange
Textures pétries

Antracita Granit Bru Granit Siena GranitCream  Granit Pirineus Porfir Nakkar

Transit
lleuger

Transit
de vianants

Ce
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Paviments

Llosa Connecta

Série Top Urban
Llamborda Via Verda
Llamborda Via Indalo
Llamborda Via Aldana
Llamborda Betulo

Llambordes Série Max

Llambordes Série
Geométrica

Llambordes Série Basics
Esglaons

Vorada +Voravia

Opcions
sostenibles

Recomanacions
de col-locacid

Urbanitzacid

Sanejament

Mapa Directori
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Cast Cat

Pavimentacion de exteriores de oficinas en Mercabarna, Zona Franca, Barcelona.

Série Top Urban

Descripcid

La série Top Urban estd
especialment dissenyada per
suportar tots els tipus de transit
rodat.

Les seves altes prestacions de
resisténcia i la seva amplia
gamma de colors i acabats la
converteixen en el complement
perfecte per a la resta dels
nostres paviments per a la
combinacié i delimitacié de
passos rodats. Indicada per
prevenir possibles desperfectes

del paviment en zones annexes
d’un vehicle de servei. Els
separadors verticals en faciliten
la col-locacib i el rebliment de
juntes, imprescindible per ala
seva optima funcionalitat.

El seu avantatge més important
és la seva alta resisténcia al
trdnsit, tot i que el seu disseny
esvelt permet un nou concepte de
pavimentacié urbana.



(] -
sorl ue Llamborda Top Urban
g Cantells vius
30x10 x10cm _—
Transit
pesat
Sobre nosaltres
Paviments
Llamborda Top Urban

Llosa Connecta Cantells vius

- . 30 x 20 x 10 cm
Série Top Urban

Llamborda Via Verda

Llamborda Via Indalo

Llamborda Via Aldana

Llamborda Betulo

Llambordes Série Max

Llambordes Série
Geomeétrica

Llambordes Série Basics
Esglaons

Vorada +Voravia

.
OPCIOIES Série Mix
SOStenlbIes Tempesta Platja Nil Camel Terracota Muntanya Segur Nature Etna
.
Recomanacions
L
de col-locacid
' o : A REPYaE s, . TR Série Basica
U b .t i0 - % . g ; - k 4] Blanc Basalt Green Teula Terra Salmd Orange
rbanitzacio ki T kel s R : : . _ :
S . — , o imay BE ; : i Y o . -
anejament . 2 iy 7, TR ML A B e SRS RN '\ 8 Textures pétries
; 3 4 . e X | Antracita Granit Bru Granit Siena GranitCream  Granit Pirineus Porfir Nakkar

Mapa Directori
d’empreses

Pavimentacié d’exteriors d’oficines a Mercabarna, Zona Franca, Barcelona.

Cast Cat
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Llosa Connecta

Série Top Urban
Llamborda Via Verda
Llamborda Via Indalo
Llamborda Via Aldana
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Paviments
e —
Liosa Connecta Llamborda Via Verda
Série Top Urban
Descripcid
Llamborda Via Verda .
La llamborda Via Verda estd paviment d’exteriors més valorat
Llamborda Via Indalo especialment concebuda per conservar i mantenir el medi
per obtenir els avantatges de ambient i la sostenibilitat. Caigua
gaudir d’un paviment de gespa filtrada pot servir per al reg

Llamborda Via Aldana
Llamborda Betulo

Llambordes Série Max

Llambordes Série
Geométrica

Llambordes Série Basics
Esglaons

Vorada +Voravia

Opcions
sostenibles

Recomanacions
de col-locacid

Urbanitzacid

Sanejament

Mapa Directori
d’empreses

Cast Cat

Interior Edificis Eixample de Mar. Vilanova i la Geltra.

natural i, alhora, poder evitar

humitats excessives, alts costos

de manteniment, possibilitat
de roderes, aixecaments i
deterioraments.

La seva concepcid permet la
filtracid de 'aigua de pluja

i mantenir els aqifersiles
reserves d’aigua de manera
natural al subsdl, la qual cosa
converteix Via Verda en el

d’arbres i zones enjardinades
adjuntes.

Per la seva forma geomeétrica,
és facil de col-locar, evita
desplagaments entre peces i
suporta carregues de transit
lleuger. Es recomana omplir la
totalitat de la junta amb terra
sorrenca amb preséncia de
matéria orgdnica per afavorir el
creixement de la gespa.
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Paviments

Llosa Connecta

Série Top Urban
Llamborda Via Verda
Llamborda Via Indalo
Llamborda Via Aldana
Llamborda Betulo

Llambordes Série Max

Llambordes Série
Geométrica

Llambordes Série Basics
Esglaons

Vorada +Voravia

Opcions
sostenibles

Recomanacions
de col-locacid

Urbanitzacid

Sanejament

Mapa Directori
d’empreses

Cast Cat

Urbanitzacié i pavimentacié del Parc de la Foneria. Sant Viceng dels Horts.

Llamborda Via Verda

rectangular

28 x14 x 8cm Transit

lleuger

Transit
de vianants

Ce

Llamborda Via Verda

quadrada

20 x 20 x 8 cmm

Platja Nil Camel Terracota Muntanya Segur Nature Etna

Série Basica

Basalt Green Teula Terra

Salmé Orange

Textures pétries

Granit Bru Granit Siena GranitCream  Granit Pirineus Porfir Nakkar
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Llamborda Via Indalo

Paviments

Paviments Via Indalo a I’exterior de Fira Barcelona.

Llosa Connecta

Série Top Urban

Llamborda Via Verda R - g, SR - B AT
e - o ; | e i . Tl T T
‘ : . : st/ :
. L : - e — 1t iy . fai o 2 I'_' . [T m
Llamborda Via Indalo s . e __ : 4 W'Y ] = - B 0 A el m
R o g n - b . b = 'I : { i i = : = - \ . -l i
. ] Ty i —— % : A : = ' A AR AR
Llamborda Via Aldana = . . 'y . S LA _ = 3 _ : \ :l,. E mw
. " - ‘s s ’ ' = § = gl W W
s = : \ n
Llamborda Betulo b : - ~ T , - (T e

Llambordes Série Max

Llambordes Série
Geométrica

Llambordes Série Basics
Esglaons

Vorada +Voravia

Opcions
sostenibles

Recomanacions
de col-locacid

Urbanitzacio
Sanejament
M_opo %ctori
d’empreses

&t Cat




sorigué
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Paviments

Llosa Connecta

Série Top Urban
Llamborda Via Verda
Llamborda Via Indalo
Llamborda Via Aldana
Llamborda Betulo

Llambordes Série Max

Llambordes Série
Geomeétrica

Llambordes Série Basics

Esglaons

Vorada +Voravia

Opcions
sostenibles

Recomanacions
de col-locacid

Urbanitzacid

Sanejament

Llamborda Via Indalo

Descripcid

La llamborda Via Indalo
consisteix en una innovadora
gamma de paviments amb una
combinacié de geometries i
colors diferents dels tradicionals,
cantells molt cuidats, dissenys
elegants, neteja de juntesiuna
comoditat de pas excepcional.

Combinada amb trencajuntes
amb una pega sencera o mitja
pega i amb colors barrejats,
aquesta llamborda crea una

textura molt singular. Per les seves

dimensions i caracteristiques
resistents, estd indicada
especialment per suportar
carregues de transit lleuger; i
té un manteniment facil i una
sonoritat molt baixa.

Les seves dimensions s’inspiren
en les proporcions de les
construccions tradicionals del
sud de la peninsula ibérica, per
aixd s’anomenen Indalo.

Aquesta llamborda es presenta
en una gran quantitat de formats
i acabats, tant d’un sol color com
de colors barrejats.

Mapa Directori
d’empreses
Pavimentacié nucli urba Palau-solitd i Plegamans.

Cast Cat




quadrada

SoriQUé o ‘ . ; : N s : - . S . . Llamborda Via Indalo

16 x 16 x 8 cm Transit
lleuger

Sobre nosaltres

Transit
de vianants

Paviments

Llamborda Via Indalo

Llosa Connecta rectangular

Série Top Urban N : - R ; : 20 x10 x 6 cm
ey ; : n : 30 x 20 x 6 cm (bisellada)
3 iR : : ! 20,8 x17,3 x 7cm
Llamborda Via Verda ; e PR ot TR % : ' ; 12x16 x 8cm
20 x10 x 8cm

. 24x16x8
Llamborda Via Indalo x16 x 8cm

Llamborda Via Aldana
Llamborda Betulo

Llambordes Série Max

Llambordes Série
Geomeétrica

Llambordes Série Basics
Esglaons

Vorada +Voravia

Opcior]s Série Mix

SOStenlbIes Tempesta Platja Nil Camel Terracota Muntanya Nature

Recomanacions

de col-locacio

. . R ' i - B _ Série Basica
U rba n |tZC|CIO § g 4 3 Y 2 ¥ SR ‘ it i i Blanc Basalt Green Teula Terra
aneja ment iR e i _ : : : : | Textures pétries
L F 2 1 B ‘ A ? 4 4 . s : Antracita Granit Bru Granit Siena GranitCream  Granit Pirineus Porfir
3 A § e B i ¢ : . e
. | . .q:j. I. .. . - | | ; ' - . . . .

Mapa Directori S : : SRy : Sl e R SR

d’empreses
Detall Via Indalo Basalt.

Cast Cat
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Pavimentacid nucli urba, Castellbisbal.

Llamborda Via Aldana

Descripcid

Aquesta combinacid de peces

de diferents formats amb un
acabat envelliti colors barrejats
estd inspirada en les antigues
vies romanes. Tant la geometria
de la série Via Aldana com els
seus components han estat
expressament desenvolupats per
suportar cdrregues de trdnsit
lleuger.

Presenten una alta qualitat

en la seva composicid i tenen
unes propietats antilliscants
imprescindibles quan hi ha una
preséncia elevada d’humitat.

Aquesta llamborda és ideal
per a les zones on es vol donar
I'aspecte calid i acollidor dels
paviments rastics i rurals.

Combinant diferents formats de
Via Aldana es poden delimitar les
zones de pas, de tal manera que
quedin completament integrades
amb les zones verdes que les
envolten.



Sorlgue N g Llamborda Via Aldana

. i it i rectangular
20x10x6cm Transit
20,8 x 17’3 x7cm lleuger

20x10 x 8cm
12x16 x 8cm
24 x16x8cm

Sobre nosaltres

Transit
de vianants

Paviments

Llamborda Via Aldana

Llosa Connecta
quadrada

10x10x8cm

Série Top Urban
16 x16 x 8 cm

Llamborda Via Verda

Llamborda Via Indalo

Llamborda Via Aldana

Llamborda Betulo

Llambordes Série Max

Llambordes Série
Geomeétrica

Llambordes Série Basics

Esglaons

Vorada +Voravia

Opcions
sostenibles

Recomanacions
de col-locacid

- i e i By SCEEES R SN Série Mix
Urbanitzacié : _. :.. '.3.7- -I . 3 | : I. : A : : Tempesta Platja Nil Camel Terracota Muntanya Seurl . Nuture Etna

Sanejament et i N ; o L L e IS Série Basica

Blanc Basalt Green Teula Terra Salmé Orange

Mapa Directori
d’empreses

Urbanitzacié i pavimentacid. Barri El Raval, Gallifa. @
Cast Cat
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Cast Cat

Paviment d’exteriors. Restaurant Viena, Parc Empresarial Sabadell.

Llamborda Betulo

Descripcid

La llamborda Betulo va ser de les
primeres que es van comercialitzar
i actualment és la llamborda per
excel-léncia per la seva versatilitat i
facilitat de col-locacib.

La nova generacioé de la llamborda
Betulo incorpora els Gltims avengos
en mateéria de paviments de petit
format: dobles capes ultraresistents,
amb propietats antilliscants

i antidesgast comprovades i
contrastades.

Pel seu format, és ideal per
combinar-la amb tot tipus de peces
de la nostra gamma, i permet crear
una gran diversitat de figures
geométriques.

Ideal per a zones de vianants o amb

transit lleuger. Es pot presentar en

una gran varietat de colors, tant en
la série Mix com en la basica i amb
textura pétria.
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Série Top Urban
Llamborda Via Verda
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Recomanacions
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Urbanitzacié i pavimentacié. Plaga Eucaliptus, Barcelona.

Llamborda Betulo

20x10x6cm
20x10x 8 cm

Transit
lleuger

Transit
de vianants

Ce

Llamborda Betulo Punta

10x10x 8 cm
Platja Nil Camel Terracota Muntanya Segur Nature Etna
Série Basica
Basalt Green Teula Terra Salmé Orange
Textures pétries

Granit Bru GranitSiena  GranitCream  Granit Pirineus Porfir Nakkar
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Paviment exterior. Club de Golf Barcelona - Masia Bach. Sant Esteve Sesrovires.

Llambordes Série Max

Descripcid

Enla série Max es presenta la
gamma de paviments per a exteriors
més completa, creada per suportar
cdrregues importants de transit.

Estd especialment indicada per

a aparcaments pUblics i privats,
zones logistiques, aeroports, voreres
i passos en poligons industrials i

en zones on es preveuen esforgos
tangencials importants, com girs de
rodes a baixa velocitat. Lobjectiu

d’aquest paviment és augmentar

al maxim el nimero de cares en
contacte entre peces, per assegurar
una maxima unid i reduir les
deformacions un cop el paviment
estd completament col-locat.

Es presenta en una gran varietat de
formats, colors i gruixos.
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Série Top Urban
Llamborda Via Verda
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APARCAMENT P2

Paviment d’aparcament d’edificis d’oficines a Mercabarna, Zona Franca, Barcelona.

Llamborda Max

22,5x11,2x6cm

22,5x11,2x8cm Transi
ransit

22,5x11,2x10cm pesat

g

Llamborda Optimax

“-.x\ 26 x26 x 8cm
i
L
S
5
g
Série Mix
Tempesta Platja Nil Camel Terracota Muntanya Segur Nature Etna
Série Basica
Blanc Basalt Green Teula Terra Siena Salmé Orange
Textures pétries
Antracita Granit Bru Granit Siena GranitCream  Granit Pirineus Porfir Nakkar
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— e T s ~ Série Geométrica

Paviments

Paviment exterior. Districte Nou Barris, Barcelona.
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Paviment exterior. Marina, Port de Badalona.

Llambordes Série Geométrica

Descripcid

La Série Geométrica abraga un
conjunt de paviments de formes
geométriques no convencionals que
han estat desenvolupats per I'drea

d’R+D+i de Sorigué conjuntament

amb un gran nombre d’arquitectes
i dissenyadors d’exteriors i espais
plblics urbans.

La seva principal particularitat
és que grdcies a la seva forma
geomeétrica es pot col-locar de
maneres molt diverses i facilita el
creixement de gespa entre peces.

Es presenta en una amplia gamma
de colors i acabats, i ofereix la
possibilitat de triar-ne el color i
desenvolupar formats exclusius.




SoriQUé | Llamborda Trapezoidal
' - ' 35/ 18 x8cm

Transit
de vianants

Sobre nosaltres

Paviments

Llamborda Hexagonal

Llosa Connecta L=11x8cm

Série Top Urban
Llamborda Via Verda ; 14 2

Lamborda Via Indalo . Tecnolbt;ic

Llamborda Via Aldana

Llamborda Betulo ; : "‘ B.a rge l O n a _ | Llamborda Triangular
el . i A | ACt]Vi | 60 x 41,6 /42,5 x 7 cm

1
|
Llambordes Série Max '

Llambordes Série
Geomeétrica

Llambordes Série Basics
Esglaons

Vorada +Voravia
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Paviment exterior. Parc Tecnoldgic Barcelona Activa.
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Paviment voreres Via Augusta. Barcelona.

Llambordes Série Basics

Descripcid

La série Basics presenta millores
importants respecte de la lloseta
hidrdulica o panot, el paviment més
comU. Mitjangant la innovacib en el
procés de fabricacid, es conserva
I'estética de la lloseta perd amb
millors prestacions i propietats més
resistents.

La série es pot presentar amb
gruixos de fins a un 100% per sobre
dels habituals, la qual cosa permet
als estudis de disseny, arquitectura
i/o enginyeria augmentar la
resisténcia a les carregues
mantenint tots els avantatges del
panot cldssic.

La llamborda de la série Basics té

8 cm de gruix i estd especialment
indicada per a cdrregues de transit
importants en zones de pas, zones
industrials i accessos a garatges en
voreres pavimentades amb la lloseta
classica.

També estd indicada, pel seu
relleu, per a la senyalitzacié de
passos i recorreguts per a persones
invidents. Es desenvolupen
paviments de la série Basics amb
relleus exclusius per a municipis.
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Llosa Connecta Esglaons
Série Top Urban B
Descripcid
Llamborda Via Verda
Els esglaons de Sorigué sén un Disponibles en una amplia gamma
Llamborda Via Indalo element perfecte perincorporar de colors, aquests esglaons
. : _ d les zones verdes, amb una gran combinen perfectament amb tota la
lsrilsemele Vi Al e : i - _ ; - varietat de formes i acabats que gamma de paviments Sorigué, amb
confereixen un toc de qualitat la qual cosa aporten continuitat
st 5emele Eetle als espais urbans i jardins on es cromdtica i exclusivitat a qualsevol
col-loquen. espai.

Llambordes Série Max

Llambordes Série
Geométrica

Llambordes Série Basics
Esglaons

Vorada +Voravia

Opcions
sostenibles

Recomanacions
de col-locacid

Urbanitzacid

Sanejament
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Plaza Mil-lenari, Viladecans.
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Passeig del Carme. Vilanova i la Geltrd.

Vorada +Voravia

Descripcid

Amb un disseny elegant i actual, la
vorada +Voravia permet separar
els espais de pas de vehicles de
les zones per als vianants, evitant
I'impacte visual vertical de les
pilones habituals.

Aquesta peca combina I'acabat
de formigd d’alta qualitat amb

I'acer corten. +Voravia s’integra

perfectament en les zones urbanes

més exclusives de les ciutats.

La versatilitat del formigd permet
ajustar el seu acabat al dels
paviments prefabricats ja existents
aconseguint al mateix temps
continuitat en les zones per als
vianants.
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: sostenibles
Opciones
sostenibles R
Paviments o . o
fotocatalitics Sorigué ofereix caracteristiques extres per a

totes les series de paviments prefabricats que
converteixen els seus productes en alternatives

Paviments hibrids

Protect & Clean sostenibles i respectuoses amb el medi
. ambient.
Recomanacions , .
de col-locacié Cadascuna d’aquestes tres propietats
=~ (fotocatalitics, hibrids i Protect&Clean) es
Urbanitzacié poden aplicar de manera conjunta o separada

en el mateix producte, d’acord amb les

_ necessitats de cada client.
Sanejament

Directori

d’empreses Detall Via Indalo
Terracota.

Cat
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Paviments
fotocatalitics

La fotoquimica té un paper molt important en els processos biologics i en el
fragil equilibri mediambiental.

La necessitat de cuidar del medi ambient i millorar la qualitat de vida a les
ciutats fan que resulti indispensable un replantejament de I’Gs de la llum amb
finalitats mediambientals.

Per aixo, els paviments fotocatalitics identifiquen el principi actiu basat en
I'accid dels fotocatalitzadors que s’activen amb la llum del sol o amb llum
artificial.

Grdcies a aixo, aquests paviments mantenen les superficies netes, redueixen
considerablement les substdncies contaminants i contribueixen de manera
eficag a millorar la qualitat de I'aire.

Gracies a la seva propietat biocida, ajuden a eliminar facilment els elements
organics (fongs, algues, etc.) dipositats a la superficie.

Es recomanen per a zones d’alta densitat de transit en ciutats, espais
allunyats de parcs i jardins, zones industrials, aparcaments, interseccions
i places, benzineres i carreteres de peatge.

Detall Top Urban
Tempesta.
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Sobre nosaltres
Els nostres paviments fotocatalitics provoquen una reaccié fotoquimica
que involucra 'absorcid de llum ultravioleta per part d’un catalitzador

— o substrat, que consisteix en un material semiconductor que accelera la

Paviments velocitat de descomposicid d’un compost determinat. Durant aquest procés
es produeixen reaccions tant d’oxidacié com de reduccid. Aixd promou

Ieliminacid de la majoria dels contaminants presents a les ciutats.

Opciones
sostenibles

Activacid catalitzador

Paviments ;
per raigs UV

fotocatalitics

Paviments hibrids

Protect & Clean

Destruccid NOx

. | 820, |
Recomanacions
de col-locacio l / Fotocatalitzador TIO-
Eliminacid per aiglies pluvials
Urbanitzacioé
Autoneteja/degradacié de NOxi VOC
\\ |/ /
Sanejament
OO
TiO: TiO:
Didxid Didxid Didxid_
de titani de titani de titani
Llamborda Nitrat
quq S’Iéi‘\cg)orgses Detall Via Indalo

Nil.

Cast Cat
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Paviments PCIVimentS hibrids

Opciones
sostenibles L’empresa Industrias del Cemento Aglomerado, S.L. (ICA) del grup Sorigué és

c la primera empresa del sector certificada amb I'ecoetiqueta.
Paviments

fotocatalitics ) L _ » o o
Lany 2008 s’inicia un projecte de col-laboracié entre la Universitat Politécnica
Srevilraars s ‘cle Cotolun'gct, Gest?ro de ‘Runes, ZICLA i Sorigué per e‘stud|or els efectes de la
incorporacid dels drids reciclats als productes prefabricats.

Protect & Clean Lobjectiu del projecte ha estat desenvolupar una linia de paviments hibrids
amb arids reciclats que competeixin en qualitat i preu al mercat amb els
Recomanamgns productes convencionals. Amb el desenvolupament d’aquest projecte, Sorigué
de col-locacid ha rebut el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que atorga la Direccid

General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.

Urbanitzacio

Aquest distintiu permet garantir una fiabilitat completa i afavoreix la
produccid, la comercialitzacid, I'Gs i el consum de productes i serveis que
superen determinats aspectes de qualitat ambiental, més enlla dels establerts

" com a obligatoris per la normativa vigent.
Sanejament J 3 J

Aquesta ecoetiqueta és una indicacid o distintiu que identifica els productes
o serveis que compleixen uns criteris de “bondat ambiental” en el procés

de fabricacib, Gs, comercialitzacid o finalitzacio de la seva vida Gtil. Es en
aquest sentit que Sorigué aporta la seva experiéncia i coneixement en el
desenvolupament d’aquesta nova linia ecoldgica.

En 'actualitat, aquests darids reciclats es classifiquen en dos grups segons la
seva procedéncia: drids siderdrgics i arids procedents de la construccid.

Directori

d’empreses Detalltolhl transv/ersAal
paviment hibrid.

Cat
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Paviments PrOteCt 8' CleCIn

Opciones

sostenibles Protect & Clean no és un producte, és la solucid a la necessitat de proteccid i
c neteja dels paviments de formigo.

Paviments : P d

fotocatalitics ) o
Al llarg dels anys, els paviments de formigd han estat un producte molt

Eavlimema skl utilitzat, perd també han comportat una série de problemes que fins ara no

tenien solucio: unes caracteristiques superficials que el feien resistent a la

bruticia.

Protect & Clean
Mitjangant diversos processos d’innovacid i de tecnologia, s’ha aconseguit

RecomanOCi.ens introduir avengos importants en la qualitat dels paviments de formigd. Aquest

de col-locacid sistema protegeix el paviment des de I'interior, fent que la bruticia i la humitat

deixin de ser un problemai.

Urbanitzacio

Las caracteristiques principals de millora de Protect & Clean son:

Ofereix una resisténcia excepcional a la intempérie i a I'impacte.

Sanejament Presenta un poder impermeabilitzant important.

Actua com a segellador i antipols.

Proporciona una facilitat de neteja i una proteccid antitaques més accentuades.
Aconsegueix un acabat superficial excel-lent.

Evita I'aparicié d’eflorescéncies secunddries.

Realga 'aspecte natural del paviment.

Té un baix cost de neteja i manteniment.

Es un sistema respectuds amb el medi ambient (menor necessitat de

neteja, i només amb aigua).

Mapa Directori

d’empreses Detall paviment
textura pétria.

Cast Cat
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Per la seva versatilitat, és la solucié ideal per a zones de vianants, zones de
transit lleuger, terrasses i jardins, aixi com per als projectes on és necessari
casar resisténcia, elegdncia, durabilitat i baix manteniment.

Les solucions Protect & Clean es poden aplicar durant la fabricacio del
prefabricat i també un cop instal-lat, mitjangant una impregnacié que s’aplica
in situ.

Protect & Clean per a obres executades

Laplicacié de mesures Protect & Clean en obres ja realitzades permet protegir
el paviment de I'aigua i les taques mitjangant un procés rapid.

Per aixd és necessari que el paviment estigui degudament net i sec (es pot
netejar amb aigua a pressié i posteriorment esperar que s’eixugui).

Laplicacid cal que es faci amb corrd, polvoritzador o pinzell en una sola fase
per sobre del paviment fins que s’observi que s’arriba a un punt de saturacid.
Es recomana un rendiment de 5 m?/litre.

Sense Protec&Clean Amb Protec&Clean

Detall paviment
color Tempesta.
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Recomanacions
de col-locacid

Recomanacions per a la col-locacié de
llambordes

Preparacié de la base del paviment

Una bona eleccid i calcul del ferm son la base per
aconseguir una funcionalitat del paviment adequada.

La categoria del transit, la qualitat de I'esplanada (index
CBR) i la tipologia del terreny natural determinaran els
gruixos optims de les capes granulars i, en definitiva, el
model de llamborda que cobreix millor les necessitats.
D’aquesta manera s’eviten deformacions i deterioraments,
i es garanteix una durabilitat millor.

Calcul del ferm

a. El ferm és I'estructura constituida per un conjunt de
capes superposades, de diferent gruix i diferents materials
adequadament compactats. Aquestes estructures son les
que suporten les carregues. La qualitat del ferm es mesura
en funcid de la seva capacitat portant (index CBR) i la
seva compactacid durant I’'execucid.

Representaciod grafica del ferm

1. Llamborda (min. 7 cm)

2. Sorra (3cm)

3. Base d’assentament paviment - tot-u artificial (98% PM)
L. S8l d’aportaciod - subbase granular (98% PM])

5. Esplanada - terreny natural - (98% PM)

b. Un cop calculat el ferm, cal que s’estenguin i es
compactin les diferents capes granulars, respectant
els gruixos i els valors de compactacié de la normativa.
Habitualment el 98% del Proctor modificat.

c. Abans de collocar les llambordes, cal estendre la

base de 'assentament del paviment, que s’encarrega,
juntament amb el material utilitzat per segellar les juntes,
de rebre les carregues directes de la llamborda. Aquesta
base consisteix en una barreja de material granular de
sorra 0/5 amb un percentatge de mida superior 5/10.
També hi ha la possibilitat que la base sigui de morter de
consisténcia plastica.

Taula per al calcul de seccions de ferm
Gruixos de la base i la subbase granular en funcié del transitila
qualitat del material (CBR)

Explanada
S1 S2 S3
Categoria del transit 5<CBR<10 10<CBR<20 20<CBR
Cl4 (O-4 veh. pesats/dia) 20cm 15cm 15cm
C3 (5-14 veh. pesats/dia) 30cm 15cm 15em
C2 (15-24 veh. pesats/dia) 35cm 25cm 15cm
C1(25-49 veh. pesats/dia) 40cm 30em 20cm

(2 capes) (2 capes)

Col-locacié de la llamborda

Es pot practicar mecanicament o manual i dependrd dels
factors econdmics, del temps disponible per dur a terme el
treball i de la mida i la disposicio del lloc de treball.

Col-locacié manual. Sila llamborda no té osques
distanciadores (espaiador o separador), caldra que es
col-loquin seguint un ordre i amb un espaiat intermedi
aproximat de 2 a 3 mm, sense for¢gar mai la col-locacid
d’una llamborda entre les que ja estan col-locades.

iy

e ) ey
"’*:"“kﬁ*;
Baie

D,irectori Pavimentacis dexteriors d'ofici
d empreses avimentacio exteriors ofricines

@ a Mercabarna, Zona Franca, Barcelona.
Cat
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No s’ha de sotmetre el paviment a carrega abans de la
seva compactacio i el segellament complet de les juntes.

Col-locacié mecanitzada. Cal que es preparin les
llambordes en el moment de la seva fabricacio per

al model de disposici6 sol-licitat a la planta. Totes les
llambordes es fabriquen amb separadors a cadascuna de
les cares laterals per assegurar que durant la col-locacié
mecdnica del paviment es pugui mantenir un espessor de
juntes adequat (3 mm).

Vibracié del paviment i segellament de juntes amb
sorra fina

Després de la col-locacib és necessari dur a terme la
compactacid de la superficie construida, que normalment
es desenvolupa en dos cicles. El primer compacta la
llamborda en la capa de sorra amb les juntes entre les
llambordes mig plenes. Posteriorment, quan les juntes es
segellen completament amb sorra, s’aplica un nou cicle de
compactacid fins a deixar el paviment en el seu estat final.

Es recomana realitzar la compactacié de superficies
amb inclinacié en sentit transversal al pendent i en sentit
ascendent.

El segellament complet de les juntes és indispensable i
requereix estendre sobre la superficie una sorra fina i seca
en el moment de la collocacié. Idealment, cal escombrar
aquesta sorra dins de les juntes al mateix temps que es

fa una vibracié final que garanteix la compactacio de

les juntes. La sorra sobrera de la superficie s’ha de retirar
mitjangant una escombrada sense aigua.

1. Cantell de confinament. Conté el paviment i
evita la dispersid de la sorra. Cal que es col-loqui
abans de la llamborda.

2. Base granular/Subbase granular.
3. Terreny natural/Sdl d’aportacié.

4. Base d’assentament de la llamborda.
Sorra o graveta (en alguns casos, morter).

5. Rebliment de juntes. Sorra fina.

Disposicid de les peces i acabats
Per una millor transmissio de carregues entre llambordes,

la millor opcid és la col-locacié en diagonal de les peces, ja

que les carregues es reparteixen entre les quatre cares del
paviment i no només en direccid perpendicular al transit.

Acabats i talls de la peca

Es important mantenir una uniformitat i un criteri als talls
de la llamborda per als acabaments amb altres elements
i els acabats en general, tal com s’indica a la figura
seglent.

Corva

TrTIRRL
RSN

o~

Solucié correcta Solucié incorrecta

Diagonal

Solucié incorrecta

Solucid correcta

NOTA IMPORTANT:

Paviments color mix

Amb la finalitat de millorar 'aspecte cromatic i la distribucié dels
colors mix, tant per a llambordes com per a lloses, es recomana
executar la col-locacié amb productes procedents d’almenys 3
paquets diferents. D’aquesta manera s’aconsegueixen gammes
de colors diferents (i s’evita I'acumulacié d’un mateix color en una
mateixa zona) aixi com una distribucié aleatdria de les tonalitats.

Paviments colors bdsics

Degut a la fabricacié amb matéries primeres naturals, es pot
donar el cas que la tonalitat sigui diferent. En el cas de paviments
monocolor, també s’eviten diferencies de tonalitat si el paviment
col-locat procedeix d’almenys 3 paquets diferents.
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Recomanacions per a la col-lacio de les
lloses

Preparacid de la base del paviment

a. Després del calcul del ferm i segons el que es disposa a
I'apartat de recomanacions, per col-locar

llambordes cal estendre i compactar les capes granulars
segons els mateixos criteris anteriors.

b. Base d’assentament del formigd. Abans de collocar les
lloses s’elabora una base de formigé (HM-20) d’'uns 20 cm
d’espessor convenientment anivellada. Posteriorment,
s’executa una capa de morter resistentde 3a 5 cm, on
quedard adherida la llosa. Es recomana que el morter
sigui de consisténcia tova, i no seca. Caldrd que les peces
es recolzin completament sobre aquesta capa, per la qual
cosa aquesta ha d’estar perfectament anivellada perqué
no es trenquin les plaques quan se sotmetin a cdrrega.
Per al rebliment i el segellament de les juntes entre lloses
s’utilitza sorra fina 0/2 mm

c. Base amb sorra. Només s’utilitzard aquesta
metodologia per a zones enjardinades sense transit,
executant una capa de tot-u artificial d’'uns 20 cm i una
base posterior de sorra/graveta. Per al rebliment de les
juntes s’utilitzard sorra fina com en el cas anterior.

Col-lacié de les lloses

Les peces es col-loquen amb posterioritat a I'execucid

i 'anivellament de la base de formigd i morter. Per all
rebliment de les juntes no es faran servir beurades de
ciment, ja que modifiquen la textura i 'acabat de la llosa
(deformacions), la qual cosa fa que perdin I'estética i

funcid inicials.

Es molt important no obrir el pas, ni tan sols als vianants,
abans del temps estipulat d’adormiment del morter i de
la base de formigd (temps estimat: 3 setmanes)

Es necessari evacuar I'aigua amb pendents minimes
d’un 2% perqué I'aigua no s’estanqui i perjudiqui la
durabilitat del paviment en produir el desplagament i,
en Gltima instancia, el trencament de la pega.

1. Llosa.

2. Junta entre peces 3-6 mm (sorra fina).
3. Base de morter 3-6 cm.

L. Base de formigd 20 cm.

5. Esplanada

Disposicid de les peces i acabats

Recomanem planificar el treball de disposicié de peces
per evitar talls innecessaris i replantejar correctament les
plaques per integrar elements com ara tapes de registre,
fanals i linies de divisid (vorades, etc.).

Es important netejar les plaques abans i després dels talls.

Pavimentaci6 nucli urbd
Palau-solitd i Plegamans.







sorigué

Sobre nosaltres

Paviments

Urbanitzacid

Vorades Série T
Vorades Tipus Americd
Vorades Remuntables
Vorades Jardi i Escocell
Vorades Especials

Rigola

Complements especials
per a urbanitzacid

Guals

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament

Directori
d’empreses

Cat

Urbanitzacio

Com a empresa referent en el sector des de 1966,
Sorigué ha desenvolupat prefabricats de formigd
que formen part de les urbanitzacions més
emblemadtiques del territori.

Sorigué disposa d’una admplia gamma en
vorades, guals i peces especialsi el seu treball és
sinonim de qualitat, servei i solucions adaptades.

Rotonda Passeig maritim.
Castelldefels.
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Sobre nosaltres

Paviments

Urbanitzacid

Vorades Série T
Vorades Tipus Americd
Vorades Remuntables
Vorades Jardi i Escocell
Vorades Especials

Rigola

Complements especials
per a urbanitzacid

Guals

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament

Mapa Directori
d’empreses

at Cat
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Sobre nosaltres

Paviments

Urbanitzacido

Vorades Série T
Vorades Tipus Americd
Vorades Remuntables
Vorades Jardi i Escocell
Vorades Especials

Rigola

Complements especials
per a urbanitzacid

Guals

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament

Directori
d’empreses

Cat

Vorades Série T

Descripcid

Les vorades Série T son les més
utilitzades a les urbanitzacions i
reformes urbanes que es realitzen
en I'actualitat. El seu procés de
fabricacié permet combinar

la gran resisténcia de la capa
principal amb el fi acabat de la
seva part vista.

Elaborades amb formigd de
doble capa d’alta qualitat, les
vorades Série T presenten una

resisténcia a la flexid de 3.5

MPa (classe 1S) i una absorcié
d’aigua del 6% (classe 2B). La
seva longitud nominal és 1.0 m i
la seva resisténcia al desgast per
abrasid, de 23 mm (classe 3H).

Normativa UNE - EN 1340 PRODUCTE CE

Acabats, col-locacid i colors (sota comanda)

Colors Série Mix i Bésica
Acabats Llis
Granttic

Rentat 'acid

Col-locacid

Sobre morter, encastat al paviment

g

Vorades Série T

Long. 1.000 mm

Models i dimensions (en mm)

T T-1 Autopista T-2 T-3 T-5
Pes (Kg/ml) 53 35 77 100 150
Altura total (A) 200 140 250 280 300
Altura superior (B) 90 90 120 140 190
Altura inferior (C) 120 120 150 170 220
Plint (D) 110 50 100 130 150
Altura (E) 90 90 150 150 150
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Sobre nosaltres
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Urbanitzacido

Vorades Série T
Vorades Tipus Americd
Vorades Remuntables
Vorades Jardi i Escocell
Vorades Especials

Rigola

Complements especials
per a urbanitzacid

Guals

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament

Mapa Directori
d’empreses

Cast Cat
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Sobre nosaltres

Paviments

Urbanitzacido

Vorades Seérie T
Vorades Tipus Americd
Vorades Remuntables
Vorades Jardi i Escocell
Vorades Especials

Rigola

Complements especials
per a urbanitzacid

Guals

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament

Directori
d’empreses

Cat

Vorades Tipus America

Descripcid

Les vorades Tipus Americd han
estat dissenyades per a la seva
utilitzacié com a elements de
regulacio del transit a carreteres,
glorietes, creus o zones
d’aparcament. La seva forma
ajuda els vehicles a detenir-
seiatornaralaseva linia de

circulacid.

Fabricats en formigd doble capa
d’alta qualitat amb longitud
nominal de 50 cm, ofereixen una

resisténcia a la flexié de 3.5 MPa
(classe 1S) i una absorcié d’aigua
del 6% (classe 2B). La seva
resisténcia al desgast per abrasid
és de 23 mm (classe 3H).

Normativa UNE - EN 1340 PRODUCTE CE

Acabats, col-locacié i colors (sota comandal)

Colors Série Mix i Basica
Acabats Llis només vorada
Estriat
Col-locacié Directament sobre el paviment

q

ICA America llis

Pes 75 Kg/ml

ICA America

Pes 72 Kg/ml

|70

Escaire Tipus T

Pes 30 Kg/un

370

& 4
R 4
“&
“w

Escaire Tipus

Pes 28 Kg/un
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Sobre nosaltres

Paviments

Urbanitzacido

Vorades Seérie T
Vorades Tipus Americd
Vorades Remuntables
Vorades Jardi i Escocell
Vorades Especials

Rigola

Complements especials
per a urbanitzacid

Guals

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament

Directori
d’empreses

Cat

Peca A

Corbaradi0,5m
Pes 13 Kg/un

PecaB

Pes 13 Kg/un

Peca C

Corbaradi1,0m
Pes 24 Kg/un

Qoo ¢

Peca D

Corbaradi2,0m
Pes 26 Kg/un




sorigué

Sobre nosaltres

Vorades Remuntables

Paviments

Rotonda. San Feliu de Llobregat.

Urbanitzacid

Vorades Série T

Vorades Tipus Americda
Vorades Remuntables
Vorades Jardi i Escocell
Vorades Especials

.
- ."" f

Rigola el £

TR L o

Complements especiqls B - s iy YA o e W : J: s £,
per a urbanitzacido : ' j - el : o

Guals

i Sl
.

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament
M_qpa Directori
d’empreses

Cast Cat
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Sobre nosaltres

Paviments

Urbanitzacido

Vorades Seérie T
Vorades Tipus Americd
Vorades Remuntables
Vorades Jardi i Escocell
Vorades Especials

Rigola

Complements especials
per a urbanitzacid

Guals

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament

Directori
d’empreses

Cat

Vorades Remuntables

Descripcid

La série “Remuntables” abasta
una dmplia gamma de vorades
dissenyades per diverses
administracions pabliques amb
la finalitat de crear un element
que pugui servir com a esglad,
graderia o vorada propiament
dita. Aquis’inclouen el BR-1o

“Vorada Renfe” i el ICS o “Institut

Catala del Sal”.

El seu material de fabricacio

és formigd doble capa d’alta
qualitat amb resisténcia a la
flexid de 3.5 MPa (classe 1S) i
resisténcia al desgast per abrasid
de 23 mm (classe 3H). Presenta
una absorcid d’aigua del 6%
(classe 2B).

Normativa UNE - EN 1340 PRODUCTE CE

BR-1“Renfe”

Pes 140 Kg/m

ICS

Pes 144 Kg/ml

80

|70

ICS Nou

Pes 169 Kg/m

|
100

/90

Acabats, col-locacid i colors (sota comanda)

Colors

Série Mix i Bésica

Acabats Llis

Rentat a l’acid

Col-locacid

Sobre morter, encastat al paviment

q

\eed

200

G-2

Pes 89 Kg/un

Gual petit

Pes 30 Kg/un

50
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Urbanitzacid

Vorades Série T
Vorades Tipus Americd
Vorades Remuntables
Vorades Jardi i Escocell
Vorades Especials

Rigola

Complements especials
per a urbanitzacid

Guals

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament

Directori
d’empreses

Cat

Vorades Jardi i Escocell

Carrers Eixample. Barcelona.
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Sobre nosaltres

Paviments

Urbanitzacido

Vorades Seérie T
Vorades Tipus Americd
Vorades Remuntables
Vorades Jardi i Escocell
Vorades Especials

Rigola

Complements especials
per a urbanitzacid

Guals

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament

Directori
d’empreses

Cat

Vorades Jardi i Escocell

Descripcid

Com el seu nom indica, les
vorades Jardi estan especialment
dissenyades per separar les
zones verdes de les sendes per
als vianants a parcs i jardins.

Fabricats en formigd doble

capa d’alta qualitat, no han de
suportar esforgos tan importants
com altres vorades i per aixo

les seves dimensions son més
reduides i presenten un disseny
més estilitzat.

Les vorades Jardi ofereixen una
resisténcia a la flexié de 3.5 MPa
(classe 1S) i una resisténcia al
desgast per abrasié de 23 mm
(classe 3H). A més, presenten una

absorcié d’aigua del 6% (classe
2B).

Les vorades Escocell son
elements de formigb utilitzats
en la delimitaci6 i consolidacio
dels espais de contacte entre el
paviment iles zones destinades
a situar els arbres del paisatge
urba.

Estan fabricades en formigd
doble capa d’alta qualitat,
presenten una resisténcia ala
flexid de 3.5 MPa (classe 1S) i
una resisténcia al desgast per
abrasié de 23 mm (classe 3H). La
seva absorcid d’aigua és del 6%
(classe 2B).

q

200

Fiol

Longitud 1000 mm
Pes 38 Kg/ml

_40
\
165
80

P-1

Longitud 1000 mm
Pes 38 Kg/ml

60 20
=~

—\ |20

185

80

200

P-2

Longitud 1000 mm
Pes 34 Kg/ml

175

80

”
»”
4

P-3

Longitud 1000 mm
Pes 34 Kg/ml

200

80




@ -
sorigué
Longitud 1000 mm
Pes 103 Kg/ml

Sobre nosaltres
‘ |
200 235
— ‘ \
Paviments
200

. o0 Escocell Fiol 100
Urbanitzacio

Longitud 910 mm (interior)
Pes 34 Kg/un

. Plint 16,5

Vorades Série T
Escocell Fiol 120
Vorades Tipus Americd

Longitud 1110 mm (interior)

Pes 41Kg/un
Vorades Remuntables Plint16,g

Vorades Jardi i Escocell

Vorades Especials

" 91010

Rigola

Complements especials
per a urbanitzacid

Guals

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament

Directori
d’empreses

Cat
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Paviments

Urbanitzacid

Vorades Série T
Vorades Tipus Americd
Vorades Remuntables
Vorades Jardi i Escocell
Vorades Especials

Rigola

Complements especials
per a urbanitzacid

Guals

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament

Directori
d’empreses

Cat

Passeig maritim. Castelldefels.

L4




sorigué

Sobre nosaltres

Paviments

Urbanitzacido

Vorades Seérie T
Vorades Tipus Americd
Vorades Remuntables
Vorades Jardi i Escocell
Vorades Especials

Rigola

Complements especials
per a urbanitzacid

Guals

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament

Directori
d’empreses

Cat

Vorades Especials

Descripcid

Les vorades Especials Sorigué Ofereixen una resisténcia a la
son peces dissenyades en flexid de 3.5 MPa (classe 1S) i una
collaboracié amb arquitectes resisténcia al desgast per abrasid
i enginyers de prestigi de 23 mm (classe 3H). A més,
internacional per ala seva compten amb un 6% d’absorcid
instal-lacié en espais especifics d’aigua (classe 2B).

com la urbanitzacié de la zona
del Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), la Vila Olimpica o el
Auditori (IMPU - Auditori) de
Barcelona. Segons cada model,
per a la seva fabricacid s’utilitza
formigd monocapa o doble capa
d’alta qualitat.

q

J-1Vila Olimpica

Longitud 1000 mm
Pes 103 Kg/ml

150

Z-2 Vila Olimpica

Longitud 1000 mm
Pes 105 Kg/ml

100

300 270

150

Rigola 200x200

Longitud 1000 mm
Pes 96 Kg/ml

200

200

Rigola 250x150

Longitud 1000 mm
Pes 94 Kg/ml

250

150
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Sobre nosaltres

Rigola

Paviments

Terminal. Aeroport del Prat.

Urbanitzacid

Vorades Série T
Vorades Tipus Americd
Vorades Remuntables
Vorades Jardi i Escocell

Vorades Especials

Rigola

Complements especials
per a urbanitzacid

Guals

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament

Mapa Directori
d’empreses

at Cat
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Sobre nosaltres

Paviments

Urbanitzacido

Vorades Seérie T
Vorades Tipus Americd
Vorades Remuntables
Vorades Jardi i Escocell
Vorades Especials

Rigola

Complements especials
per a urbanitzacid

Guals

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament

Directori
d’empreses

Cat

Rigola

Descripcid

La rigola és una peca tipus
placa que serveix per delimitar el

paviment aglomerat i les vorades.

Fabricada en formigd monocapa
o doble capa d’alta qualitat, la
seva funcid consisteix a donar
sortida a I'aigua de pluja cap

als embornals, aixi com millorar i
definir amb claredat la unid entre
la voradaila calgada.

Aquesta rigola compta amb

una resistencia a la flexié de 3.5
MPa (classe 1S), una absorcié
d’aigua del 6% (classe 2B) i una
resisténcia al desgast per abrasioé
de 23 mm (classe 3H).

q

Rigola 300x300x80

Pes 186 Kg/m?
11,3 Peces m?

300

300

Rigola 200x200x80

Pes 186 Kg/m?
25 Peces m2

200
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Sobre nosaltres

Complements especials
per a urbanitzacio

Paviments

Carrers Area Metropolitana. Barcelona.

Urbanitzacid

Vorades Série T
Vorades Tipus Americd
Vorades Remuntables
Vorades Jardi i Escocell
Vorades Especials

Rigola

Complements especials
per a urbanitzacid

Guals

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament

Mapa Directori
d’empreses

at Cat
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Paviments

Urbanitzacido

Vorades Seérie T
Vorades Tipus Americd
Vorades Remuntables
Vorades Jardi i Escocell
Vorades Especials

Rigola

Complements especials
per a urbanitzacido

Guals

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament

Directori
d’empreses

Cat

Complements especials per a urbanitzacid

Descripcid

Destinats a completar les
urbanitzacions, aquestes peces
en formigd d’alta qualitat es
fabriquen com a elements
singulars per a cada serie

de vorades. Alguns d’ells son
’embornal incorporat, la vorada
per a fer corbes o les esquadres,
entre altres.

q

Embornal T-2

Longitud 1000 mm
Pes 78 Kg/ml

Embornal T-3

Longitud 1000 mm
Pes 86 Kg/ml

Embornal T-5

Longitud 1000 mm
Pes 94 Kg/ml




sorigué

Interior
Sobre nosaltres ‘

Paviments

Exterior

Urbanitzacido

Vorades Série T

Vorades Tipus Americd

Vorades Remuntables

Escaire P-1

Pes 35 Kg/un
250

Exterior

Vorades Jardi i Escocell
Interior

Vorades Especials

Rigola

Complements especials
per a urbanitzacido

Guals

Barreres

Recomanacions Exterior
de col-locacid

Sanejament

Escaire P-2

Pes 35 Kg/un

170
250

Escaire Vorada T-2
Interior
Pes 54 Kg/un

/o
150

Directori
d’empreses

Cat

Escaire Vorada T-3
Interior

Pes 86 Kg/un
‘ ).
170

Exterior
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Sobre nosaltres

Paviments

Urbanitzacido

Vorades Seérie T
Vorades Tipus Americd
Vorades Remuntables
Vorades Jardi i Escocell
Vorades Especials

Rigola

Complements especials
per a urbanitzacido

Guals

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament

Directori
d’empreses

Cat

Interior

K

Exterior I

Escaire Vorada T-5

Pes 98 Kg/un

r250

Corbes P-1

Pes 22 Kg/un

Peces

Radis

Corbes interiors i exteriors
Per a vorades “T”

T-1, T-2: Radis de 0,5 a 95 mt (L= 756 cm)
En fraccions de 0,5 mt

T-3, T-5: Radis de 0,75 a 9,5 mt (L= 75 cm)
En fraccions de 0,5 mt

Corbes interiors

T-1-52 Kg/ml
T-2-83 Kg/ml
T-3-106 Kg/ml
T-5-151Kg/ml

Corbes P-1

0,35 mt (L=50cm)

0,50 mt (L=75cm)

1/2/3mt(L=75cm)

' =

Corbes exteriors

T-1-52Kg/ml

T-2-83Kg/ml
T-3-106 Kg/ml
T-5-151Kg/ml

©
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Urbanitzacid

Vorades Série T
Vorades Tipus Americd
Vorades Remuntables
Vorades Jardi i Escocell
Vorades Especials

Rigola

Complements especials
per a urbanitzacid

Guals

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament

Directori
d’empreses

Cat

Guals

Passeig maritim. Gava.
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Sobre nosaltres

Paviments

Urbanitzacido

Vorades Série T
Vorades Tipus Americd
Vorades Remuntables
Vorades Jardi i Escocell
Vorades Especials

Rigola

Complements especials
per a urbanitzacid

Guals

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament

Directori
d’empreses

Cat

Guals

Descripcid

Els guals sén elements
imprescindibles a les ciutats en
oferir solucions d’accessibilitat
per a les persones amb mobilitat
reduida. Fabricats en formigd
d’alta qualitat, els dissenys
especifics que 'empresa ha

elaborat per a alguns municipis
catalans, ja s’han convertit en
peces classiques que s’utilitzen
en tot el territori estatal.

q

Peca central

Peca lateral
(dretai esquerra)

Gual ICS

Combina amb vorades
T1,T-2,T-3iT-5

Pes pec¢a central=
75 Kg/un

Pes T-1= 45 Kg/un
Pes T-2= 52 Kg/un
Pes T-3= 67 Kg/un
Pes T-5= 70 Kg/un

80

Cotes (en mm)

Vorada amb

qué connecta Amplada superior

(B)
Amplada inferior

T 90 120
T2 120 150
T3 140 170
T-5 190 220




Gual ICS Estandard (vehicles) Gual ICS Estandard (vianants)
Peca central Peca central 1a fila

[ ] -
sorigué
Combina amb vorades
T-2,T-3iT-b

Combina amb vorades
T-2,T-3iT-5

Peca central 1a fila:

Peca central: Pes 56Kg/un
Pes 56Kg/un

Peca lateral: Pes 143 Kg/un

Sobre nosaltres

Peca lateral 1a fila:
Pes 143 Kg/un

Paviments

Peca lateral 2a fila:
Peca lateral 1a fila (dreta i esquerra) Pes 112 Kg/un

Peca central 2a fila:
Pes 56Kg/un

Peca lateral
(dreta i esquerra)

Urbanitzacido

Vorades Série T

Vorades Tipus Americd
Peca lateral 2a fila (dreta i esquerra)
Vorades Remuntables

Vorades Jardi i Escocell

Vorades Especials

Rigola

Complements especials g = Pieza central 2a fila
per a urbanitzacid 3

Guals

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament

Directori
d’empreses

Cat
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Sobre nosaltres

Paviments

Peca lateral

Urbanitzacido

Vorades Seérie T
Vorades Tipus Americd
Vorades Remuntables
Vorades Jardi i Escocell
Vorades Especials

Rigola

Complements especials
per a urbanitzacid

Guals

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament

Directori
d’empreses

Cat

(dretaiesquerra)

Gual ICS Nou (vehicles)

Combina amb vorades
T-2,T-3iT-5

Pega central: Pes 90 Kg/un
Peca lateral: Pes 67 Kg/un

Gual Sabadell

Peca central (vehicles i vianants)

Combina amb vorada T-5

Peca central: Pes 152 Kg/un
Peca lateral: Pes 120 Kg/un

Peca lateral
(dreta i esquerra)

Cotes (en mm)

Vorada amb (A) (B)
qué connecta Amplada superior Amplada inferior
T5 190 220
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Paviments

Urbanitzacido

Vorades Seérie T
Vorades Tipus Americd
Vorades Remuntables
Vorades Jardi i Escocell
Vorades Especials

Rigola

Complements especials
per a urbanitzacid

Guals

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament

Directori
d’empreses

Cat

Peca central

Gual Manresa

Combina amb vorada T-2
Peca central: Pes 62 Kg/un
Peca lateral: Pes 71 Kg/ud
40
250 %
"/ 400

Peca lateral
(dretai esquerra)

350

Gual Barcelona
Peca central

Combina amb vorada T-5

Peca central: Pes 144 Kg/un
Peca lateral: Pes 108 Kg/un

Peca lateral
(dreta i esquerra)



sorigué

Sobre nosaltres

Paviments

Urbanitzacido

Vorades Seérie T
Vorades Tipus Americd
Vorades Remuntables
Vorades Jardi i Escocell
Vorades Especials

Rigola

Complements especials
per a urbanitzacid

Guals

Barreres

Recomanacions
de col-locacid

Sanejament

Directori
d’empreses

Cat

Peca central

Peca lateral
(dretai esquerra)

Pega esquerra

Gual Serie H (vehicles)

Combina amb vorades
T-3iT-5

Peca central:
Série T-3 H Pes 77 Kg/un
Série T-5 H Pes 100 Kg/un

Peca lateral:
Sabadell Série H
Pes 77 Kg/un
Martorell Série H
Pes 61Kg/un

Models i dimensions (en mm)

Models Dimensions pega central
(B) Amplada interior (C) Alturatotal (D) Plint
Série T-3H 170 280 140
Série T-5H 220 300 160 30
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New Jersey Senzilla

Seccid AA

New Jersey Doble

Pes 1230 Kg/un

Pes 1140 Kg/un
Seccid AA
B0 A 2000
= - 0
& — =
A 80
465 wo 250 700 400
Dimensions (en mm)
Longitud Amplada Altura
Nominal 2000 465 800
Real 2000 465 780
Tolerancia +20 t5 t5

200 A 2000
= -
780
A 80
574 wo 250 700 400

Dimensions (en mm)

Longitud Amplada Altura
Nominal 2000 574 800
Real 2000 574 780
Tolerancia +20 t5 t5
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Recomanacions
de col-locacid

Recomanacions per a la col-locacié de
vorades prefabricades de formigéo.

1. Planificacié del treball

Normalment, la col-locacid de les vorades és prévia a
I’execucid dels paviments que delimiten, especialment
en ferms flexibles o empedrats. En el cas que el pas de
la maquindria pogués deteriorar I'obra ja executada
o I'estabilitat de la vorada, es disposaran tascons o
contraforts de formigd a I'extradds per garantir el seu
bon estat o es delimitard la zona per evitar aquestes
deterioracions.

Abans de procedir a I’'execucid, cal analitzar

acuradament la localitzacié dels diferents serveis urbans

per assegurar que les operacions constructives no
danyin les conduccions sota terra.

2. Preparacio de ’esplanada

La preparacié de 'esplanada comenga assegurant que
es mantingui seca i ben drenada. Per a aconseguir-ho,
convé que el nivell freatic romangui almenys 30 cm per
sota de la base de fonamentacié de la vorada.

El seglient pas en la preparacid de I'esplanada suposa
retirar totes les arrels i matéria orgdnica i/o afegir
material necessari fins a obtenir la cota de projecte
definida en els estudis previs. El comportament del
terreny natural haurd de ser el més uniforme possible,
per la qual cosa és convenient retirar les zones toves,
substituir-les per terreny adequat i compactar-les si
aixi es requereix.

En tots els casos, el terreny on es col-locard la

solera de la vorada ha d’estar compactat segons les
especificacions del projecte, habitualment entre el 98%
i el 100% Proctor modificat.

©

3. Realitzacié del formigé del llit o solera (fig. 1)
Tota vorada ha de rebre’s en un llit o solera de formigd
hidraulic (H-125 o H-150), clau per al seu funcionament
general. Es imprescindible la seva realitzacié en tots
els casos, independentment de la mena de fermes que
delimitin. El gruix minim de la solera serd de 16 cm i, en
cas de suportar transits importants, pot arribar fins als
20 cm. Lamplaria de la base serd la de la vorada més
10 cm a cada costat. Quan un dels ferms laterals sigui
flexible (terrenc, llast, etc.), s’executard un reforg en
forma de tald o contrafort darrere de la vorada d’uns
10 cm de fons.

A vegades, per facilitat constructiva, el gruix de la

solera s’augmenta fins a enrasar amb la base del ferm.

En cas d’empedrat sobre base flexible, ha de limitar-
se 'amplaria de la solera per evitar el suport de la
llamborda de vora sobre aquesta.

1. Retacat de formigd
2. Solerade 15 a 20 cm.

3. Amplada de vorada més 10 cm. a cada costat

L. Extensid del morter i col-locacid de les vorades
La vorada es rebra al llit o solera mitjangant una capa
de morter de ciment i sorra de riu en la proporcidé d’1a 3.
Aquest morter ha de ser dur, de consisténcia seca i con

d’Abrams inferior a 5 cm. A vegades, la vorada es col-loca
directament damunt de la solera quan estd fresca, perd
aquest procediment presenta inconvenients quan ha de
demolir-se per rehabilitacions. La vorada es col-locard
manualment a nivell i, per aconseguir-ho, I'equip operari
mantindrd una lleu pressid sobre el mateix per tal de fixar
la situacid correcta al lloc corresponent. Els rendiments
solen oscil-lar entre els 150 i 280 metres lineals de vorada
per jornada de treball de 8 hores. Per a la junta entre
vorades ha de deixar-se un espai d’aproximadament
5mm.

5. Tractament de juntes

La junta entre peces serd de 5 mm com a maxim i
s’emplenard amb la mateixa mena de morter que s’usa
per col-locar la vorada. Per aconseguir una obertura
uniforme en les juntes és convenient I'Gs de separadors o
distanciadors. Lacabat de les juntes és opcional segons
I'estética i I'exigéncia del projecte i la seva execucid es duu
a terme 30 minuts després de la col-locacié de les vorades
alseulloc.

Aquest acabat pot ser en forma de V, d’O, “amb grad” o,
simplement, continuant el nivell de la cara superior.

6. Neteja de la vorada

Es pot procedir a la neteja de les vorades després de
I'execucid dels paviments, després de I'escombratge de la
lletada de tancament de juntes de la capa de rodament
de les voreres i, molt especialment, després de I'extensid
de mescles bituminoses. Aquesta operaciod és necessdria
per eliminar les taques que hagin provocat les altres
unitats d’obra i aconseguir una linia de vorada d’aspecte
agradable i uniforme.
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Marcs

Descripcid

Amb I’Gltima tecnologia

en maquindria, 'empresa
ofereix la més completa

oferta en canonades, marcs i
complements per a sanejament
amb el compromis de qualitati
respecte al medi ambient que les
normatives actuals exigeixen.

D’unié encadellada, els marcs

o calaixos de formigd armat

s6n utilitzats a la construccié

de grans obres de drenatge

com a passos d’encreuament a
autovies o zones ferrovidries, aixi

com d les xarxes principals de
col-lectors pluvials. La seva seccid
rectangular els fa especialment
adequats quan és necessari
I'accés de personal per fer
treballs de manteniment o neteja.

El ciment usat a la fabricacio de
marcs és de tipus CEM |-62,5-R.
Per encarrec, també es poden
fabricar amb ciment CEM [-62,5-
SR (resistent a sulfats).

Marc prefabricat
de formigd armat

Models, dimensions i pesos (en mm i kg)

Normativa UNE - EN 14844 PRODUCTE CE

g

Seccibd interior Gruix Hastial Gruix Dintel Longitud Pes Unitat

1000%1000 140 140 1465 2420
1200x1200 160 160 1465 3270
1300x1500 150 150 2200 5230
1500x1300 150 150 2200 5230
2000x1000 160 180 2000 5800
1000x2000 180 160 2000 5800
1500x2000 200 200 2000 7900
2000x1500 200 200 2000 7900
2000x2500 200 200 1650 8170
2500x2000 200 200 1650 8170
2000x2000 200 200 2000 8900
4000x2300 250 250 1400 12180
2300x4000 250 250 1400 12180

3000x3000 250 250 1500 12360

2000x4000 250 250 1500 12490
4+000x2000 250 250 1500 12490
2500x4000 250 250 1400 12530
4000x2500 250 250 1400 12530
2000x3000 200 250 2000 12680
3000%2000 250 200 2000 12680
2200x4000 250 250 1500 12860
4+000x2200 250 250 1500 12860
2500x3000 200 250 1900 1301
3000%2500 250 200 1900 1301
2500x2500 250 250 2000 13850




Marc prefabricat articulat Falca marc prefabricada
de formigd armat de formigd armat

sorigué

Mesures a consultar

Sobre nosaltres

Paviments

Urbanitzacio Models (en mm)

Base Alturamax.  Altura min. Gruix Hastial Gruix Dintel Longitud
— 1000 4360 500 180 180 2000
Sanejament 1300 3300 500 150 150 2200

1500 4400 500 200 200 2000
Marcs 1500 6500 500 250 250 2000

2000 4400 500 200 200 2000
Tubs Campana 2000 5400 500 200 200 1650
Tubs armats 2000 8500 500 250 250 2000
de gran didmetre

2500 5500 500 250 250 2000
Tubs d’Hinca 3000 4500 500 200 200 2000
Pous de registre 4000 5500 500 250 250 1500

de formigd armat
Baixants i cunetes

Arquetes, embornals
i embocadures

Recomanacions
de col-locacid

Directori
d’empreses

Cat @
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Tubs Campana

Descripcid

Els tubs Campana de compressio
radial, tant armats com en
massa, tenen didmetres d’entre
301120 cm. El sistema de
compressi6 radial fa que per

a aquests didmetres es pugui
aconseguir 'estanquitat que
exigeix la normativa actual i
aconseguir un acabat interior
impecable, factor fonamental per
al bon funcionament hidraulic en
conduccions de didmetre reduit.

La unié encadellada amb
junta elastica manté estable la
perfecta estanquitat i minimitza

el risc de trencaments per
seients diferencials del terreny,
en permetre la total absorcid de
dilatacions o contraccions que
tota conduccid experimenta.

Per a la seva fabricacid s’utilitza
ciment CEM 1 52.5 R, perd en cas
de ser necessari, es fabrica per
encdrrec amb ciment CEM | 562.5
SR (resistent a sulfats).

Tubs formigé armat

Classes resistents a I’esclafament segons UNE-EN 1916 i UNE 127916
Carregues de fissuracié (Ff) i trencament (Fn) minimes d’assaig en KN/ml per cada diédmetre
(**) Classificacib resistent tipus A

DN Classe| Classelll Classellll Classe IV Classe V
Ff=4OKN/m2 Ff=50KN/m? Ff=65KN/m? Ff=100 KN/m2? Ff=140 KN/m?2
Fn=60KN/m2 Fn=75KN/m? Fn=100KN/m2 Fn=150 KN/m2 Fn=175KN/m?

Ff Fn Ff Fn Ff Fn Ff Fn Ff Fn
300 o o 15 225 195 30 30 45 42  B2,6
400 o o 20 30 26 40 40 60 56 70
500 o o 26 376 326 B0 50 75 70 87,5
600 o o 30 45 39 60 60 90 84 105
800 o o 40 60 52 80 80 120 12 140
1000 40 60 50 75 65 100 100 150 140 175
1200 48 72 60 90 78 120 120 180 168 210

Normativa UNE - EN 1916 i UNE 127916 PRODUCTE CE

g
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Sobre nosaltres

-

Diaimetre

- nominal
Paviments = :

} Longitud nominal

L] o

Urbanitzacid Classes resistents a I'esclafament segons UNE-EN 1916 i UNE 127916 Detall unid mascle-femella amb junta elastica

Carregues de trencament (Fn) minimes d’assaig en KN/ml per cada di@metre de tub o
(mesures en mm.) Posici6 inicial

e DN Classe N ClasseR
sqne]ament Fn=80 KN/ml Fn=135 KN/ml P

300 27 37
Mares 400 36 36

500 45 45 Posicid final
Tubs Campana

600 54 54

Tubs armats

Per aI'obtencié del tipus de classe resistent en funcié de les carregues consulteu la pagina web de

de gran didmetre

ICA Sorigué (www.icasorigue.com) o bé amb el departament técnic d’ICA Sorigué.

Tubs d’Hinca

Pous de registre Diametres i valors (en mm i Kg/ML)
de formigd armat Diametre nominal Longitud atil Gruix (E) Pes
Baixants i cunetes 300 3000 50 15k
Arquetes, embornals 400 3000 60 238
i embocadures
500 3000 68 332
de corlosacis = — - =
800 3000 93 /22
1000 3000 110 1048
1200 3000 125 1471

Directori
d’empreses

Cat @




Tubs armats
de gran diametre

Tubs armats
de gran didmetre




Tubs armats
de gran didmetre
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Diametre
nominal

Paviments
| = 5 E
° Longitud atil ‘
_ Tubs armats de gran diaGmetre ’
L] L
rbanitzaci
Urbanitzacid Diametres i valors (en mm i Kg/ML)
Descripcid Didmetre nominal Longitud atil Gruix (E) Pes
. Els tubs de gran didmetre Els tubs armats de gran didmetre 1500 2430 180 2358
Sanejament o dimenc . A s fabri b iment
presenten dimensions superiors es fabriquen amb cimen 1800 2430 200 3195
a 1500 mm. D’unid encadellada CEM 1525 R. També es pot usar 2430 o0 J—
M amb junta eldstica, s’utilitzen a ciment CEM 1 562.5 SR (resistent 2000
Ares la construccié de grans obres a sulfats) en fabricacions per 2400 2430 240 4915
de drenatge com a passos encarrec. 2500 2430 250 5330
Tubs Compono d’encreuament a autovies o
P | 2600 2400 245 4548
Tubs Grmots Zones rterroviaries, dixi com a les
de gran diametre xarxes principals de collectors 2800 8000 255 6000
9 P P
o pluvials. 3000 2400 280 7300
Tubs d’Hinca
Pous de registre . ) Classes resistents a I'esclafament segons UNE-EN 1916 i UNE 127916
de formigd armat Normativa UNE - EN 1916 i UNE 127916 PRODUCTE CE Carregues de fissuracid (Ff) i trencament (Fn) minimes d’assaig en KN/ml
. . per cada diGmetre
Baixants i cunetes c € (**) Classificacio resistent tipus A
Arquetes, embornals DN Classe | Classelll Classellll Classe IV Classe V
i embocadures Ff=4OKN/m? Ff=BOKN/m? Ff=65KN/m? Ff=100KN/m? Ff=140 KN/m?
. Fn=60KN/m? Fn=75KN/m? Fn=100KN/m? Fn=150KN/m? Fn=175 KN/m?
Recomanacions
de col-locacid Ff Fn Ff Fn Ff Fn Ff Fn Ff Fn
1500 60 90 75 12,6 975 160 150 225 210 262,5
1800 72 108 80 135 17 180 180 270 2562 3156
2000 80 120 100 150 130 200 200 300 o o
2400 96 14kt 120 180 156 240 240 360 o o
2500 100 160 1256 18756 162,56 250 250 370 o o
2600 104 156 130 195 169 260 260 390 o o
2800 12 168 140 210 182 280 280 420 o o
3000 120 180 150 225 195 300 300 4bO o o

Per aI'obtencié del tipus de classe resistent en funcié de les carregues consulteu la pagina web de

Directori
d’empreses

ICA Sorigué (www.icasorigue.com) o bé amb el departament técnic o’ICA Sorigué.

Cat




Posicid inicial

] — Detall unié mascle-femella amb junta eldstica
Sorl ue Tubs de campana
g i amb recrescut

Sobre nosaltres ; - —

Dr Er

o7

— Posicié final

Paviments |-

Urbanitzacid

Dimensions (en mm)

Yo | nejament Tubs armats corbs Di Er or
de gran diametre Tubs de campana 1000 120 1000
Mesures a consultar amb recrescut 1200 160 1200

Marcs

Tubs Campana Tubs de gran diametre

amb recrescut
Tubs armats

de gran didmetre

Tubs d’Hinca

Dr Er

~ 160
Di

Pous de registre
de formigd armat

Baixants i cunetes - Embocadura prefabricada
' e : articulada de formigd armat
Arquetes, embornals

i embocadures Mesures a consultar

Recomanacions
de col-locacid

Dimensions (en mm)

Di Er Dr

Tubs de gran 1500 160 1200
diametre

amb recrescut 1800 160 1200

2000 160 1200

2400 160 1200

2500 160 1200

2600 160 1200

Directori
d’empreses
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C 77
O Diametre
PqV|ments nominal
|
m r E
Tubs d’Hinca Longitud atil ‘
° L
Urbanitzacio Diadmetres i valors (en mm i Kg/ML)
Descripcid Didmetre nominal Longitud atil Gruix (E) Pes
o Els tubs d’Hinca sén una esportilladures al formigd. A més, 1200 2430 150 3670
Sanejament . . :
tipologia cada vegada al centre de cada tub se situen 1500 2430 169 5350
més utilitzo'do engrans ) tres: ff)rot:s passants perhreolitzor 1800 2430 195 4950
Marcs aglomeracions urbanes perqué les injeccions de bentonita
la seva collocacid no requereix necessdries. Langle que separa 2000 230 210 8550
obertura de rasa. El tub ésempés  dos dels forats és de 120°. 2500 2430 250 12200

Tubs Campana

Tubs armats

de gran didmetre

Tubs d’Hinca

per uns gats hidraulics al mateix
temps que s’excava el tdnel,
perod en estar sotmeés a grans
esforgos, requereix una acurada

El ciment usat en la fabricacid
d’aquestes canonades és CEM
1 52.5 R. Per encdrrec, es pot

Classes resistents a I’esclafament segons UNE-EN 1916 i UNE 127916
Carregues de fissuracid (Ff) i trencament (Fn) minimes d’assaig en KN/ml

per cada digmetre
(**) Classificacié resistent tipus A

fabricacié. utilitzar ciment CEM 1 62.5 SR
Pous de registre (resistent a sulfats). DN Classe ll Classe IV ClasseV
de formigd armat Lempresa fabrica tubs d’Hinca Ff=65 KN/m? Ff=100 KN/m? Ff=140 KN/m?
9 P
S . amb unié elastica mitjangant Fn=100 KN/m? Fn=150 KN/m? Fn=175 KN/m?
SR LGS junta de goma i virola d’acer. La Ff Fn Ff Fn Ff Fn
Arquetes, embornals virola se situa al costat femella 1200 78 120 120 180 168 210
i embocadures del tub amb el corresponent
. 1500 975 160 160 2256 210 262,56
e TG aglomerat de fusta per evitar
de col-locacié 1800 117 180 180 270 250 315
2000 130 200 200 300 o o

c € 2500 162,5 250 o ok ok ok

Per a 'obtencié del tipus de classe resistent en funcid de les carregues consulteu la pagina web de
ICA Sorigué (www.icasorigue.com) o bé amb el departament técnic d’ICA Sorigué.

Detall unié mascle-femella amb Virola i junta elastica

Posicié inicial Posicio final

D —_—

Directori

9
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Cat
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Pous de registre de formigd armat

Descripcid

Els elements de formigd armat
sbn necessaris en els casos
que requereixen pous de gran
didmetre o registres sotmesos
a grans esforgos. ICA disposa
de forma estandard de pous de
diagdmetre 120, 1501200 cm.

Per a la seva fabricacié s’empra
ciment CEMIIA/V 42.5 R o CEM
| 52.5 R, per encarrec, s’usa

el CEM 152.5 SR (resistent a
sulfats).

El pou de registre requereix una
base per connectar els tubs
principals de la xarxa. Sobre
aquesta base es col-loquen tants
anells com sigui necessari per
deixar la cota superior del con de
reduccid a I'algada del paviment
exterior, jugant amb les tres
alcades disponibles de 30, 60 i
120 cm.

g

1200

Bases de pou 1200 x 1200
formigd armat

Pes 2930 Kg

1200 800

1200

200/ |

1838 —|

1500

Bases de pou 1500 x 2000
i1500 = 2400
formigd armat

1500%2000
Pes Kg L=2000

1500%2400
Pes Kg L= 2400

== Pates ==

180




() -
sorl ue Bases de pou 1900 = 2000 Cons de reduccib per a pous
formigd armat i de registre de formigd armat
Pes 8160 Kg Pes 1134 Kg
160, 700
169 ‘
Sobre nosaltres = - :
[ °
Pates—% o
2020 | H 80
— . | [ ]
Paviments et : H .
200 °
1900
— 1200
Urbanitzacio N
Diadmetres de trepants per a pous (en mm)
Anells per a pous de registre
Material tub Diametre nominal del tub Diametre del trepant de formigd armat
o Formigd 300 445
Sanejament
+00 565
500 683 E, D
nl il
Mares 600 795 — . |
800 1035
Tubs Campana Longitud
1000 1267 .
Tubs armats N
de gran didmetre PVC 200 203
,. 200 229
Tubs d’Hinca
300 305 DI fons [ iKg)
o imensions (en mmi
Pous de registre 400 407 9
de formigd armat - Tipus Didmetre Gruix Longitud Pates Pes
Baixants | cunetes ﬁltres diametres 340 d’anell interior (D) paret (E) atil
e trepant que es 508
poden fabricar 1200x300 1200 160 300 1 480
Arquetes, embornals 610
Recomanacions - 1200x1200 1200 160 1200 L 4936
de col-locacid 1900%2000 1900 169 2070 6 7500

Directori
d’empreses

Cat
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Tapes per a pous
de formigd armat
sortida 700

Tipus “P” 1200 x 700
Pes 834 Kg/un

Tipus “P” 1500 x 700
(sortida circular)
Pes 1190 Kg/un

#1560 /1838

»700

Tapes per a pous
de formigd armat
sortida 700

Tipus “G” 1900 x 700
(sortida circular)
Pes 2173 Kg/un

02238

»700

Tapes per a pous
de formigd armat
sortida 1200

Tipus “G” 1500 x 1200
Pes 1285 Kg/un

Tipus “G” 1900 x 1200
(sortida circular)
Pes 1800 Kg/un

21838 /2238

21200
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Baixants i cunetes

Descripcid

Per a la recollida i canalitzacié de
I'aigua fins al punt de captacid,
'empresa disposa de diversos
models de baixants i canals que
s’ajusten a les necessitats de
cada projecte.

Els baixants es troben en zones
pendents com els talussos
d’autopista o de vies de tren
perqué I'aigua recollida arribi
fins als canals o directament als
punts de captacié (embornals).
Per part seva, els canals sén

elements de conduccid d’aigua
que s’instal-len a zones de vall i es
dirigeixen fins als embornals.

Fabricats amb ciment CEM I
A/V -52.5 R, aquests elements
han estat desenvolupats per a
la seva utilitzacié a projectes
de sanejament. Per a obres
d’urbanitzacié a les quals es
requereix un acabat més fi,

és necessari consultar amb el
Departament comercial.

3

Baixants C-1

Pes 192 Kg/un

Baixants C-2

Pes 76Kg/un

Baixants C-3

Pes 33 Kg/ml
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Cunetes C-13

Pes 74 Kg/ml

Cunetes C-15

Pes 112 Kg/ml
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Arquetes, embornals i embocadures

Descripcid

Per a la seva série d’arquetes,
'empresa disposa d’una dmplia
gamma d’elements de recrescut
que ofereixen la possibilitat
d’ajust en algada i didmetres

de sortida a la seva utilitzacio

i col-locacid. Els embornals,

per part seva, estan fabricats
enciment CEMIIA/V-42.5 R

i s’ofereixen en dues alcades:
modular, per jugar amb les
peces disponibles de la mateixa
forma que amb els pous, i fixa
(arqueta F), utilitzada als punts
de recollida dels carrers.

g

400600 |

400-600

Arqueta 400 x 400, 600 = 600
amb fons i sense fons

400 x 400 amb fons
Pes=55Kg

600 x 600 amb fons
Pes=265Kg

400-600

400 x 400 sense fons
Pes= 46 Kg

600 x 600 sense fons
Pes=220Kg

400-600

500/

Arqueta 700 = 700 = 500
sense fons

Pes 435 Kg
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Embornal 700 x 300 = 700
amb i sense fons

Embornal amb fons
Pes 442 Kg

300

700 | @

700

Embornal sense fons
Pes 425 Kg

300

700 |

700

Embocadura prefabricada
de formigd armat

Mesures a consultar
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Recomanacions
de col-locacid

Recomanacions per a la col-locacié de
canonada en rasa

1. Recomanacions per a manipulacioé i
emmagatzematge en obra

La instal-lacid de les conduccions es fard conforme a
I'especificat a la norma UNE-EN 1610.

Els tubs es descarregaran prop del lloc on hagin de ser
col-locats a la rasa. Es poden apilar en forma de piles
o, preferiblement, en apilament longitudinal al llarg de
la traga de la rasa al costat oposat al lloc on s’estigui
agrupant la terra d’excavacid.

El temps d’emmagatzematge haurd de restringir-se al
minim possible i es procurard I'adequada proteccid
enfront de danys i agents externs, evitant en particular
que els tubs sofreixin resequedat excessiva o freds
intensos.

2. Condicionament de la rasa

S’hauran de respectar les dimensions i talussos de rasa
necessaris i determinats en I'estudi de la canalitzacid.
Igualment, la rasa ha de ser prou ampla per poder
realitzar correctament les compactacions laterals sense
sobrepassar mai els valors obtinguts del calcul.

Lestudi de classe resistent necessdria de canonada, en
funcid de carregues i situacions previstes de posada en
obra, determinard els materials i gruixos adequats de

|a solera, aixi com els materials i altures de farciment de

rasa. Per descomptat, sempre compliran amb els minims

establerts a la norma UNE-EN 1916.

En el cas que el suport es vagi a realitzar amb formigo,
és moltimportant que el tub quedi abragat en tota la
longitud del seu fustien I'angle de suport considerat a
I’estudi (90°, 120°,180°, etc.).

En el cas de la utilitzacié de canonada de campana, mai
s’ha d’oblidar la realitzacié de ninxols a la solera per al seu
allotjament i per aconseguir que el tub es recolzi sobre la
mateixa al llarg de tota la longitud del seu fust. D’aquesta
manera, s’assegura un correcte repartiment uniforme

de carregues al llarg del tub (fig. 1) i s’eviten pérdues
d’estanquitat perqué no es fa treballar a la junta com
passaria en un mal suport de la campana.

Fig.1

3. Col-locacié de la conduccié

Lestesa de la canonada comengard a extrem aigties avall
i, normalment., col-locant les embocadures cap a aigties
amunt. En general, no s’installaran més de 100 metres de
canonada sense conducta al farciment parcial de la rasa
amb I'objectiu d’evitar la possible flotacié de la conduccid.

Els passos a seguir per al correcte emboquillat dels tubs
son:

1. Es netejaran acuradament els dos filtres (extrems mascle
i femella).

2. Es col-locard la junta al filtre de 'extrem mascle a

la seva posicid correcta. Per facilitar la penetraci en
I'extrem femella, es pot deixar sense fer topall al regruix
on quedard situada definitivament. D’aquesta manera,
es lliscard i acabard desplagant-se fins a la seva correcta
posici6 final evitant, en gran part, el problema del
“pessigat de juntes” (fig. 2).

Fig.2
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3. La part superior de la junta i I'interior de I'extrem femella
es lubricaran generosament amb el producte adequat.

L. S’alinearan concéntricament la campana i 'endoll

dels tubs que s’uniran. Per procedir a I'equilibrament és
necessari comprovar que la junta de goma fa contacte
amb la zona interior de I'extrem femella al llarg de tota la
circumferéncia.

Per al correcte entroncament i estanquitat de la unié es
precisa que el tub entrant es trobi suspés i concéntric amb
el tub ja instal-lat, mai ha d’estar recolzat en rasa durant
I'endoll. Cada tub haurd de centrar-se perfectament

amb els adjacents, amb una desviacié maxima respecte
altragat en planta i algat del projecte de +/-10 mm.

Una vegada endollats els tubs, es dipositard el que estd
suspés sobre el fons de la rasa i se suprimird la forga
d’embranzida. Aquesta for¢a ha d’aplicar-se mitjangant
un mecanisme que permeti controlar tant la for¢a exercida
com la no desviacié o impediment per a mantenir el tub
conceéntric i alineat amb la resta de la canalitzacié

(figs. 3ik).

4. Farciment de la rasa
El farciment de la rasa ha de fer-se amb el material
adequat i definit a I'estudi de canalitzacio.

La compactacié no ha de produir ni moviments ni danys a
la canonada, delimitant de manera correcta els gruixos de
les tongades de compactacid, aixi com el tipus i cdrrega
de compactador a usar. La norma UNE-EN 1916 estableix
un quadre en el qual es defineix el tipus de compactador
requerit en funcié de I'algada de terres.

L'Gs de maquindria no adequada durant el procés de
compactacid o un incorrecte procés de compactat poden
causar danys i fissures a la canonada instal-lada.

Els equips de vibracid per a la compactacié no s’usaran
fins que hagin estat col-locats, almenys, a una algada de
farcit minima d’1 metre.
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Recomanacions per a la col-locacié de
canonada d’Hinca

Alternativament a les instal-lacions convencionals enterrades,
les conduccions poden col-locar-se mitjangant tecnologies
sense obertura de rasa en casos com a creus sota carretera,
ferrocarrili, en general, passos de dificil execucid en els quals
no sigui possible la realitzacié d’una rasa sense causar grans
afeccions o en casos en els quals, per la profunditat de la rasa
o la dificultat d’execucid, resulti econdmicament avantatjosa
'adopcid d’aquestes tecnologies.

Ala fase de projecte d’una clava ha de realitzar-se un estudi
geotécnic que inclogui, almenys, un perfil geoldgic-geotécnic
de la traga de la canonada a clavar.

Previ al comengament de les obres s’haurd de sotmetre a
Iaprovacié técnica de la Direccid d’obra el procediment
de clava, els equips a utilitzar i els corresponents calculs
mecadnics referents a les sollicitacions a les quals estard
sotmesa la conduccid durant la instal-laci, la forga
d’embranzida i longitud d’embranzida maximes permeses,
sense utilitzacid d’estacid intermédia.

Les claves per embranzida podran ser en escut oberto en
escut tancat. Enla realitzacié de claves a escut obert poden
produir-se problemes de danys a la canonada si 'excavacio
realitzada és insuficient en alguna zona. Es possible que
aquesta insuficiéncia no s’hagi apreciat abans del clavat
dels tubs perd, com a conseqiiéncia, es produird un impacte
o collisi entre terreny i canonada la magnitud de la qual pot
deteriorar puntualment 'element a causa de la concentracid
de tensions en aquest punt.

Execucid del procés de clavat
Lexecucid de la clava es realitzard des del pou d’atac o de

clava en sentit ascendent de la conduccid. El tragat de la
canonada a clavar haurd de ser preferentment recte, tant en
planta com en algat.

La canonada haurd de ser empesa a mesura que I'excavacié
avanci, de manera que aquesta no podrd progressar en

cap moment per davant de la seccid d’atac. En cap cas es
permetrd que la sobreexcavacié perimetral sigui major que
la seccid de I'escut de tall al punt de contacte amb el front
d’atac.

Sobretot, en tragats no perfectament rectilinis, s’ha d’evitar
que es produeixi un espai entre la virola metdllica de 'estacio
intermédiai el tub en el sentit de la clava, amb la finalitat
d’evitar la introduccid d’elements estranys que puguin produir
el trencament localitzat de la canonada.

Haurd de procurar-se que 'operacié de clava sigui continua,
evitant les interrupcions en la mesura que sigui possible. A
més, es disposard d’un sistema per a la recollida del material
de I'excavacio.

La longitud mdxima a clavar estard condicionada per la
maxima pressid que puguin aplicar els gats d’embranzida a
la canonada en funcié de la seva propia resisténcia i la que
ofereixi el terreny. No haurd de superar-se la longitud maxima
d’embranzida sense la utilitzacié d’una estacié intermédia
calculada per a cada clava en concret.

Per evitar 'aparicid de punts de concentracid de tensions
al no assegurar-se una correcta distribucid uniforme de
pressions sobre els elements de la clava, s’han establert les
seglients desviacions mdximes

En al¢at 30 mm. per a DN 1500 mm.
50 mm. per a DN>1500 mm.
En planta 100 mm. per a DN 1600 mm.

200 mm. per a DN>1500 mm.
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Sorigué, S.A.U.

Seu
Alcalde Pujol, & - 256006 Lleida.
T +34 973 706 100 - F +34 973 263 811

Complex industrial La Plana del Corb
Ctra. Lleida a Balaguer (C-12), km 162
25600 Balaguer (Lleida).

T +34 973 457 000 - F +34 973 457 001

Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U.
Acsa Barcelona Seu

Ronda del Guinardd, 99 - 08041 Barcelona.
T +34 934 463 850 - F +34 934 462 402

Acsa Barcelona Tecnologia i Serveis
Feixa Llarga, 55-61

08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonal).

T +34 934 131 600 - F +34 934 161 640

Carrer Progrés, 280-288
08918 Badalona (Barcelona).
T +34 934 608 787

Acsa Madrid Seu

General Perdn, 38, 4a Planta

Edificio Master 1- 28020 Madrid.

T +34 915 798 450 - F +34 915 560 341

Acsa Madrid Tecnologia i Serveis
Pirotecnia, 10, 28052 Vicalvaro (Madrid).
T +34 913 235 068 - F +34 913 233 173

Acsa Lleida
Alcalde Pujol, 4 - 25006 Lleida.
T +34 973 706 100 - F +34 973 263 811

Acsa Sevilla Construccid

Astronomia, 1, Torre b, Planta 11
Mbédulos de 7 a 12 - 41015 Sevilla.

T +34% 954 367 850 - F +34 954 360 294

Acsa Granada Tecnologia i Serveis

Parque Empresarial. Cortijo del Conde.
Acequia del Cordn, 3 - 18015 Granada.
T +34 958 6535 380 - F +3L4 958 260 647

Acsa Mallorca Construccid

Avda. Argentina, 4 Bajos

07011 Palma de Mallorca.

T +34 971 764 344 - F +34 971 208 327

Acsa Tarragona Tecnologia i Serveis
Poligono Industrial Riu Clar, ¢/ Granit, 36
43006 Tarragona.

T +34 977 555 133 - F +34 977199 440

Acsa Malaga Tecnologia i Serveis
Pasaje Antonio Alcaide Sanchez, 6
29620 Torremolinos (Malagal).

T +34 673 174 34b

Acsa Valencia Construccid
Alcalde José Luis Lassaletta, 17 - 03008 Alicante.
T +34% 606 904 430

Sorigué-Acsa Conservacion de Infraestructuras, S.A.U.

Alcalde Pujol, 4 - 25006 Lleida.
T +34 973 706 100 - F +34% 973 263 811

Vialex Constructora Aragonesa, S.L.
Enrique Val, 4.

Entrada Camino del Pilon - 50011 Zaragoza.
T +34 976 530 262 - F +34 976 226 392

Ricardo del Arco, 14, entreplanta - 22004 Huesca.
T +34 974 210 924

Auxiliar de Firmes y Carreteras, S.A.U. (Aficsa)
Ctra. N-340, km 1.1495

43480 Vilaseca (Tarragonal).

T +34 977 394 295 - F +34 977 394 297

Firtec, S.A.

Ctra. B-140, km 1.50

08210 Barbera del Vallgs (Barcelona).
T +34 937 462 200 - F +34 937 122 212

Industrias del Cemento Aglomerado, S.L.U. (ICA)
Torre Bovera, 44

08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelonal).

T +34 936 828 630 - F +34 936 532 129

Sorigué France EURL

70 Avenue Alfred Kastler, Tecnosud 1,
66100 Perpignan (France).
T+33469983040-F + 334689830 41

Arids Catalunya, S.A.

Paratge Torre Cendrera s/n

08290 Cerdanyola del Vallgs (Barcelona).
T +34 935 894 219 - F +34 935 890 146

Cuarcitas del Mediterraneo, S.A.U (Cumesa)
Cantera

Ctra. Comarcal 242, km. 57,5

43365 Alforja (Tarragona).

T +34 977 816 076 - F +34 977 816 536

Vertedero
Ctra. Comarcal 242z Paratge Mas d’en Giol - 43772
Botarell (Tarragona). T +34 977 817 485

Conexis Transportes Terrestres S.L.U.
Ctra. Lleida a Balaguer (C-12), km 162
25600 Balaguer (Lleida).

T +34 973 597 021

CLD

Pablo Iglesias, 61-63

08908 LHospitalet de Liobregat (Barcelona).
T +34 934 450 215

Constraula Enginyeria i Obres S.A.U
Caracas, 11- 08030 Barcelona.
T: +34 93225 05 06 F: +34 93 225 48 68

Ditransco, S.L.U.
Alcalde Pujol, 4 - 25006 Lleida.
T +34 973 279 880 - F +34 973 279 881

Ambitec, Servicios Ambientales, S.A.U.
José Agustin Goytisolo, 36

08908 ’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
T +34 931938 069

Pirotecnia, 10, 28052 Vicalvaro (Madrid).
T +34 913 235 068 - F +34 913 233 173

Parque Empresarial. Cortijo del Conde.
Acequia del Cordn, 3, - 18015 Granada.
T +34 958 535 380 - F +34 958 260 647

Nordvert, S.L.U.
Motors 19, Zona Franca - 08040 Barcelona
T +34 932238180 - F +34 932 231 L+11

Olmo, 20. Poligono Malpica - Alfindén
50171 La Puebla de Alfindén (Zaragoza).
T +34 976186 330 - F +34 976186 331

Partida de Rufea, s/n - 25194 Lleida.
T+34 973 278 000 - F +34 973 279 853

Partida Coll de Creus. Cami de I’ Arbussara, s/n
43830 Torredembarra (Tarragonal).
T +34 977 393 b4kt - F +34 977 393 178

Coutex, Equipos y Proyectos, S.A.U.
Feixa Llarga, 55-61

08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
T +34 934 131 600 - F +34 934 131 653

Auxiliar de Servicios

y Asistencia, S.L.U. (Axer)

Poligono Industrial Cami dels Frares,
Calle H, Parcela 56 - 25190 Lleida.

T +34% 973 211 200 - F +34 973 213 251

Agro-sorigué, S.A.U.
Ctra. C-12 km 162 - 25600 Balaguer.
T +34 973 457 000 - F +34 973 457 001

Alcalde Pujol, 4 - 25006 Lleida.
T +34 973 706 100 - F +34 973 263 811

Ecotelia Servicios Energéticos, S.L.
C/Valsalado, 6 Nave J

Poligono Industrial Portalada lll - 26006 Logrofio
T: +34 941 585 550 F: +34 941 585 551
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