sorigué

FIRMASTIC

Sistema que proporciona una major absorcio dels
moviments de les juntes de dilatacid dels ponts i
taulers sense perdre capacitat estructural.

Sistema d'altes prestacions per a les juntes

Firmastic és una mescla bituminosa en calent

d'altes prestacions formulada especialment per

suportar els esforgos caracteristics de les juntes de dilatacidé de ponts i taulers amb transit pesat.

La mescla Firmastic s'ha dissenyat i perfeccionat durant més de deu anys amb ['objectiu de prioritzar

el refor¢ estructural que es necessari en les juntes de dilatacid, sense perdre I'equilibri amb la

flexibilitat adequada per absorbir els moviments de les tensions i els esforgos propis d'aquestes

estructures.

Caracteristiques principals

e Major capacitat estructural (transits TO0)

e Bona flexibilitat a baixes temperatures

e Resisténcia a les deformacions plastiques
a altes temperatures

e Bona adheréncia

Criteris d'aplicacid

El sistema Firmastic s'ha desenvolupat amb
I'objectiu de resoldre els greus problemes
estructurals que es produeixen a les juntes i
que deriven dels sistemes actuals, sense perdre
la capacitat d'absorcié de moviment sobre les
estructures ja consolidades en els primers anys
des de la seva posada en servei.

Amb I'experiéncia d'haver executat més
d'11.000 ml sobre juntes (tipus mddul, flexibles i
metdl-liques) durant deu anys en vies de transit
pesat, tipus TOO, amb esforgos extrems i grans

Rapida aplicacié i obertura al transit

e Major durabilitat amb prestacions
millorades

¢ No genera molésties sonores quan passen
els vehicles

¢ No necessita manteniment

sol-licitacions, com autopistes, autovies i vies
rapides.

El sistema es pot adaptar i formular d'acord
amb les deformacions produides, i aixi mateix,
admet una amplia varietat de moviments.

Cal conéixer els moviments de les juntes del
tauler que s'han de restituir per poder
adaptar la féormula, i ajustar la mescla per
aconseguir una  capacitat  d'absorcid
adequada.



TIPUS Amplada (mm) Gruix (mm])* Transit Nivell de

= = = = pesat soroll
min. mMaAx. min. max.
Firmastic 12 500 800 50 80 v Baix
Firmastic 18 500 800 80 140 v Baix

*major gruix a estudiar

Procés d'execucido

Abans de procedir a l'aplicacid del sistema, s'analitza de forma individual les necessitats i condicions
d'execucid de cada junta de dilatacib.

Fase 1

z

Inspeccid visual i realitzacié de proves fins arribar a l'estrep o tauler del formigd i comprovar la
profunditat.

Fase 2

Es produeix el fresat de la junta actual amb els gruixos obtinguts a les proves, la neteja de la zona i
I'assecat del fons de la junta mitjangant I'aplicacié de calor.




Fase 3

Col:locacié de la solucid dptima per al segellat i I'adheréncia (si la separacid entre llavis és > 4 cm es
realitzard amb planxa galvanitzada i si és <4 cm, es durd a terme amb geomalla).

Fase 4

Reg d'adheréncia, subministrament, estés i compactacié de la MBC d'altes prestacions Firmastic.

Fase b

Ultim dia: tall i segellat de la junta a banda i banda.
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