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Substitucio de les comportes de capcgalera de presa del
Canal d'Urgell a Ponts

Client Periode de I’'obra

Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell Gener - febrer de 2022

Localitzacio Abast

Lleida Desmuntatge d'antigues estructures i posteriors treballs

d'adequacid i instal-lacidé de noves comportes per al
canal d'Urgell, sistema hidrdaulic que permet el regadiu
de 70.242 hectdrees, a cdrrec de Coutex, empresa de
projectes i equips hidrdulics de Sorigué.




Descripcid de I’obra

Considerada una de les obres d'enginyeria hidraulica
més important d'Europa al segle XIX, el canal d'Urgell va
suposar una auténtica transformacié de I'entorn, tant a
nivell natural, com econdmic i social. Situada al marge
esquerre del riu Segre, aquesta infraestructura
condueix l'aigua als camps de cultiu de diferents
poblacions de les comarques d'Urgell, el Pla d'Urgell, la
Noguera, el Segria i les Garrigues.

Concretament, es tracta de dos canals i quatre séquies
principals. El principal, que connecta la localitat de
Ponts amb Montoliu de Lleida, té una longitud de 144,2
km i d'ell es desprenen les quatre séquies principals. El
canal auxiliar, amb 76,6 km, inicia el seu recorregut al
pantd de Sant Lloreng de Montgai i acaba unint-se amb
el canal principal al terme municipal d'Artesa de Lleida.
Un sistema hidraulic que permet regar 49.490 finques
distribuides en 70.242 hectdrees per al benefici d'uns

77.000 habitants.

Amb tan sols tres setmanes disponibles per executar
aquest projecte, va ser necessari considerar
detalladament les peculiaritats de les comportes
existents: antiguitat, ubicacié interior i marcs
formigonats inaccessibles. Es tracta de nou comportes
murals de 1.500 x 3.000 mm en acer inoxidable 316L.

Una vegada desmuntats els elements de les comportes
existents, es van traslladar les clavegueres al taller per
a la seva adaptacié als nous taulers. Malgrat el curt
termini disponible va ser necessari modificar I'obra civil
per instal-lar les noves comportes. Una vegada realitzat
el muntatge, es van provar els equips i van poder ser
posats en marxa a temps per a la renovacidé de
l'activitat del canal.

Dades principals del servei

Mitjans

Camib grua:
Moviments d'extraccid i col-locacid de
taulers.

Grua aranya:
Per a maniobres dins de la caseta de

comportes.

Eina de tall i demolicid

Coutex, Equipos y Proyectos, S.A.
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Dades de comportes

Dimensions:
Ample: 1.500 mm
Alt: 3.500 mm

Material:
Acer inoxidable 316L




