Obra civil/ Infraestructuras hidraulicas
Construccion de la EDAR y de colectores en alta para
Artesa de Lleida y Puigverd de Lleida

Cliente Periodo de la obra

Agencia Catalana del Agua (ACA) Marzo 2021 - junio 2022

Importe Colaboradores

2.899.051,66€ (sin IVA) Oficina de disefio e ingenieria de Sorigué

Direccién de las obras Aquatec

Localizacidén Alcance

Lleida Proyecto y obra de construccién de depuradora y
colectores en alta para dar servicio a estas dos
localidades.



Descripcion de la obra

Las aguas generadas en el municipio de Artesa de Lleida se recogen en un Gnico punto al recoger el vertido existente de
la red de saneamiento. En el punto de interceptacion se ha construido una arqueta desde donde se inicia ahora el
colector en alta de 235 m hasta la EDAR. En la arqueta de conexién se habilitado un aliviadero para evacuar el exceso
de agua en episodios de lluvia.

El colector en alta de Puigverd de Lleida alcanza una longitud aproximada de 2.790 m. En su trazado se interceptan los
tres puntos de vertido de las vertientes de la red de saneamiento del municipio. En cada punto de conexién se ha
previsto un aliviadero para evitar el exceso de llegada de caudales en episodios de lluvias.

Las aguas residuales recogidas por los colectores son tratadas en la estacién depuradora de aguas residuales, al este
del municipio de Artesa. La solucién realizada es un proceso de depuracion mediante un tratamiento de aeracién
prolongada de tipo A2/O con dos lineas. Esta configuracidn permite la eliminacidn biolégica del nitrégeno y facilita la
del fosforo al disponer de cdmara anaerobia o fermentativa. El tratamiento de los barros generados por el proceso de
depuracidn se canaliza con una linea de tratamiento formada por un tratamiento de espessiment y una posterior
deshidrataciéon mediante centrifugacion.

El agua tratada, tras la decantacion, es conducida a través de la fuente de presentacidon, hasta el inicio del emisario de
vertido en la Acequia de La Femosa.

El EDAR dispone un edificio industrial y de control. Incorpora una instalacién de generacidn eléctrica fotovoltaica.
. _________________________________________________________________________________________________________|

Datos principales de la obra

Excavaciones para estructuras 6.500 m3
Hormigdn estructural 1.500 m3
Acero estructural 94.000 kg
Encofrado para estructuras 4.300 m2
Excavacion de zanjas 14.000 m3
Tuberia instalada 3.380 ml

Edificio industrial 300 m2
Hinca bajo carretera @600 20 ml

Bombeo de cabecera mediante 3 bombas de 2,2 kW
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