Servicios y Obras Hidraulicas/Presas y redes de riego
Proyecto de ejecucion de nuevo sistema de vertido de
caudal ecolégico en la presa de Almendra, Salamanca

Cliente

Periodo de la obra

Iberdrola Generacidn, S.A.

Julio 2015 - Abril 2016

Importe

Alcance

520.000 € (IVA excluido)

Localizacién

Salamanca

La presa de Almendra esté ubicada en la cuenca del rio
Tormes, en el tridingulo fronterizo entre Salamanca,
Zamora y Portugal. Esta presa se caracteriza por ser la
mas alta de Espana con una altura maxima de 202 m,
teniendo el salto de Villarino unos 10 m (generacidn
eléctrica). El estado actual de la presa requiere la
instalacién de una nueva linea de caudal ecolégico que
permita asegurar el abastecimiento de agua al rio Tormes
manteniendo las condiciones medioambientales exigidas.



Descenso de piezas desde coronacion

Entrada de piezas por trampilla a pie

Recepcidn de piezas en galeria

de presa

Descripcion del proyecto

Entre las actividades a realizar, destacan:

- Demolicidon de galeria de desagtie de fondo y retirada
de tuberia de didmetro 1800 mm existente por medio de
corte con corona de diamante y extraccién continua de
testigo. El volumen de hormigdén demolido supera los 110
md.

- Perforacion del paramento de la presa con un taladro
de diGmetro 600 mm, por medio de taladros cuasi
tangentes de didmetro 300 mm y 7 m de longitud para el
paso de la tuberia de la nueva linea de caudal
ecologico.

- Suministro, prefabricacion y montaje de nuevo tramo
de desagtie de fondo de didmetro 1800 mm en acero al
carbono con las derivaciones de 900 mm para futura

Estado de la cdmara en fase de demolicién

Acsa, Obras e infraestructuras. S.A.U.

Ejecucion de la perforacion

mini central y 500 mm para linea de caudal ecoldgico.
- Ensamblado, pruebas y montaje de nueva compuerta
Bureau de paso circular de diGmetro 1800 mm en
desaglie de fondo.

- Suministro, fabricacion y montaje de nueva linea de
caudal ecolégico en acero inoxidable de didmetro 500
mm.

- Montaje de 2 uds de valvulas de compuerta de
did@metro 500mm, una de ellas motorizada.

- Montaje de valvula de chorro hueco de diGgmetro
350mm en linea de caudal ecoldgico.

- Hormigonado de cdmara.

- Conexionado oleo-hidraulico de los nuevos elementos
mecdnicos, asi como las instalaciones eléctricas.

~.

Nueva valvula de chorro hueco en uso

Feixa Llarga, 55-61- 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
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