sorigué

Ciclo del agua/Operacion y mantenimiento

Servicio de explotacion, conservacion y mantenimiento
del sistema de saneamiento de Calaf, Igualada, Sant
Marti de Tous, Jorba y Sant Marti Sesgueioles

Cliente Periodo de la obra

Agéncia Catalana de I’Aigua (ACA) 2017-2020, prorrogable 2 afios mas.

Importe Direccidén de la obra

7.539.185 € (IVA Excluido) Agencia Catalana de I’Aigua

Localizacion Alcance

Barcelona La Agéncia Catalana de I'Aigua (ACA) adjudica el

servicio de explotacion, operaciéon y mantenimiento de
los sistemas de depuracion del Grupo de Igualada.



Descripcion del servicio.

Los trabajos a realizar son la operacién y el mantenimiento de las instalaciones de depuracion del Grupo de Igualada,
zona de la cuenca del rio Anoia, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las mismas y la calidad de las
aguas depuradas. Se trata un caudal total aproximado de 21.000m3/dia para una poblacién equivalente de 290.000
habitantes, en 5 sistemas de saneamiento con una red de saneamiento con una longitud superior a 30km.

Datos principales

Sistema
de
saneamie
nto del
grupo
Igualada

El sistema recoge y trata las aguas
residuales de los nlcleos urbanos de
Igualada, Sant Marti de Tous, Calaf,
Jorba, y Sant Marti de Sesgueioles,
provincia de Barcelona.

El sistema de saneamiento de Igualada
consta de 15 km de colectores con 2
bombeos externos y una EDAR con
capacidad de 21.173 m3/dia. El proceso de
tratamiento es bioldégico, de fangos
activados con eliminacién de nitrégeno y
fosforo. Consta de  pre-tratamiento,
tratamiento fisico-quimico, espesamiento
de fangos por gravedad, digestion
anaerdbica y deshidratacion mediante
centrifugas y una desinfecciébn para
reutilizacion del agua para los servicios de
la planta. También dispone de un sistema
de cogeneracidon mediante 5 micro-
turbinas con capacidad de generacién de
325 kW.

El sistema de saneamiento de Sant
Marti de Tous consiste en 2 km de
colectores con un bombeo externo y una
EDAR con 240 m3/dia de capacidad de
tratamiento. El proceso de tratamiento de
la EDAR es biolégico de fangos
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activados de baja carga con eliminacion de
nitrégeno y fésforo. Ademas estd dotada de
un desbaste, un espesamiento de fangos
por gravedad, una deshidratacion mediante
centrifuga y una desinfeccion.

El sistema de saneamiento de Calaf
consiste en 3 km de colectores y una
EDAR con 800 m3/dia de capacidad. El
proceso de tratamiento de la EDAR es
biolégico de fangos activados con
eliminacion de nitrégeno. Esté dotada de
un desbaste, un espesamiento de fangos
por gravedad, una digestion de fangos
aerobia termédfila, una deshidratacion
mediante centrifuga y una desinfeccion.

El sistema de saneamiento de Jorba
consiste en 1,8 km de colector y una EDAR
con tratamiento de aireacién prolongada.
Estd dotada de un desbaste y un
espesamiento de fangos por gravedad. Su
capacidad de tratamiento es de 200
m3/dia.

El sistema de saneamiento de Sant Marti
de Sesgueioles posee 107 m3/dia de
capacidad. La EDAR dispone de wun
tratamiento primario mediante fosa séptica
y un tratamiento secundario mediante un
filtro de flujo sub-superficial.
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