sorigué

Ciclo del agua/ Operacién y mantenimiento

Servicio de explotacion, conservacion y mantenimiento
del sistema de saneamiento de Agullana, Navata y
Peralada

Cliente Periodo de la obra

Agéncia Catalana de I’Aigua (ACA) Enero - Diciembre 2016

Importe Direccién de la obra

4+04.051,00 € Agéncia Catalana de I’Aigua (ACA)

Localizacion Alcance

Girona La Agéncia Catalana de I'Aigua (ACA) adjudica el

servicio de explotacion, operacion y mantenimiento de
los sistemas de Depuracion de Agullana, Navata y
Peralada a ACSA obras e infraestructuras por un
importe de 404.051,00 euros por un plazo de un (1) afo
con posibilidad de prorrogar un (1) afio més.



Descripcion de la obra

Los trabajos a realizar son la operacién y el
mantenimiento de las instalaciones de depuracién con

el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las
mismas y la calidad de las aguas depuradas.

Datos principales

Sistema de
Saneamiento
de Peralada

Sistema de
Saneamiento
de Navata

Sistema de
Saneamiento
de Agullana

El sistema de Saneamiento lo
componen la EDAR y un bombeo
externo. El sistema recoge las aguas
residuales del nicleo urbano de
Peralada.

La EDAR estd disenada para tratar un
caudal de 693m?®/dia y dar servicio a
4.002 habitantes, compuesta por un
reactor bioldgico de fangos activos de
baja carga, con eliminacion de
nitrdgeno y fosforo.

El sistema de saneamiento estd
formado por la EDAR, dos bombeos
externos (EB Navata y EB
Torremirona) y 4 km de colectores en
alta. El sistema da servicio al pueblo
de Navata y a la urbanizaciéon del
golfo Torremirona.

La EDAR de Navata se disend para
tratar un caudal de 790m®/dia en
verano y 280m?/dia en invierno,
considerando 3.950 habitantes. La
planta cuenta con dos lineas de
reactores con decantadores
concéntricos. El proceso es de tipo
biolégico de fangos activos de baja
carga, con eliminacidén de nitrégeno.
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El sistema de saneamiento no dispone
de red de colectores en alta, por lo
que las aguas residuales llegan a la
EDAR por gravedad. El sistema da
servicio a todo el municipio de
Agullana.

La EDAR tarta un caudal de 204m®/dia
para 1003 habitantes.




