Obra Civil/ Infraestructuras Hidraulicas
Ampliacion de la estacion depuradora de aguas
residuales de Granollers (Vallés Oriental)

Cliente Periodo de la obra
ACA - Agéncia Catalana de L’Aigua Julio 2006 - Septiembre 2007
Importe UTE
6.578.607,48 € (IVA excluido) Acsa
Soreal
Localizacion Alcance
Barcelona Los trabajos consistieron en la ampliacién de la estacién

depuradora durante los primeros 14 meses y 12 meses de
explotacion.



Descripcion de la obra

Las obras consistieron en:
Linea de agua

Regulacién de caudal a tratamiento biolégico
Bombeo a bioldgico mediante 3 bombas axiales
FLYGT de 1.152,08m3/h y de una potencia de
15,50kw.

Produccién de aire por medio de 2 turbo
compresores HV-Turbo tipo KABS-GK200 de
7.083 Nm3/h y de una potencia de 200Kw.
Distribucion de aire formado por colectores
generales y parrillas de tuberia de acero
inoxidable y 2.178 difusores SANITAIRE de 9” de
alta eficiencia.

Instrumentacién constituida por 10 medidores
de oxigeno disuelto, 8 medidores de potencial
Redox, 2 medidores de nitratos LANGE y 2
controladores SC1000 de 8 canales y 2
controladores de 6 canales.

Agitacion cdmaras andxicas incorporando 16
agitadores FLYGT SR-4640.410.

Recirculacién interna mediante 2 bombas
FLYGT tipo PP4650.410.

Dosificacion de cloruro férrico mediante 3
bombas de membrana DOSAPRO.

Dosificacion de carbdn externo mediante 3
bombas de membrana marca DOSAPRO.
Decantacion secundaria  formada por 2
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decantadores de traccion periférica COUTEX
de 33,00 metros de didmetro.

Linea de fangos

Recirculacién fangos por medio de 2 bombas
de 393m3/h, marca FLYGT de 8,8kw.

Purga de fangos mediante 2 bombas de
34,69m3/h, marca FLYGT de 2,00Kw.

Electricidad y control

Nuevo centro de transformacién de 1.000Kva.
Centros de Control de Motores OLN
2010/80PM, 10 unidades.

Cuadro de alimentacidn Himel tipo OLN 200/50
PM.

Bateria de condensadores LIFASA, 80KVAr/400
V.50Hz

Lineas eléctricas y redes de tierras

Armario de PLC, CMO de HIMEL de
2000x1200x500

S.A.l. de 10 KVA/7kw SOCOMER

Control Logix Basic de ALLEN-BRADLEY

Red de fibra optica con cable AT-
VYY2G62,5/125

Ingenieria de configuracion con 10 pantallas y
programacion de control.




