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Recrecido del deposito de rotura de carga entre la
Estacion de Bombeo-0 y la Estacion de Bombeo-1 de la
captacion del Segria Sur, Aimatret, Lérida

Cliente Periodo de la obra

Comunitat de Regants del Segria Sur Marzo 2015 - Junio 2015

Importe Alcance

299.787,61 € (IVA excluido) Se realizaron trabajos de recrecimiento del depdsito de

rotura de carga existente entre sistemas de bombeo en
las instalaciones de captacion.

Localizacidén

Lérida



Descripcion de la obra

Se realizaron trabajos de recrecimiento del depésito de
rotura de carga existente entre sistemas de bombeo en
las instalaciones de captacién de la comunidad de
regantes del Segrid Sud, en el T.M. de Almatret.

El depédsito tiene un didmetro de 15,64m exteriores y
una altura de 6,5m, y estd situado sobre una base de
hormigdén ciclépeo con el mismo di@metro y 5,2m de
altura. Estd realizado en hormigdn armado con paredes
de 39cm con aliviadero central.
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La propuesta consistidé en la demoliciéon de la cubierta
actual, recrecido de las paredes en +5,2m mediante
una estructura de hormigdén armado in situ de 40cm de
espesor, retranqueada 25cm hacia el exterior para
envolver la estructura actual y poder coserla a ésta con
pasadores.

El recrecido del aliviadero se planted mediante pieza
prefabricada realizada por ICA. La nueva cubierta se
disena mediante losa alveolar de 40cm.




