
 

 

Espacios urbanos / Mobiliario urbano y juegos infantiles 

 
Mantenimiento y rehabilitación de Instalaciones 
Deportivas Básicas Municipales de Madrid 

Cliente  Periodo de la obra 

Distrito Puente de Vallecas (Ayuntamiento de Madrid)  2022 

Importe  Alcance 

305.619 €  Ejecución de una ruta de rocódromos en diferentes 
instalaciones deportivas y espacios públicos del Distrito 
madrileño de Puente de Vallecas. 

Localizaciones  

Madrid  



 
  

  

 

 

Llobregat (Barcelona). 
T +34 93 131 640 - F +34 934 161 640 
sorigue@sorigue.es - www.sorigue.com 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Descripción del servicio 

El proyecto se plantea como una acción dirigida a la 
unidad familiar y a la promoción del deporte para 
personas de diferentes edades. Además, se proponen 
instalaciones más complejas que dan servicio a todo el 
espectro de usuarios, tanto principiantes como 
avanzados. Estos son los elementos instalados en cada 
ubicación: 

·  CDM Palomeras: Búlder de pared interior dentro del 
pabellón del polideportivo y monolito de 8 m de altura 
en el exterior.  

·  Cerro del Tío Pío: Búlder de escalada de 3 m de 
altura, de 4 x 4 m de base, con zona de caída de 
pavimento amortiguador. 

·  Zona verde Yesero: Búlder de escalada de 3 m de 
altura, de 4 x 4 m de base, con zona de caída de 

pavimento amortiguador. 

·  Jardines Campo de la Paloma: Búlder de 
escalada de 3 m de altura, de 4 x 4 m de base, con 
zona de caída de pavimento amortiguador. 

·  CDM Entrevías: Búlder de pared en uno de los 
pabellones del polideportivo con iluminación para 
optimizar el tiempo de uso a lo largo de todo el año. 

 

Esta actuación se engloba dentro del Acuerdo Marco de 
Obras de reforma, reparación y conservación del 
conjunto de edificios y espacios públicos cuya 
competencia corresponda al Distrito de Puente de 
Vallecas, Lote 2: Edificios de uso deportivo.

 

Datos principales del servicio 

CDM Palomeras  IDM Yesero y Cerro del 
Tío Pío 

 CDM Entrevías  Jardines Campo de la 
Paloma 

Búlder pared interior 
· 110 m2 revestimiento madera de 
abedul y 210 m2 pintura plástica 
mate. 

· 600 presas de poliuretano. 

· 34 colchonetas de gimnasia. 

· 4 uds de proyecto de 64 LED. 

Monolito exterior  

· 144 m2 revestimiento fibra de 
vidrio 2 mm y 144 m2 resinas y 
microgramos GreenSet 3 manos. 

· 350 presas de poliuretano. 

· 63 m2 pavimento de caucho. 

 En cada búlder exterior se 
utilizan: 

· 64 m2 revestimiento en fibra de 
vidrio 2 mm. y 64 m2 resinas y 
microgramos GreenSet 3 manos. 

· 150 presas de poliuretano. 

En Cerro del Tío Pío: 

· 63 m2 pavimento de caucho. 

· 30 ml de bordillo pref. tipo 1. 

En IDM Yesero: 

· 99 m2 pavimento de caucho. 

· 6 ml de bordillo pref. tipo 1. 

 Búlder de pared 

· 95 m2 revestimiento en fibra de 
vidrio 2 mm. 

· 95 m2 resinas y microgramos 
GreenSet 3 manos. 

· 300 presas de poliuretano. 

· 50 m2 pavimento continuo de 
caucho. 

· 20 ml de bordillo pref. tipo 1. 

· 6 uds de proyecto de 48 LED. 

 Búlder exterior 

· 64 m2 revestimiento en fibra de 
vidrio 2 mm. 

· 64 m2 resinas y microgramos 
GreenSet 3 manos. 

· 150 presas de poliuretano. 

· 77 m2 pavimento continuo de 
caucho 80 mm. 

· 18 ml de bordillo pref. tipo 1. 


